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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
Obudowa termoutwardzalna z fundamentem, zamek, 
IP44, osprzęt 6kA, rezerwa miejsca 30%.
Pi = 0,62 kW
kj = 1
PS = 0,62 kW
cos φ = 0,93
IN = 1,0 A
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ROZ1 - rozdzielnica zrealizowana (przy słupie S1) 
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Uwagi:
- Zabezpieczenie oprawy w słupie - D01 2A gG.
- W słupach stosować złącza słupowe IZK.
- Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest 
jako 1-fazowa. Nową instalację oświetleniową 
wykonać jako 3-fazową i dostosować do pracy jako 
1-fazową.
- Uziemienie wspólne ograniczników przepięć na linii 
napowietrznej łączyć za pomocą zacisku z 
przewodem ochronno-neutralnym (PEN) i dalej z 
zaciskiem uziemiającym słupa na górze za 
pośrednictwem pojedynczych przewodów 
prowadzonych z każdego ogranicznika osobno. Do 
połączeń ograniczników z PEN zastosować przewód 
linkowy miedziany o przekroju min.16 mm2 (według 
wytycznych PGE Dystrybucja S.A.) - BiT1000 
1x16mm2. 

ETITEC A 500/10

Uziom pionowy szpilkowy R0
Ru ≤ 10 Ω

Fe
Zn

 2
5x

4

BiT1000 1x16mm2

Bilans mocy całego obwodu oświetleniowego:
Zabezpieczenie przedlicznikowe C10A 1P.
Istn. oprawy - 490W (7x 70W)
Proj. oprawy - 945W
Pi = 1,435 kW
kj = 1
PS = 1,435 kW
cos φ = 0,93
IN = 6,7 A

BIAŁYSTOK
14.09.2020

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

Budowa oświetlenia drogowego części 
ul. Sportowej oraz oświetlenia terenu wokół szkoły 
przy ul. Szkolnej w Radziłowie.
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