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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami. 

 

OŚWIADCZAM że: 

 

PROJEKT WYKONAWCZY – etap 3:  

Budowa oświetlenia drogowego części ul. Sportowej oraz oświetlenia terenu wokół szkoły 

przy ul. Szkolnej w Radziłowie. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-  etap 3 

Adres inwestycji:  
ul. Sportowa i Szkolna  
Radziłów 
działka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 
Rodzaj opracowania Projektant  

Instalacje elektryczne 

Projektant: 

mgr inż. Marcin Kadłubowski 

PDL/0160/PBE/17 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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3. DOKUMENTY PGE 
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oświetlenia drogowego części ul. 

Sportowej oraz instalacji oświetlenia terenu wokół szkoły przy ul. Szkolnej w Radziłowie, 

działki nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2.  Etap -3  

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Materiały oraz dane, na podstawie, których został sporządzony poniższy projekt: 

• umowa / zlecenie przedmiotowych prac, 

• uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora, 

• mapa do celów projektowych,  

• wizja lokalna, 

• DTR urządzeń oraz wytyczne producentów urządzeń dotyczące instalowania, 

eksploatacji i konserwacji, 

• obowiązujące normy i przepisy. 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

− instalację oświetleniową uliczną oraz terenu szkoły, - zakres do realizacji 

− rozdzielnicę oświetlenia zewnętrznego ROZ1, - zakres zrealizowany 

− ochronę przeciwporażeniową, połączeń wyrównawczych, - zakres zrealizowany 

− ochronę przeciwprzepięciową, - zakres zrealizowany 

 

Wszystkie rozwiązanie w projekcie są rozwiązaniami przykładowymi, można 

zastąpić je równoważnymi spełniającymi te same warunki, normy. 

7. LINIE ZASILAJĄCE - zakres zrealizowany 

 

Z istniejącego słupa oświetleniowego nr 8 na ul. Sportowej poprowadzić linię 

oświetleniową do słupa S1 w postaci kabla YAKXS 4x25mm2 w rurze ochronnej 
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SRS110 750N. Do zabezpieczenia projektowanej linii oświetleniowej na istniejącym 

słupie nr 8 zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy 3P ENSTO SZ160.3 z wkładkami 

NH00 6A gG. Na linii napowietrznej na słupie nr 8 zainstalować ograniczniki przepięć 

ETITEC A 500/10. Dla słupa nr 8 wykonać uziom pionowy szpilkowy z prętów 

pomiedziowanych R<10Ω i połączyć ze słupem bednarką FeZn 25x4mm. Uziemienie 

wspólne ograniczników przepięć na linii napowietrznej łączyć za pomocą zacisku z 

przewodem ochronno-neutralnym (PEN) i dalej z zaciskiem uziemiającym słupa na 

górze za pośrednictwem pojedynczych przewodów prowadzonych z każdego 

ogranicznika osobno. Do połączeń ograniczników z PEN zastosować przewód linkowy 

miedziany odporny na UV o przekroju min.16 mm2 (według wytycznych PGE 

Dystrybucja S.A.) – BiT1000 1x16mm2.  

Z projektowanego słupa S1 poprowadzić linię oświetleniową aż do słupa S7 w 

postaci kabla YAKXS 4x25mm2 i bednarki FeZn 25x4mm. W miejscach wskazanych na 

rysunku PZT E.01 zastosować rury ochronne SRS110 750N. 

Z projektowanego słupa S1 dodatkowo poprowadzić linię zasilającą do 

projektowanej rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ROZ1 w postaci kabla YAKY 

4x16mm2. Z rozdzielnicy ROZ1 poprowadzić trzy obwody oświetleniowe kablami 

YAKYżo 5x10mm2 do zasilenia słupów oświetleniowych przed wejściem głównym do 

budynku szkoły, na placu zabaw oraz na parkingu za budynkiem szkoły. W miejscach 

wskazanych na rysunku PZT E.01 zastosować rury ochronne SRS110 i SRS50 750N. 

Wykopy po trasie projektowanych kabli należy prowadzić ręcznie. Kabel należy 

układać w rowie kablowym na głębokości 0,5m oraz w przepustach kablowych przy 

skrzyżowaniach z infrastrukturą innych branż (weryfikacja przy odkopywaniu). 

Przepusty w rurze SRS110 i SRS50. Ich końce zabezpieczyć na obu końcach 

przepustu typowymi uszczelnieniami. Kabel w wykopie układać stosując podsypkę i 

nadsypkę piaskową (10 cm). Folię PCV w kolorze niebieskim należy ułożyć 25 cm nad 

kablem. Na kablu, co 10 m oraz po obu stronach przepustów umieścić tabliczki opisowe 

na których należy podać typ i przekrój kabla, znak użytkownika, rok ułożenia kabla i 

trasę (relację). W rozdzielnicy ROZ1 zasilania obwodów oświetleniowych oraz we 

wnękach słupowych latarni przymocować do kabli tabliczki identyfikacyjne z opisem 
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typu i przekroju oraz relacji kabli. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla linii słupów od S1 do 

S7 przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE – układ sieciowy TN-C. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla linii słupów od S8 do 

S24 przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE – układ sieciowy TN-C-S z 

punktem rozdziału PEN na N i PE w ROZ1. Do uziemienia punktu rozdziału 

wykorzystać uziom pionowy szpilkowy R1 przy słupie S1. 

Każda z latarń podlega uziemieniu. Oporność uziemienia min. 10 Ω . W przypadku 

przekroczenia wymaganej maksymalnej wartości rezystancji uziemienia, dodatkowo 

przy pierwszym i ostatnim słupie (R1-R7 wskazane na rysunku PZT E.01) należy 

wykonać uziomy pionowe szpilkowe z prętów pomiedziowanych, połączonych z 

bednarką FeZn 25x4mm. 

Przyjęta linia kablowa na potrzeby oświetlenia ulicznego uwzględnia zapas 

techniczny do ewentualnej rozbudowy o kolejne słupy oświetleniowe. 

8. SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

 

Projekt oświetlenia zakłada montaż słupów i opraw w następującej konfiguracji: 

 
Nr 

słupa 
Typ słupa Typ wysięgnika Typ oprawy 

Linia oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Sportowej (słupy S1-S7) 
S1 Słup stalowy ocynkowany   8 m Wysięgnik jednoramienny 

W1-100/5 
C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 II DW10 
48/60S 60W 

S2 Słup stalowy ocynkowany  8 m Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 II DW10 
48/60S 60W 

S3 Słup stalowy ocynkowany  8 m Wysięgnik dwuramienny 
W1-100/5 

B – 2xPHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II 
DM11 48/60S 41W 

S4 Słup stalowy ocynkowany   8 m Wysięgnik dwuramienny 
W1-100/5 

B – 2xPHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II 
DM11 48/60S 41W 

S5 Słup stalowy ocynkowany 8 m Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

B – PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

S6 Słup stalowy ocynkowany 8 m Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

B – PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

S7 Słup stalowy ocynkowany 8 m Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

B – PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

Oświetlenie przed budynkiem szkoły (słupy S8-S11) 
S8 c okrągły SATURN 4m + Fundament F-

80/30 
  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 

DS50 T25 62P 30,5W 



 

Białystok, październik 2022  r.                                                  11/39 

S9 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S10 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S11 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

Oświetlenie placu zabaw (słupy S12-S18) 
S12 Słup stalowy ocynkowany okrągły 

SATURN 4m + Fundament F-80/30 
  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 

DS50 T25 62P 30,5W 

S13 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S14 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S15 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S16 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S17 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

S18 Słup stalowy ocynkowany okrągły 
SATURN 4m + Fundament F-80/30 

  A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II 
DS50 T25 62P 30,5W 

Oświetlenie Parkingu (słupy S19-S24) – zakres zrealizowany 
S19 Żerdź wirowana oświetleniowa EOP 9/2,5 Wysięgnik jednoramienny 

W1-100/5 
B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

S20 Żerdź wirowana oświetleniowa EOP 9/2,5 Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

S21 
S22 

Żerdź wirowana oświetleniowa EOP 9/2,5 Wysięgnik dwuramienny 
W2-100/5 

2x C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 II 
DW10 48/60S 60W 

S23 Żerdź wirowana oświetleniowa EOP 9/2,5 Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

S24 Żerdź wirowana oświetleniowa EOP 9/2,5 Wysięgnik jednoramienny 
W1-100/5 

B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 
48/60S 41W 

 

Słupy należy posadowić w miejscach wskazanych na rysunku PZT E.01. 

W słupach stosować złącza słupowe IZK. Do zabezpieczenia opraw w słupach 

stosować wkładki bezpiecznikowe D01 2A gG. Schemat projektowanej instalacji 

oświetleniowej przedstawiono na rysunku nr E.02. 

9. ROZDZIELNICE – zakres zrealizowany 

 

Na potrzeby zasilania projektowanej instalacji oświetleniowej zainstalować 

rozdzielnicę oświetlenia zewnętrznego ROZ1 wyposażoną zgodnie ze schematem na 

rysunku nr. E.03 w oparciu o obudowę termoutwardzalną z fundamentem, IP44. 

W rozdzielnicy należy umieścić ofoliowany schemat rozdzielnicy wg rys. nr E.03. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z istniejącej infrastruktury oświetlenia 
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ulicznego na ul. Sportowej. 

10. OCHRONA OD PORAŻEŃ  – zakres zrealizowany 

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 

- obudowa rozdzielnicy, 

- izolacja kabli i przewodów, 

- wyłączniki różnicowoprądowe. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona 

przed dotykiem pośrednim), zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

realizowane przez: 

- bezpieczniki topikowe, 

- wyłączniki nadmiarowoprądowe, 

- wyłączniki różnicowoprądowe. 

Układ sieci TN-C-S. 

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA – zakres zrealizowany 

 

Jako ochronę od przepięć zaprojektowano ochronnik przeciwprzepięciowy I i II typu 

4-biegunowy w rozdzielnicy ROZ1. 

Ochronniki przeciwprzepięciowe podłączyć do uziemienia ochronnego. 

12. UWAGI INSTALACYJNE 

 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i 

lokalizacją podaną na rzutach. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z 

instalacjami elektrycznymi. 

Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i 

kabli (również w obrębie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewód neutralny (N) musi 

posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 
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Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają 

one elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia 

się na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych należy 

ustalić wiążąco z kierownictwem budowy. 

Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z PN. 

Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym należy odpowiednio 

ochronić od uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym celu 

rurek ochronnych. 

Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić, ani nie uszkodzić innych 

już wykonanych instalacji, czy ich części.  

13. UWAGI OGÓLNE 

 

• Zastosowane podczas budowy materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane 

odrębnymi przepisami aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 

świadectwa homologacji, atesty itp., 

• Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego 

i zakładanych przedmiarów ilościowych materiałów przewidzianych do wykonania 

projektowanego zakresu robót przed złożeniem oferty wykonania prac, 

• Całość robót powinna być prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów BHP, przepisów ochrony p/pożarowej oraz przepisów dotyczących 

pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych, 

• Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podłączeniu kabli 

powinny być prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma być 

zgodna z obowiązującą w budynku „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych” 

• Wykonawca instalacji zobowiązany jest do bieżącej koordynacji prac, a wszelkie 

zmiany konieczne w dokumentacji technicznej każdorazowo należy uzgodnić 
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z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru. 

• Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczeń w ramach 

instalacji objętych zakresem opracowania. 

• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie i przekazania Inwestorowi 

Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz 

rzeczywistych lokalizacji urządzeń oraz ich ustawień parametrów technicznych; 

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać min.: wytyczne eksploatacyjne 

dla użytkowników oraz protokoły pomiarów pomontażowych. 

• Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary pomontażowe oraz testy 

poprawności działań zamontowanych systemów – potwierdzone odpowiednimi 

protokołami. 

 

14. SPIS RYSUNKÓW 

 

Rys. E.01 Projekt zagospodarowania terenu. Trasa zewnętrzna kabla zasilającego. 

Rys. E.02 Schemat instalacji oświetleniowej. 

Rys. E.03 Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego ROZ1. 
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15. OBLICZENIA TECHNICZNE 

15.1 Dobór przekrojów przewodów elektrycznych – zakres zrealizowany 

 

Ze względu na selektywność zabezpieczeń, przyjmuje się zabezpieczenie na słupie nr 8 

bezpiecznikami 6A gG. 
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15.2 Dobór oświetlenia 

 

Obliczenia natężenia oświetlenia w oparciu o program DIALux. 
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16. KARTY KATALOGOWE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
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*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie.
 Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany,
 rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela.
 Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela.
 Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich. 

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest częścią produktu
- Dane oprawy dostępne w katalogu "Oprawy oświetleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem

Karta wyrobu: Słup oświetleniowy CN 3÷9/3/60/F160

ELMONTER
ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów

tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

ITEM
NO PART NUMBER QTY DESCRIPTION NOTES WEIGHT MATERIAL

1 CN_3MM_D60_F160_01_OFFER 1 c_fi_60_3_mm_01c_offer.asm 99,49
2 CN_9_3_60_F160_01 1 Słup CN 6/3/60/F190/01 75,36
3 CN_9_3_60_F160_01_FP 1 Podstawa CN 9/3/60/F160/01 3,6 S355J2+N
4 CN_9_3_60_F160_01_BH 1 CN_9_3_60_F160_01_BH.PRT 70,54 S235JR+N
5 WASHER_3XD_M8_DIN_9021 4 Podkładka powiększona M8 DIN 9021 0,01
6 CN_9_3_60_F160_01_WELD 1 CN_9_3_60_F160_01_WELD.PRT 0,07 S235J2+N
7 DOOR_CN_9_3_60_F160_01 1 DOOR_CN_9_3_60_F160_01.ASM 0,92
8 DOOR_CN_9_3_60_F160_01_1 1 DOOR_CN_9_3_60_F160_01_1.PRT 0,83 S235JR+N
9 DOOR_LOCK_03_1 1 Uchwyt blokujący 3 0,02 DD11
10 DOOR_LOCK_03_2 1 Zamek 3 0,04 S235JR
11 BOLT_M8X40_ISO_7380_STAR 1 Śruba z gniazdem gwiazdkowym M8x40 ISO 7380 0,02 A2
12 DOOR_CN_9_3_60_F160_01_2 1 Język 0,01 S235JR
13 UNH_011 1 Uchwyt UNH011 0,01 S235J2
14 UNH_002 1 Uchwyt UNH002 0,07 S235JR
15 MR_02_20_10_400 1 Szyna montażowa MR02 20x10x400 0,11 A2
16 NUT_MOUNTING_RAIL_M6 2 Nakrętka M6 (MR01) 0
17 NUT_MOUNTING_RAIL_M6_1 1 nut_mounting_rail_m6_1.prt 0 Poliwęglan
18 NUT_M6_DIN_934 1 Nakrętka M6 DIN 934 0 Stal OC
19 MURENA_2 1 murena.prt 24,13 Poliester

Klasa obciążenia A

blacha
3 mm

słup stożkowy typu CN 

1

2

3

wnęka
rewizyjna

szyna montażowa

nakrętki przesuwne M6

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01
* Oprawa montowana bezpośrednio na słupie
** Fundament dobrany dla max. obciążenia
*** CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
       CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82

nazwa
słupa

[kg] I [22 m/s]
do 300m n.p.m. II [26 m/s] III [24 m/s]

do 450m n.p.m.

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń*

CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120
CN 4,5/3/60/F160 4,5 33 D16/120
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 3,5 25  D16/100
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100

nazwa wysokość
H1 [m]

waga
[kg] fundament**

Słup oświetleniowy

CN 9/3/60/F160 40 0,40 0,20 0,28
CN 8/3/60/F160 40 0,44 0,24 0,32
CN 7/3/60/F160 40 0,49 0,28 0,37
CN 6/3/60/F160 40 0,54 0,32 0,41
CN 5/3/60/F160 40 0,58 0,36 0,46
CN 4,5/3/60/F160 40 0,78 0,51 0,63
CN 4/3/60/F160 40 0,82 0,55 0,67
CN 3,5/3/60/F160 40 0,86 0,58 0,70
CN 3/3/60/F160 40 0,88 0,60 0,72

nazwa
słupa

[kg] I [22 m/s]
do 300m n.p.m. II [26 m/s] III [24 m/s]

do 450m n.p.m.

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń*
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17. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

OBIEKT BUDOWLANY: Budowa oświetlenia drogowego części ul. Sportowej oraz 

terenu wokół szkoły przy ul. Szkolnej w Radziłowie. 

ADRES BUDOWY: ul. Sportowa i Szkolna  

Radziłów 

działka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2 

INWESTOR: Gmina Radziłów 

Plac 500-lecia 14 

19-213 Radziłów 

PROJAKTANT: Sebastian Sokolik  

SPRAWDZAJĄCY: Marcin Kadłubowski 

 

1. Zakres robót: 

1.1.    Zabezpieczenie linii zasilającej, 

1.2.    Trasy kablowe, 

1.3.    Instalacja oświetlenia, 

1.4.    Instalacja głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych, 

1.5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym, 

1.6. Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane: 

2.1. Istniejące budynki wraz z infrastrukturą. 

2.2. Istniejąca instalacja oświetlenia ulicznego. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje 

zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów. Zagrożenie mogą stanowić także 

instalacje podziemne elektryczne i gazowe. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

4.1. Ryzyko upadku z wysokości podczas montażu. 

4.2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas dołączania się do istniejącej 

instalacji elektrycznej i montażu projektowanej instalacji elektrycznej. 

4.3. Możliwość uszkodzenia ciała wskutek upuszczenia narzędzi, niewłaściwego 

obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi. 

4.4. Zagrożenie pożarem wskutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego 

zaprószenia ognia. 

 

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników 

z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu 

prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia. 

6.1. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.2. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 

dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 

6.3. Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem drabin bądź rusztowań. 
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6.4. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod 

napięcia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przypadkowym 

załączeniem napięcia. 

6.5. Apteczka pierwszej pomocy. 

6.6. Telefon komórkowy. 

 

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów. 

7.1. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych powinny być na przechowywane na budowie. 

 

                  Projektant: 
 
 
 
 
                  Sprawdzający: 
 


