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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM ze:

PROJEKT WYKONAWCZY - etap 3:
Budowa oswietlenia drogowego czesci ul. Sportowej oraz o$wietlenia terenu wokot szkoty
przy ul. Szkolnej w Radzitowie. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE- etap 3

Adres inwestycji:

ul. Sportowa i Szkolna

Radzitow

dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Rodzaj opracowania Projektant
Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kadtubowski
Projektant: PDL/0160/PBE/17

n kadtubowskl

magr In. M3
) b anp do proy

\noé A
belw;_aknsle idalrdtalacy | urzaczen
eleiyyzyer [l f¥osgesE =)

nz‘reu!d. o 60iPBENT
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIBKK.7131/017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzagdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 1725), art. 12 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pbzniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaty spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania admini yinego (tekst jednolity: Dz, U. z 2017 1. poz. 1257), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych up iefi ws) na od ic decyzji.
POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, i2 stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyinego. Nie jest

mozliwe sk cofnigcie odwiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB '{ / e
dr inz. Mikolaj Malesza O ot A%

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB ”
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki ool
3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Rebacz
4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk ‘
6. Cztonck Komisji Kwalifikacyjacj POITB ) ) . (r ! /
mer inz, Marck Gwiazdowski AN 1 sl 7oA A

7. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB : Ry A\ >
mgr inz. Wiktor Ostasicwicz ) /
uja:
1. Pan Marcin Kadfubowski b=
2. Gtéwny Inspekior Nadzoru Budowlanegd . |
3. Rada Podlaskicj Okregowej Izby Inzynierdw B
\ 4 )

4. aa N O
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI KADLUBOWSKIEMU
magistrowi inZzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnoscei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdini¢jszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwiazku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POILIB |
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-95J-E3T-435 *

Pan Marcin Kadtubowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08
adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezpi ym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszy swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktuj3c sig z biurem wiazciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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3. DOKUMENTY PGE

Pt E. ,QDS‘)/(:NJ‘KQ/C.\V L O 7 20 20 N

PGE Dystrybucja S.A.
/" Oddzial Bialystok
tomia
PGE m:.om ul. Al Legiondw 157
_— tel.: (85) 676 6200, (88) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE2. ob@pgedystrybucia pl

‘ méa, dn. 22.07.2020.
URZAD GMINY RADZILOW tomia, d

WPLYNELO L. dz.RE2/RM2/WK/5554/2020
2020 -07- 21
Numer......... ﬂllﬁw Gminy Radzléw
oéé zalgeznikow.. = ul. Plac 550-lecia 14
PN sane 19-213 Radzitéw

Dotyczy: budowy o$wietlenia drogowego czesci ulicy Sportowej oraz terenu wokét szkoty przy ul.
Szkolnej w Radzitowie

W odpowiedzi na Wasze pismo In.7010.32.2020.ER z dnia 07.07.2020 (data wplywu do RE
tomza 14.07.2020) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny tomza wyraza zgode
na rozbudowe oéwietlenia ulicznego ramach istniejacej mocy na nizej okreélonych warunkach:

1. Od istniejacych stupdw przy ul. Szkolnej i Sportowej wybudowaé¢ odcinki linii kablowych typu
YAKXS do miejsca projektowanego odbioru.

Na linii zainstalowac odpowiednig iloécig latari oéwietlenia drogowego.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z RE tomia,

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku i konserwacji Urzedu Gminy w Radzitowie.
Wykonane prace zgtosic do odbioru technicznego przy uczestnictwie RE tomza.

Podfaczenia projektowanych urzadzen nalezy wykona¢ w trybie prac pod napigciem (PPN) -
usfuga bezptatna.

oV e wN

Z powazaniem

PGE Dystryblicia S.A.
Oddzi

Sprawe prowadzi: Wydziat Majatku Sieciowego
Wojciech Konopka tel. 85 676 6264

preez Sad Reje vy Lutsin - Weghtel « ll
REGON. 080662840, Kaptal ze Koy
00-400 Wais2éma. Ne 40 1240 6016 |

»orc;m w Hwﬂnu Vi \' ‘,(Iz °I Co n:c.uc‘, [d
24 160 21 w pelnl oplacony. Konto bankawe: Bank PEKAQ S ‘. o
60 8154, weww,pgedystrybucja. pl

v, M) Iumzmmx\e 2,
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oswietlenia drogowego czesci ul.
Sportowej oraz instalacji oswietlenia terenu wokot szkoty przy ul. Szkolnej w Radzitowie,
dziatki nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2. Etap -3

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:

* umowa / zlecenie przedmiotowych prac,

* uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

* mapa do celéw projektowych,

* wizja lokalna,

+ DTR urzadzen oraz wytyczne producentéw urzgdzen dotyczgce instalowania,
eksploataciji i konserwaciji,

* obowigzujgce normy i przepisy.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje o$wietleniowg uliczng oraz terenu szkoty, - zakres do realizacji

- rozdzielnice oswietlenia zewnetrznego ROZ1, - zakres zrealizowany

- ochrone przeciwporazeniowg, potgczen wyréwnawczych, - zakres zrealizowany

- ochrone przeciwprzepieciowa, - zakres zrealizowany

Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna

zastgpic je rownowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

7. LINIE ZASILAJACE - zakres zrealizowany

Z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 8 na ul. Sportowej poprowadzié¢ linie

oswietleniowg do stupa S1 w postaci kabla YAKXS 4x25mm? w rurze ochronne;

Biatystok, pazdziernik 2022 r. 8/39



SRS110 750N. Do zabezpieczenia projektowanej linii oswietleniowej na istniejgcym
stupie nr 8 zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy 3P ENSTO SZ160.3 z wktadkami
NHOO 6A gG. Na linii napowietrznej na stupie nr 8 zainstalowac¢ ograniczniki przepieé
ETITEC A 500/10. Dla stupa nr 8 wykona¢ uziom pionowy szpilkowy z pretow
pomiedziowanych R<10Q) i potgczy¢ ze stupem bednarkg FeZn 25x4mm. Uziemienie
wspolne ogranicznikow przepieé na linii napowietrznej tgczy¢ za pomocg zacisku z
przewodem ochronno-neutralnym (PEN) i dalej z zaciskiem uziemiajgcym stupa na
gorze za posrednictwem pojedynczych przewoddw prowadzonych z kazdego
ogranicznika osobno. Do potgczen ogranicznikow z PEN zastosowaé przewdd linkowy
miedziany odporny na UV o przekroju min.16 mm2 (wedtug wytycznych PGE
Dystrybucja S.A.) — BiT1000 1x16mm?2.

Z projektowanego stupa S1 poprowadzi¢ linie oswietleniowg az do stupa S7 w
postaci kabla YAKXS 4x25mm2 i bednarki FeZn 25x4mm. W miejscach wskazanych na
rysunku PZT E.01 zastosowac rury ochronne SRS110 750N.

Z projektowanego stupa S1 dodatkowo poprowadzic¢ linie zasilajgcg do
projektowanej rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego ROZ1 w postaci kabla YAKY
4x16mm?. Z rozdzielnicy ROZ1 poprowadzi¢ trzy obwody o$wietleniowe kablami
YAKYzo 5x10mm? do zasilenia stupow o$wietleniowych przed wejsciem giownym do
budynku szkoty, na placu zabaw oraz na parkingu za budynkiem szkoty. W miejscach
wskazanych na rysunku PZT E.01 zastosowac rury ochronne SRS110 i SRS50 750N.

Wykopy po trasie projektowanych kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel nalezy
uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,5m oraz w przepustach kablowych przy
skrzyzowaniach z infrastrukturg innych branz (weryfikacja przy odkopywaniu).
Przepusty w rurze SRS110 i SRS50. Ich konce zabezpieczy¢ na obu koncach
przepustu typowymi uszczelnieniami. Kabel w wykopie ukfadaé stosujgc podsypke i
nadsypke piaskowg (10 cm). Folie PCV w kolorze niebieskim nalezy utozy¢ 25 cm nad
kablem. Na kablu, co 10 m oraz po obu stronach przepustéw umiescié¢ tabliczki opisowe
na ktérych nalezy podac typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla i
trase (relacje). W rozdzielnicy ROZ1 zasilania obwodow oswietleniowych oraz we

wnekach stupowych latarni przymocowac do kabli tabliczki identyfikacyjne z opisem
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typu i przekroju oraz relacji kabli.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii stupéw od S1 do
S7 przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE — uktad sieciowy TN-C.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii stupéw od S8 do
S24 przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE — uktad sieciowy TN-C-S z
punktem rozdziatu PEN na N i PE w ROZ1. Do uziemienia punktu rozdziatu
wykorzysta¢ uziom pionowy szpilkowy R1 przy stupie S1.

Kazda z latari podlega uziemieniu. Oporno$¢ uziemienia min. 10 Q . W przypadku
przekroczenia wymaganej maksymalnej wartosci rezystancji uziemienia, dodatkowo
przy pierwszym i ostatnim stupie (R1-R7 wskazane na rysunku PZT E.01) nalezy
wykonac¢ uziomy pionowe szpilkowe z pretéw pomiedziowanych, potgczonych z
bednarkg FeZn 25x4mm.

Przyjeta linia kablowa na potrzeby oswietlenia ulicznego uwzglednia zapas

techniczny do ewentualnej rozbudowy o kolejne stupy oswietleniowe.

8. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projekt oSwietlenia zaktada montaz stupdw i opraw w nastepujgcej konfiguraciji:

Nr Typ stupa Typ wysiegnika Typ oprawy
stupa
Linia o$wietlenia ulicznego wzdtuz ul. Sportowej (stupy S1-S7)

S1 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik jednoramienny | C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 || DW10
W1-100/5 48/60S 60W

S2 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik jednoramienny | C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 || DW10
W1-100/5 48/60S 60W

S3 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik dwuramienny | B — 2xPHILIPS BGP307 LED69-4S/740 Il
W1-100/5 DM11 48/60S 41W

S4 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik dwuramienny | B — 2xPHILIPS BGP307 LED69-4S/740 Il
W1-100/5 DM11 48/60S 41W

S5 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik jednoramienny | B — PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 || DM11
W1-100/5 48/60S 41W

S6 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik jednoramienny | B — PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 || DM11
W1-100/5 48/60S 41W

S7 Stup stalowy ocynkowany 8 m Wysiegnik jednoramienny | B — PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 || DM11
W1-100/5 48/60S 41W

Oswietlenie przed budynkiem szkoty (stupy S8-S11)
S8 c okragty SATURN 4m + Fundament F- A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
80/30 DS50 T25 62P 30,5W
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S9

Stup stalowy ocynkowany okragty
SATURN 4m + Fundament F-80/30

A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
DS50 T25 62P 30,5W

SATURN 4m + Fundament F-80/30

S10 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S11 Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

Oswietlenie placu zabaw (stupy S12-S18)

S12 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S13 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S14 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S15 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S16 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S17 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W

S18 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I

DS50 T25 62P 30,5W

Oswietlenie Parkingu (stupy S19-S24) — zakres zrealizowany

WA-100/5 48/608-41W
WA-100/5 48/608-41W
822 W2-106/5 BWA6-48/608-60\W
WA-100/5 48/608-41W
YR EOP 025 | Wysiognik - B PHILIPS BOP307LEDS94S/740 11 DM
WA-100/5 48/608-41W

Stupy nalezy posadowi¢ w miejscach wskazanych na rysunku PZT E.O1.
W stupach stosowac ztgcza stupowe 1ZK. Do zabezpieczenia opraw w stupach
stosowac wktadki bezpiecznikowe D01 2A gG. Schemat projektowanej instalacji

oSwietleniowej przedstawiono na rysunku nr E.02.

9. ROZDZIELNICE — zakres zrealizowany

Na potrzeby zasilania projektowanej instalacji oswietleniowej zainstalowac
rozdzielnice o$wietlenia zewnetrznego ROZ1 wyposazong zgodnie ze schematem na
rysunku nr. E.03 w oparciu o obudowe termoutwardzalng z fundamentem, [P44.
W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ ofoliowany schemat rozdzielnicy wg rys. nr E.03.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie z istniejgcej infrastruktury oswietlenia
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ulicznego na ul. Sportowe;.

10. OCHRONA OD PORAZEN - zakres zrealizowany

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa rozdzielnicy,
- izolacja kabli i przewodow,
- wytgczniki réznicowoprgdowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe,
- wytgczniki réznicowoprgdowe.
Uktad sieci TN-C-S.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA - zakres zrealizowany

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy | i ll typu
4-biegunowy w rozdzielnicy ROZ1.

Ochronniki przeciwprzepieciowe podtgczy¢ do uziemienia ochronnego.

12. UWAGI INSTALACYJNE

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowaC zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi

posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — zétto-zielonego.
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Caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z PN.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio
ochroni¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu
rurek ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych

juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.

13. UWAGI OGOLNE

o Zastosowane podczas budowy materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane
odrebnymi  przepisami aktualne certyfikaty, sSwiadectwa dopuszczenia,
Swiadectwa homologacji, atesty itp.,

« Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego
i zakladanych przedmiarow ilosciowych materiatow przewidzianych do wykonania
projektowanego zakresu robét przed ztozeniem oferty wykonania prac,

o Catos¢ robot powinna by¢é prowadzona ze szczegolnym uwzglednieniem
przepisow BHP, przepisow ochrony p/pozarowej oraz przepisow dotyczgcych
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

o Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podtgczeniu kabli
powinny by¢ prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma byé
zgodna z obowigzujgca w budynku ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”

« Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezgcej koordynaciji prac, a wszelkie

zmiany konieczne w dokumentacji technicznej kazdorazowo nalezy uzgodnic
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z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

« Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczen w ramach
instalacji objetych zakresem opracowania.

o« Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenie i przekazania Inwestorowi
Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz
rzeczywistych lokalizacji urzgdzen oraz ich ustawieh parametréw technicznych;
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyjne
dla uzytkownikow oraz protokoty pomiaréw pomontazowych.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykonaC pomiary pomontazowe oraz testy
poprawnosci dziatan zamontowanych systeméw — potwierdzone odpowiednimi

protokotami.

14. SPIS RYSUNKOW

Rys. E.01 Projekt zagospodarowania terenu. Trasa zewnetrzna kabla zasilajgcego.
Rys. E.02 Schemat instalacji oswietleniowe;.

Rys. E.03 Rozdzielnica oswietlenia zewnetrznego ROZ1.
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15. OBLICZENIA TECHNICZNE

15.1 Dobor przekrojow przewodow elektrycznych — zakres zrealizowany
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Ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen, przyjmuje sie zabezpieczenie na stupie nr 8

bezpiecznikami 6A gG.
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15.2 Dobor oswietlenia

Obliczenia natezenia o$wietlenia w oparciu o program DIALux.

Ulica Sportowa do EN 13201:2015

Wyniki dla pl oceny
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.67

Jezdnia 1 (M5)

Jezdria 1 (MS), 185.00 m?
=D N'mrzanng CIE R3, qmr:.o-ro
—

. 3000 m

Lm Uo ul
[edim¥] 2035  20.40
20.50

v 0.50 v 0.59 v 0.67

Ti[%]
<15

1

EIR
20.30

v 0.80

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskainik gestodci mocy (Dp)
Gestost zu2ycia energl

Rozmieszczente: BGP307 T25 1 xLEDE9-4S/840 DM 11

(204.0 kWhirok)

0.037 Wixm?*

1.0 kWh/m?* rok

Biatystok, pazdziernik 2022 r.

Philips BGP307 T25 1 xLED69-4S/840 DM11

2)

Lampa: 1xLED69-4S/840
Strumiéen Swietiny (oprawa): 6068.69 Im
Struméen Swietiny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 1000 %, 51.0W
Wikm: 1326.0
Rozmieszczenle: Z jedne| strony na dole
Odstep shupa: 39.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0*

Dlugoét wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu Swietinego (1)  8.000 m

Nawis punktu Swietinego (2): -0.500 m

ULR: -1.00

ULOR: 0.00

Wartoéci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70° | powyzej: 633 cd/kim *
przy 80° | powyz2ej: 174 cd/kim *

przy 90° | powyz2e: 0.00 cdkim *
Klasa natezenia oéwietlenia: G*1

W ka2dym kierunku tworzacym podany kat z doing linig plonows
przy zainstalowanym | golowym do u2ytku céwietleniu.

* Wartoécl natezenia Swiatla w fcd/kim] do obliczania kasy
natezenia Swiatla odnosz3 ske do strumienia Swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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PHILIPS BDP261 1 XxLED45-4S/730 DS50 DR

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoirzednych)

3150 1Im, 30.5W, 1 x 1 x LED45-4S/730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

=
W 0o N ;s WM - o

G G Y
DB W N e O

284384
269.025
263.643
278.334
255.351
270.334
284807
283.644
271134
254 697
284.000
253.838
240.281
228.826
218.603
244185

Pozycja [m]

210.196
216.109
200.181
193.199
183.162
178.653
177.126
164.834
154434
169.489
154.200
153.238
162.422
167.472
171.906
261.912
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z
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4000
4.000
4.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [*]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-163.2
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED69-4S/740 DM11
6160 Im, 41.0 W, 1 x 1 x LED69-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y Z X Y
1 225878 193.751 8.000 5.0 0.0 649
2 240.980 229.620 8.000 5.0 0.0 649

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED99-4S/740 DW10
8600 Im, 60.0 W, 1 x 1 x LED99-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

8

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y Z X Y
1 301.609 213.064 8.000 50 0.0 -1125
2 208.357 222358 8.000 50 0.0 -1115
3 207.777 222634 8.000 50 0.0 64.9
4 294.087 194.115 8.000 50 0.0 -1125
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[

Scena zewnetrzna 1/ Teren zewnetrzny / [zolinie (E, prostopadie)

T7741m

64.40

4095
38.64

T35.00

T2576
2347

10, 10.00

) 1250 45’50 )

12.50 T1086

T344
X X X . 7000

0.00

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(246.730 m, 154.650 m, 0.000 m) t

Siatka: 47 x 51 Punkty

32.83 54.56 74.08 8584 m

Wartosci Lux, Skala 1:614

Enh [ix] Emax [ix] Em'n / Em Emin / Emax
343 23 0.342 0.149
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Scena zewnetrzna 1 / Droga dojazdowa / Izolinie (E, prostopadle)

T8074m
T77.39
T240
b . N . 000
000 720 3490 41.38m
Wartosci Lux, Skala 1: 632
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(210.100 m, 181.100 m, 0.000 m)
Siatka: 82 x 7 Punkty
Em [IX] Em'n [ix] Ernax [1x] Em'n / Em Emin / Emax
7.47 2.1 20 0.282 0.103
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Scena zewnetrzna 1/ Parking z tytu / 1zolinie (E, prostopadie)

1 4

i i

4 4 4

T3750m
T3566

T3367
T3z02

T29.69

1 26.05
24.92

T21.01

T18.54

T15.47

(084

[ 6.56
(523

[2.02

000 '2.5§ '6.53 '10,44 '14.08
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(211.767 m, 204.252 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 13 Punkty

En [IX]
11

E i [IX]
295

4
+—+

1715 2099 2543 2892

Q@

E e ]
38
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" 0.00

3423 m

Enin/ Enm

0.263

Wartosci Lux, Skala 1: 294

Emin / Emax
0.078
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Scena zewnetrzna 1/ Parking z przodu / Izolinie (E, prostopadile)

L 4
F

T3562m

T31.00

T5.04

~0.00

0.00 1217

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(293.531 m, 186.441 m, 0.000 m)

Siatka: 6 x 14 Punkty

E, K E i [1X]
12 3.99

2527 m

E i [IX]
21
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Epin/ En
0.331

Wartosci Lux, Skala 1: 279

E

min

I Epnay
0.187
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16. KARTY KATALOGOWE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

PHILIPS

Lighting

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR
BDP261LED45-4S/730 11 DS50 DR

Wprowadzenie

Jako rodzina opraw oswietleniowych zaprojektowanych z mysla o istniejgcych i skalowalnych
przestrzeniach miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze innowacje oswietleniowe w zakresie
wydajnosci, jakosci sSwiatta i lacznosc. Rodzina Philips TownTune sktada sie z trzech wersji:
montowanej bezposrednio na stupie, z asymetrycznym zaczepem oraz bezposrednio na stupie z
wysuwanym wspornikiem tukowym. Kazda z tych wersji mozna dostosowac do roznych ksztattow
korpusu albo uzupetni¢ o opcjonalny pierscien dekoracyjny, ktory jest dostepny w dwoch kolorach.
Dzieki tym opcjom mozna stworzy¢ wyjatkowa infrastrukture swietlng, nadajaca niepowtarzalny
charakter dzielnicom i miastom. Gama opraw oswietleniowych jest rowniez wyposazona w oznaczenie
Philips Service oparte na kodzie QR, ktory utatwia prace instalacyjne i konserwacyjne oraz umozliwia
tworzenie cyfrowej biblioteki zasobow oswietleniowych i czesci zamiennych. Rodzina TownTune
wykorzystuje rowniez zoptymalizowana platforme oswietleniowa Philips Ledgine, ktora zawsze
zapewnia odpowiednig ilos¢ i kierunek swiatta na ulicy. Ponadto dzieki funkdi SR (System Ready)
urzadzenie TownTune umozliwia przyszlg aktualizacje i wspotpracuje zarowno z autonomicznym, jak i
zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania oswietleniem typu Interact Gity.
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Dane produktu

Kod rodziny BDP261

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Odlew aluminiowy
Materiat mocowania Aluminium
Stopien ochrony IP66
Stopien odpornosci na uderzenia IK10
Odpornosc na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja

CE CE

ENEC ENEC

RoHS -
WEEE -

Klasa ochronnosdi elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lata

Klasa serwisowalnosci -
Wymiennosc zrodta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury =40 do +50°C
otoczenia
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L97
Trwatosc 100000 h
Ochrona przeciwprzepieciowa g:’\I/DW standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu
Rysunek z wymiarami

ﬁ 6276 - ;\‘ /[ \

— e v /[ \

] 0 |

ol Lo 98
@ 533
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
12NC 929000989206
Ilosc zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 26

Prad rozruchu 21A

Czas rozruchu 225 us

Napiecie zasilania 220V=-240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 483 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 305wW

Moc oprawy (koricowa) 305W

Moc oprawy (Srednia) 305w
Tolerancja mocy oprawy +/-11%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 098
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 094

System sterowania No connectivity
Regulagja strumienia swietlnego No dimming
Typ zrodta swiatta LED

Ilos¢ diod 20

Skutecznosc swietlna zrodta swiatta 148 Im/W
Skutecznosc swietlna oprawy 106 Im/W

Kod barwy swiatta 730 (Warm White)
Wskaznik oddawania barw 70
Temperatura barwowa 3000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej + /- 175 K

Tolerancja koncowa temp. barwowej +/=225K

Strumien swietlny Zzrodta swiatta 4500 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/[=7%
Strumien swietlny oprawy 3225 Im
Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RGO)
Parametry optyczne
Optyka DS50 DR
Sprawnosc 072
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.82%
G* at tilt=0° G*3
Imax (at 90° and above) 2.6 cd/klm
Kod strumieniowy CIE 21519099 72

Biatystok, pazdziernik 2022 r.
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PHILIPS

Lighting —

ClearWay gen2
BGP307 LED69-45/740 Il DMT1

Wprowadzenie

Oprawy CearWay gen2 pozwalaja od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia technologia
LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo
umozliwia dalsza minimalizacje catkowitych kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie
radza sobie z wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w porownaniu z tradycyjnymi
systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych doskonale sprawdzi sie zarowno na
nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tacza w sobie wysoka
jakosc¢ swiatta ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedna konserwacja. Krotko
mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc i
wysoka trwatosc.

Biatystok, pazdziernik 2022 r. 26/39



Dane produktu

Kod rodziny BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Odlew aluminiowy
Materiat mocowania Aluminium
Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO8

Odpornosc na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja

CE CE
ENEC ENEC
RoHS -
WEEE -
Klasa ochronnosdi elektrycznej I
Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lata
Klasa serwisowalnosci -
Wymiennosc¢ zrodta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury

otoczenia

=40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaznik trwatosciowy L

L97

Trwatosc

100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu

SPD

Rysunek z wymiarami

o7 'y I —:—_;—_-::b
:_p ] &l L_;E o

100 526
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 75W 02-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt
12NC 929000962406
Ilosc zasilaczy 1

Maux. ilosc¢ opraw na zabezpieczenie B16 11

Prad rozruchu 46 A

Czas rozruchu 250 us
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 335 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 405WwW

Moc oprawy (koricowa) 405W

Moc oprawy (Srednia) 405W
Tolerancja mocy oprawy +/-11%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 096
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 0.89

System sterowania No connectivity

Regulagja strumienia swietlnego

No dimming

Typ zrodta swiatta LED

llos¢ diod 40

Skutecznosc swietlna zrodta swiatta 173 Im/W
Skutecznosc swietlna oprawy 153 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Temperatura barwowa 4000K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej + /- 275 K

Tolerancja koncowa temp. barwowej +/-350K

Strumien swietlny zrodta swiatta 7000 lm
Tolerancja strumienia swietlnego +/[-7%
Strumien swietlny oprawy 6187 Im
Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RGO)
Parametry optyczne

Optyka DMTI

Sprawnosc 0.88

Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

G* at tilt=0° G*1

Imax (at 90° and above) 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 387396100 88
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PHILIPS

Lighting —r TN

ClearWay gen2
BGP307 LED99-45/740 1l DW10

Wprowadzenie

Oprawy CearWay gen2 pozwalaja od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia technologia
LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo
umozliwia dalsza minimalizacje catkowitych kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie
radza sobie z wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w porownaniu z tradycyjnymi
systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych doskonale sprawdzi sie zarowno na
nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tacza w sobie wysoka
jakosc swiatta ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedna konserwacja. Krotko
mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc i
wysoka trwatosc.
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Dane produktu

Kod rodziny BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Odlew aluminiowy
Materiat mocowania Aluminium
Stopien ochrony P66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO8

Odpornosc na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja

CE CE

ENEC ENEC

RoHS -

WEEE -

Klasa ochronnosdi elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lata

Klasa serwisowalnosci -

Wymiennosc zrodta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury =40 do +50°C

otoczenia

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaznik trwatosciowy L L96

Trwatosc 100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu
SPD

Rysunek z wymiarami

j
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt
12NC 929000962406
Ilosc zasilaczy 1

Maux. ilosc¢ opraw na zabezpieczenie B16 11

Prad rozruchu 46 A

Czas rozruchu 250 us
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 499 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 60w

Moc oprawy (koricowa) 60w

Moc oprawy (srednia) 60 W
Tolerancja mocy oprawy +/-N%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 098
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 093

System sterowania No connectivity

Reguladja strumienia swietlnego

No dimming

Typ zrodta swiatta LED

Ilos¢ diod 40

Skutecznosc swietlna zrodta swiatta 167 Im/W
Skutecznosc swietlna oprawy 147 lm/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Temperatura barwowa 4000K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 275 K

Tolerancja koncowa temp. barwowej +/-350K

Strumien swietlny zrodta swiatta 10000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/[-7%
Strumien swietlny oprawy 8839 Im
Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RGO)
Parametry optyczne
Optyka DW10
Sprawnosc¢ 0.88
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

G* at tilt=0° G*4

Imax (at 90° and above) 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 337298100 88
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 3+9/3/60/F160

— =

H1

w—stup stozkowy typu CN

«—blacha
3 mm
E 85(70***)

8

< 2
o
I (=]
ret

K 1

F ‘Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01

* Oprawa montowana bezpo$rednio na stupie

** Fundament dobrany dla max. obciazenia

**% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

WNEKA REWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
2 3

o

wnekar
rewizyjna
nakretki przesuwne M6 8 otworéw M10
drzwiczki- )
rewizyjne szyna montazowa

Stup oswietleniowy
nazwa ng'io[l: g?é v{l?gf fundament**

CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100

CN 3,5/3/60/F160 35 25 D16/100

CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100

CN 4,5/3/60/F160 4.5 33 D16/120

CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120

CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120

CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120

CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140

CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140

Tabela obcigzen*
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
“;;i;{aa oprawy strefa wiatrowa

Ikel WG | meems | GELRA
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37

~ Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla Kat. terenu IT, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal S235, 355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwosé malowania we palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscia produktu

- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian
- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wictleniowe" firmy "Elmonter”

“Ten rysunek/projekt jest wlasnoscia firmy Elmonter-
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czesci bez pisemnej zgody whacicicla.

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sq zastrzezone i naleza o firmy Elmonter-Oswietlenie.
etlenic i nic moe by¢ udostepniany,

Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup nie jest z iem praw autorskich.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

elmonter.

62-410 Zagorow

1
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-" elmonter. Stupy oswietleniowe / Lighting poles

wdasnanapraraalog
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€N 3/2,5/€0,F160 :_; 3 23 [ | a4 5% DEIx, A% nss e £ L3 am 1<
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CNE2.560F162 Ct & 23 w27 28l S0 I Doig 83 a2z 033 3 55 1,33 &L
CN73/e0¥ o0 X 7 S AL EXTRH Al I L0 KT T T 18 o L7 I WU EH
CHB30F160 "3 3 E [FXN R 5wl ) I Dolds 24 Q3% J ¢4 l - 722 14 G
CNS'Y G F1e0 i? k] 3 cvn Rl OO BTN B SN an KX o1 B x| i
CNA103%60F220 | '& 10 3 [l | | 25 C X% lmz-‘lso a3 Q22 ‘ 032 I o IC 2 1,53 £

| |

Biatystok, pazdziernik 2022 r.

33/39



Wysiegniki

Wysiegnik prosty WP-OJ

WP-50 S0 142
WP-100 100 283
WP-150 150 425
WP-200 200 6,66
WP-250 250 10,939,0

Wysiegnik jednoramienny W1-0J/0

300

NAED

Wysiegnik dwuramienny W2-03/0

w

300
b e e

wdsa

W1-5000 a 49 W2-500 0* 49 431
W1-505 5° &2 W2-50% B¢ 52 43
W1-50010 50 0 =] W2-40010 80 0 55 433
W1-5015 157 58 w2515 15 58 439
W1-5020 20 61 W2-5020 o 681 443
W1-1000 a 39 W2-1000 0* ] 713
Wi-100% 5° 57 4,00 W2-100/5 8¢ 57 715
Wi-100010 100 10° o4 4,03 W2-10010 100 0 64 2
W1-100115 15° [Al 4,08 W2-10015 15 7 3
W1-100v20 20 78 4,15 Wz-10020 o 78 T45
W1-1500 a* 49 541 W2-1500 0* 49 997
W1-150% 5 61 5,42 W2.150/5 8¢ 61 999
wWi-15010 150 10 3 8,47 W2-15010 150 10° 73 10,09
W1-15015 15° &4 5,54 W2-150115 15 84 10,23
W1-150020 20 9% 5,65 W2-15020 o a5 1047
W1-2000 a 49 8,03 W2-2000 0* 49 15,06
W1-2000% 52 65 8,06 W2200/5 8¢ 65 15,10
Wi-200010 200 10° 81 8,13 W2-20010 20 10° L) 15,26
W1-200115 15° a7 8,25 W2-200115 15 a7 15,50
W1-200020 20 112 843 W2-20020 ar) 12 1586
W1-2500 a* 49 12,72M0.42 W2-2500 o+ 49 24131953
W1.2800% 52 70 12,760,486 W2.25005 5 70 24211959
wi-25010 280 10° 0 12,88/10,87 W2-25010 250 10° 0 24 451953
W1-25015 15° 110 13,08/10.78 W2-250115 15 10 28 8520 25
W1-250020 20 130 13,39%11,08 W2-25020 an 130 2547120 85
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OTWORY MONTAZOWE
MOUNTING HOLES
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Materiat / Dezcripscn

Stal ocynkowana (zgodnie z normg EN ISO 1461)

Cadanized steel (ecording to EN 5O 1461)

Wykoriczenie / Anizning

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO

Powder coat 35 well 25 hydrocynamic painting on avery color from RAL or AKZO palette

Tabalaz ia shupa [ Poks
B ¢ ] L] * * PIR i &
LI T I T I O T
n 100 800
€0 140 | 40 95 500 I M8 I
200 30
1000

Tabaks = wynikami obcizzen [ Maximum kad

—
ﬂ B [ pms o [ | | T
mAR | AApA | AALR | BRgR
= LU I I L I T I
282 | 235 | 198 | 145 | &77 | 25
2% | 19 | 155 | 120 | ee5 | 234
120 | 1,48 | 12¢ | 0g8 | 651 | 204
“ 147 | 121 | 029 | o070 | e85 | 195
1,35 | 1,90 | 090 | 062 | 733 | 200
092 | 074 | 058 | 038 194

wan yainmtoomg
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: Budowa oswietlenia drogowego czesci ul. Sportowej oraz

terenu wokét szkoty przy ul. Szkolnej w Radzitowie.

ADRES BUDOWY: ul. Sportowa i Szkolna

Radzitéw

dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2
INWESTOR: Gmina Radzitéw

Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
PROJAKTANT: Sebastian Sokolik

SPRAWDZAJACY: Marcin Kadtubowski

1. Zakres roboét:
1.1. Zabezpieczenie linii zasilajgcej,
1.2. Trasy kablowe,
1.3. Instalacja oswietlenia,
1.4. Instalacja gtébwnych i miejscowych potgczen wyréwnawczych,
1.5.0chrona od porazenh prgdem elektrycznym,

1.6.0chrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

2. Istniejgce obiekty budowlane:
2.1.Istniejgce budynki wraz z infrastruktura.

2.2.Istniejgca instalacja oswietlenia ulicznego.
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi nalezy objg¢ wszelkie miejsca, w ktérych istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Zagrozenie mogg stanowic takze

instalacje podziemne elektryczne i gazowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
4.1.Ryzyko upadku z wysokos$ci podczas montazu.
4.2.Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas dotgczania sie do istniejgcej
instalacji elektrycznej i montazu projektowanej instalacji elektryczne;.
4.3.Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.4.7Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego

zaproszenia ognia.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu

prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem drabin bgdz rusztowan.
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6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczen przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia.

6.5.Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komorkowy.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentoéw.
7.1.Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacii

maszyn i urzgdzen technicznych powinny by¢ na przechowywane na budowie.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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