Schemat instalacji oswietleniowej

Istniejgca latarnia o$wietlenia
ulicznego przy ul. Sportowe;.
Stup nr 8

Uwaga:

Uziemienie wspoélne ogranicznikéw przepig¢ na linii napowietrznej taczy¢ za pomocg zacisku z przewodem ochronno-neutralnym
(PEN) i dalej z zaciskiem uziemiajgcym stupa na gorze za posrednictwem pojedynczych przewodéw prowadzonych z kazdego
ogranicznika osobno. Do potgczen ogranicznikéw z PEN zastosowa¢ przewéd linkowy miedziany o przekroju min.16 mm2
(wedtug wytycznych PGE Dystrybucja S.A.) - BiT1000 1x16mm2.
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Uziom pionowy szpilkowy R<10Q

\oznaczenie kolejne stupa

oznaczenie fazy zasilania oprawy

oznaczenie typu oprawy

zakres zrealizowany

A - stup h=4m z oprawg PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il DS50 T25 62P 30,5W

B - stup stalowy ocynkowany h=8m z podwdjnym wysiegnikiem i dwoma oprawami PHILIPS
BGP307 LED69-4S/740 || DM11 48/60S 41W

C - stup h=8m z oprawg PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 Il DW10 48/60S 60W na wysiegniku

*\ BiT1000 1x16mm2 etap 2
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B Q B CQ c Parking Nazwa Budowa oswietlenia drogowego czesci
oBw.ROZ13_=170/180m I=38/44m |=37/42m I=1/im (stupy §19-524) ul. Sportowej oraz o$wietlenia terenu wokét szkoty
YAKY205x10 ' RS110 14m SRSP10 12m I. Szkolnej w Radzitowi
R6 i przy ul. Szkolnej w Radzitowie.
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|=44/49m Q |—25/30m Adres ul. Sportowa i Szkolna
T Radzitéw, dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16,
S0 12m Mare! SSzkOWSKi
SR¥50 30m R7 396/18, 397/1, 397/2
Inwestor Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14
Uwagi: 19-213 Radzitow
Zabezpieczenie oprawy w stupie - D01 2A gG. Rodzaj Projekt BUDOWLANY WYKONAWCZY BIALYSTOK
W stupach stosowac ztgcza stupowe 1ZK. opracowania 27.10.2022
Istniejaca instalacja oswietleniowa wykonana jest jako 1-fazowa. AUTORZY OPRACOWANIA:
Nowg instalacje oéwietlgniowq wylfon.ac' jako 3-fa29wqi dosto.sowa(: do pracy jako 1-fazowa. Specjalnos¢ |Funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia Podpis:
Stupy S-3 oraz S-4 wysiegnik podoéwjny 180 stopni wraz z dwiema oprawami. Instalacie Projektant:  mgr inz. Marcin Kadtubowski
Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17
Wspéipraca: mgr inz. Piotr Naliwajko
Skala: Przedmiot rysunku: Nrrys.:
A3 Schemat instalacji oswietleniowe;.
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PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych
Dz. U. 24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




