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Il. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej dla przebudowy budynku bytej zlewni
mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice wiejskg w miejscowosci toje Awissa na
dziatce nr ewid.1577, 1576/2, 1575/2, 1575/1 obreb 0018

Projekt nie zawiera przylacza budynku do sieci energetyki zawodowej. Przytacze stanowi
odrebne opracowanie i realizowane jest zgodnie z Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
zgodnie z Prawem Energetycznym.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12
maja 2004 r. poz. 1156) z pdzniejszymi zmianami,

- Podktady architektoniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

- Katalogi firm KFK, LEGRAND, PHILIPS, POLO i inne.

Zasilanie, oraz tablica gtéwna ,TE”.

Zasilanie budynku wykona¢ kablem YKY 5x25 mm?2 prowadzonym ze zitgcza kablowego do
tablicy gtownej TE umieszczonej na przyziemiu budynku. Kabel w budynku prowadzi¢ pod tynkiem i
W rurze ochronnej.

Tablica gtéwna ,TE” zostata zaprojektowana w obudowie natynkowej wykonanej ze stali,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Tablica zostata wyposazona w wytgcznik gtowny FRX 3P
125A oraz wytgczniki instalacyjne dla obwoddw kofcowych oraz wytgczniki réznicowo — pragdowe o
pradzie réznicowym Al = 30 mA dla grup odbiornikdw.

Wytgcznik FRX 125A petni role wytgcznika ppoz ktéry odcina doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiorikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Whytacznik gtowny FRX 4P 125A wyposazono w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami
PWP umieszczonym przy gtéwnym wejsciu do budynku. Do przyciskéw ,PWP” doprowadzi¢
przewdd NHXHX FE180 PHI0/E90 5x1,5mm? prowadzony pod tynkiem z 5 mm pokryciem tynkiem
przewodu. Zyte ochronng PEN tablicy ,TE” potaczyé przewodem LgYzo 1x25 mm?2 do uziemionej
gtéwnej szyny wyréwnawczej ,GSW” znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym.

Instalacje wewnetrzng zabezpieczono od przepie¢ atmosferycznych jak i procesow
taczeniowych sieci zasilajacej przez ogranicznik przepie¢ typu 1+2 w tablicy ,TE”.

Przycisk przeciwpozarowego wyfacznika pradu,

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zlokalizowa¢ przy gtéwnym wejSciu do
hali produkcyjnej — przy drzwiach wejsciowych.
Wytacznik potaczy¢ kablem NHXHX FE180 PH90/E90 5x1,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtownego kiory jest przewidziany w rozdzielnicy TE. Obwod przeciwpozarowego
wylacznika pradu zostanie zasilony poprzez przetacznik faz. Przycisk uruchamiajacy
przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje swieting. Lampka
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sygnalizacji $wietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac si¢ w przypadku
zadziatania przeciwpozarowego wylacznika pradu. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oznacza wytaczenie spod napigcia budynku
objetego akcjq gasnicza. Przewody uktada¢ w pionie na drabince kablowej, w poziomie na korytach
o wytrzymato$ci ogniowej E90 lub uchwytach. Korytka prowadzi¢ nad korytkiem zasilnia
podstawowego na oddzielnych wspornikach. Wszystkie przejScia przewodow przez S$ciany
oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ np. masg ogniochronng zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowq
danej Sciany/stropu. Niezbedna jest rozbudowa instalacji o uktad powodujacy wytaczenie elektrowni
PV w taki sposdb aby nigdzie nie wystepowato napiecie wigksze od napiecia bezpiecznego. W
sytuacjach wytaczenia awaryjnego przez stuzby energetyczne lub przez prowadzacego akcje
gasnicza, nastepuje odtgczenie inwertera i wylaczenie generowanego napiecia DC. UWAGA!
napiecie AC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od modutéw PV do inwertera bedzie utrzymywane.

Instalacje elektryczne oswietlenia ogélnego i awaryjnego

Instalacje elektryczne oSwietlenia ogdlnego zaprojektowano oprawami z zastosowaniem
Swietlowek liniowych, oraz opraw LED. Dla o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane
oprawy LED oznaczone jako AW. Obliczen wartosci $redniego natezenia o$wietlenia dokonano
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Instalacje wykonac jako podtynkowg
oraz w rurkach lub kanatach instalacyjnych przewodami YDYZo 3 x 1,5 mm2 z minimalnym 5 mm
pokryciem przewodéw tynkiem. Oprawy awaryjne (oznaczenie AW) muszgq posiada¢ uktad
samotestujacy oraz $wiadectwo dopuszczania przez CNBOP. Oprawy samotestujgce dokonujg
dwoch rodzajow okresowych testdw. Funkcjonalnego, sprawdzajgcego poprawnos¢ uktadu
elektronicznego, oraz zrédia $wiatta i autonomicznego dokonujgcego sprawdzenia rzeczywistego
czasu dziatania oprawy. Wyniki testow sg wySwietlane przez wielokolorowg diode, ktéra sygnalizuje
stan poprawny kolorem zielonym, awarie zrédta Swiatta kolorem pomarafnczowym, awarie
akumulatora kolorem czerwonym. Czas podtrzymania opraw oSwietlenia awaryjnego 1 h. Oprawy na
parterze podtaczy¢ do istniejacych obwoddw oswietlenia.

W  pomieszczeniach sanitarnych, oprawy w wykonaniu kroploszczelnym. Z obwodem
oSwietlenia w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy podtaczy¢ wentylatory kanatowe z uktadem
opdznienia przy wylaczeniu o$wietlenia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montaz
wentylatorow kanatowych jak i o$wietlenia w fazienkach nad/przy kabinach prysznicowych
gdzie montaz takiego wentylatora nalezy wykona¢ powyzej 2,25 mod posadzki, i w innym
przypadku wentylatora nie montowac¢.

Do wykonania instalacji zastosowac nalezy osprzet melaminowany biaty p/t, montowany na
wysokosci 1,1 m od posadzki, np.: firmy POLO.

Jako os$wietlenie parkingdw przewidziano o$wietlenie zewnetrzne w postaci opraw ROSA
ELBA LED 33W IP65 na stupach aluminiowych SAL-3.

Oprawy zatgczane sg zegarem astronomicznym dwukanatowym PCZ-526.1 firmy F&F.

Osprzet montowa¢ na wysoko$ci h=1,3m od posadzki. Stopien ochrony osprzetu w tazienkach
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

Instalacja gniazd wtykowych ogélnych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm? prowadzonymi
pod tynkiem z minimalng 5 mm grubos$cig przykrycia przewodu tynkiem. Gniazda w wykonaniu
podtynkowym mocowac na wysokosci 0,3 m, oraz 1,2m od posadzki w przypadku dosunietych mebli
do $ciany. Gniazda przy umywalkach mocowa¢ na wysokosci 1,7 m. Instalacie w przypadku
wykonania $cian, sufitow z ptyt G-K wykona¢ pod ptytami, a przewody prowadzi¢ wciggniete w rurki
RL 20. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na montaz gniazd i instalacji w tazienkach o matych
wymiarach, ktora to instalacja ma spetnia¢ wymogi normy PN-HD 60364-7-701.
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Instalacja zasilania wentylacji

W pomieszczeniach z wentylatorami Sciennymi nalezy w/w wentylatory zblokowa¢ z instalacjq
o$wietlenia. W przypadku pomieszczen WC nalezy dodatkowo zastosowac elektroniczny przekaznik
wentylacyjny zwioczny (montaz w puszce). Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na montaz
wentylatoréw jak i o$wietlenia w fazienkach nad/przy kabinach prysznicowych gdzie montaz
takiego wentylatora nalezy wykona¢ powyzej 2,25 m od posadzki, i w innym przypadku
wentylatora nie montowac.

Zasilanie klimatyzac;ji

Zasilanie instalacji klimatyzacji wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 z tablicy gtowne;.
Instalacje zasilania kurtyn powietrznych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym P302-25-
30mA AC i wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16.

Zasilanie grzejnikow elektrycznych

Zasilanie instalacji grzejnikow elektrycznych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm2 z tablicy
gtéwnej. Instalacje zasilania kurtyn powietrznych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym
P302-25-30mA AC i wytacznikiem instalacyjnym S301 B16.

Zasilanie kuchni elektrycznej

Zasilanie instalacji kuchni elekirycznej wykona¢ przewodem YDYzo 5x4 mm2 z tablicy
gtéwnej. Instalacje zasilania kurtyn powietrznych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym
P304-25-30mA AC i wytacznikiem instalacyjnym S303 B16.

Instalacja fotowoltaiczna.

Energia elektryczna wytwarzana w modutach fotowoltaicznych ma forme pradu statego i moze
by¢ wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania urzadzen do
konwersji pradu statego na prad przemienny zwanych falownikami (inwerterami). Energia elektryczna
wytworzona w ogniwach zamieniona zostanie w inwerterach z napiecia statego DC (max. do 1000VDC)
na napiecie przemienne 3-fazowe 400V AC. W planowanej Inwestycji inwerter bedzie miat trzy
kontrolery MPPT. Kontrolery te pozwalajg na zoptymalizowanie pracy zespotu modutow PV poprzez
zmniejszenie wptywu lokalnych zacienien.

Instalacja elekiryczna, zawierajgca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajacy bezpieczenstwo
obstugi elektrowni bedzie podzielona na dwie gtéwne sekcje. Sekcja pradu statego i sekcja pradu
przemiennego, odgraniczone falownikiem. Sekcja pradu statego zostata zbudowana w oparciu o kable
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkdéw atmosferycznych i
promieniowania UV oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepie¢ pradu statego.

Sekcja pradu przemiennego zostata zbudowana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. W sktad sekcji wejdg kable energetyczne ukladane w kanatach
elektroinstalacyjnych oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami nadmiarowo pradowymi, ogranicznikami
przepiec pradu przemiennego (AC).

1.10.1.0Okablowanie DC inwerterow

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a inwerterami wykonane zostaly przewodem
solarnym zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju 6mm?2. Okablowanie DC jest
podwieszone na konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych, biegnacej wzdtuz kazdego rzedu
modutéw zamontowanych na dachu. Okablowanie DC inwertera podzielone jest na pasma zgodnie z
zaleceniami producenta inwerteréw (zgodnie z rysunkiem E-3), wpiete sg do inwertera poprzez ztgczki
MC4. Przyktad potaczen przedstawia Rys 1.



Instalacja DC jest wyposazona w ograniczniki przepie¢ Typu 1+2 na kazdym z MPPT, schemat
potgczenia ogranicznikéw przedstawiony zostat na rysunku RDC, dotagczonym do dokumentacii.
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Pyo. 1. Schemat potgczen modutéw w pasma

1.10.2. Okablowanie DC inwerteréw

Okablowanie pomiedzy inwerterem a rozdzielnicg RAC zostanie wykonane kablem YKYZo 5x4mm2.
Okablowanie migdzy rozdzielnica RAC a rozdzielnicg gtéwng wykonano kablem YKYZzo 5x16 mm2.
Doktadniej przedstawia to strukturalny systemu (E-3). Kable utozono w korytkach i kanatach kablowych
z tworzywa sztucznego.

1.10.3. Okablowanie DC inwerteréw

W celu monitorowania pracy inwerterow i iloSci wytwarzanej energii elektrycznej, falownik
wyposazony jest w modut komunikacyjny Datamanager umozliwiajgcy komunikacje poprzez RS485.
Jednostka przesyta zebrane dane do web-serwera, w pamieci ktdrego dane zostang zapamigtane.
Web-serwer jednoczesnie bedzie stuzyt jako lokalne potaczenie do sieci Ethernet.

Przewod sygnatowy FTP kat.5e 4x2x0,5, taczacy inwertery umieszczone na poddaszu wraz z
serwerem monitoringu oraz z urzadzeniem zabezpieczajacym iZAZ300 w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtéwnej utozono réwnolegle z przewodem energetycznym YKY 5x16.

Gromadzenie danych odbywa sie w pamieci web-serwera (Datamanagera). Dane do analizy majg
mozliwo$¢ zgrywania z urzadzenia.
Podstawowe parametry podlegajace monitorowaniu:
e Moc inwerteréw
e Napiecia i prady wejs¢ i wyjs¢ inwerterow
e Monitoring izolacji inwerteréw
Dzieki Web-serwerowi system umozliwia dostep do danych z inwertera poprzez lokalng sie¢
Ethernet i zdalng siec Internet.

1.10.3. Falownik fotowoltaiczny

W instalacji nalezy zastosowa¢ falownik tréjfazowy beztransformatorowy o mocy 15 kW.
Podstawowg funkcjg inwertera DC/AC (falownika) jest przeksztatcenie wyprodukowanej energii
elektrycznej pradu statlego na energie pradu przemiennego. Uktad rozliczeniowy energii
elekirycznej nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby spetiat wymogi lokalnego operatora
energetycznego OSD. Wyprodukowana energia w instalacji fotowoltaicznej zuzywana bedzie na
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potrzeby wiasne budynku. Parametry wyprodukowanej energii po stronie pradu przemiennego (AC)
inwertera muszg by¢ zgodne z parametrami jako$ciowymi zawartymi w IRIIESD . Parametry tafcuchéw
PV po stronie napiecia statego nalezy dobraé tak, aby nie przekraczaty w zadnych warunkach pracy
dopuszczalnych parametréw wejSciowych inwertera, co skutkowatoby uszkodzeniem urzadzen.
Projektowane inwertery charakteryzujg sie szerokim zakresem napiecia wejSciowego i mocy
wyjsciowej.  Zastosowany falownik powinien by¢ wyposazony w min. podwdjny modut MPPT ze
wzgledu na projektowane umieszczenie paneli na dwdch pofaciach dachowych. Falownik powinien by¢
wyposazony w kompaktowg karte rozszerzen, umozliwiajacq dostep do rejestratora danych za
pomocq interfejsu Ethernet - monitorowanie parametrow zaréwno lokalnie (dzieki zintegrowanemu
serwerowi internetowemu) lub zdalnie (w portalu) za po$rednictwem potaczenia sieci LAN lub inne
rozwigzanie zatwierdzone przez inwestora. Obudowa falownika musi by¢ dostosowana do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego co umozliwi korzystanie z falownika w kazdych warunkach (IP65).
Inwerter powinien by¢ wyposazony w rozigcznik (bezpiecznik) DC i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe AC. Zaktada sie lokalizacje inwertera w pomieszczeniu ktore spetnia kryteria
montazu zalecane przez producenta. Gtéwne wytyczne producenta dotyczace miejsca montazu
falownikéw to niezbedne odlegtosci od $cian, podtogi, sufitu, celem zapewnienia prawidtowej wentylacii
— ostateczng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Inwerter musi posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace go do pracy z siecig na terenie Polski. W instalacji mozna zastosowaé falownik o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

1.10.4. Konstrukcja montazowa paneli fotowoltaicznych

Projektowany system instalacji stanowi zestaw modutéw fotowoltaicznych rozmieszczonych na
dachu. Elementy fotowoltaiczne rozmieszczone na dachu zostang oparte na systemowej
konstrukcji wsporczej przymocowanej do jego przykrycia. Konstrukcje wsporczg stanowi uktad
poprzecznych profili systemowych wykonanych z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej lub aluminiowych.
Zostang one utozone bezposrednio na pokryciu dachu i zamocowane projektowanymi podtuznymi
elementami mocujacymi. Poszczegdlne moduty fotowoltaiczne beda przymocowane do podpierajacych
je elementdow poprzecznych za posrednictwem aluminiowych wspornikéw  systemowych
potaczonych poprzecznymi elementami noSnymi utozonymi na pokryciu potaci. Stalowe elementy
mocujace konstrukcje wsporczg instalacji, wykonane ze stali nierdzewnej bedg potaczone z dachem
za pomocq uktadu konsol stalowych przymocowanych do przykrycia dachu. Dach na ktérym majg
by¢ rozmieszczone panele fotowoltaiczne, jest wykonany jako pfaski. Projektowang konstrukcje
montazowq nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikbw zewnetrznych dla
wystepujacych stref obcigzenia opadami Sniegu oraz obcigzenia  wiatrem. Konstrukcja nosna
stotdbw montazowych nalezy potaczy¢ z konstrukcjq dachu za pomocg S$rub. llos¢ zastosowanych
tacznikdw i podpor mocujacych konstrukcje ustalana jest w oparciu 0 no$no$¢ dachu oraz
obcigzenie $niegiem i wiatrem dla wskazanej lokalizacji.

Zasilanie kurtyn powietrznych.

Zasilanie instalacji kurtyn powietrznych wykonaé przewodem YDYZzo 3x1,5 mm2 z tablicy
gtéwnej. Instalacje zasilania kurtyn powietrznych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym
P302-25-30mA AC i wytacznikiem instalacyjnym S301 B10.

Instalacja uziomowa i ochrony odgromowe;.

Ochrong odgromowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305. Jako uziom zastosowac uziom
fundamentowy, wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm. Od uziomu otokowego wyprowadzi¢
ptaskownik FeZn 30x4 mm do gtéwnej szyny wyréwnawczej ,GSW”, oraz szyny PEN tablicy gtownej.
Uziom podlega kontroli z wpisem do dziennika budowy przez kierownika robét elektrycznych
zasypaniem. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 10 Q. Przewody
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odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn ¢ 8 mm prowadzonym p/t w rurce z
tworzywa sztucznego RO 18x28. Zwody poziome dachu stanowi siatka z drutu ocynkowanego
DFeZn ¢ 8 mm mocowana za pomocg wspornikéw odstepowych oddalajaca drut od pokrycia dachu
o min. 10 cm oraz pod blacharskimi obrébkami attyk. Ochrone komindw wentylacyjnych, oraz
elementéw dachu wykona¢ masztami wolnostojagcymi o wysokosci 3m oddalonymi od elementu
chronionego o 0,8m. Inne urzadzenia elektryczne nie znane na etapie projektu jak i anteny chroni¢
wolnostojagcymi masztami dostosowanymi do Ill poziomu ochrony odgromowej oraz zwodami
odsunietymi systemu Antygrom firmy Spinpol h.t. Poprawna praca, wiasciwe funkcjonowanie
instalacji fotowoltaicznej i jej bezpieczenstwo zapewnione bedzie poprzez uziemienie paneli
fotowoltaicznych i systemu mocowania. Uziemienie powinno by¢ wykonane zgodnie ze
obowigzujacymi  standardami energetycznymi. W przypadku, gdy zachowanie bezpiecznych
odlegiosci od przewoddw instalacji odgromowej w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej nie
jest mozliwe (bliskie posadowienie paneli w odniesieniu do instalacji odgromowej, metalowy
dach, itp.) zaleca sie metalowe cze$ci (konstrukcji instalacji fotowoltaicznej) podtaczyé do
istniejacej instalacji odgromowej i zastosowac ogranicznik przepiec typu | + Il na przewodach DC+.

Sposoéb uktadania przewodow

Przewody elektryczne prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi w korytkach kablowych oraz pod
tynkiem z minimalng warstwa pokrycia 5mm.
Wszystkie przejécia przewodoéw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronne;.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczy¢ zgodnie
Z wymagang odpornoscig ogniowa np. masg ogniochronna.

Sposodb uktadania kabli

Kabel energetyczny ziemny nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004
aktualnymi PBUE. Trasa kabla winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Kabel uktada¢ na
gtebokosci 0,7m w gruncie z zastosowaniem oznacznikéw Oki. W miejscach kolizyjnych zastosowaé
rure ochronng o Srednicy 75 mm.

Po utozeniu kabla nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

Polaczenia wyréwnawcze.

Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne ,GSW” nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 1x16mm?

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtéwnej TE, Potaczeniami objaé m.in. rury instalacji wodnej,
C.0., gazu.
Lokalne potaczenia wyréwnawcze ,LSW” wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 1x6mm?
wyprowadzonym z zacisku PE z szyny PE. Potaczenia wykona¢ z zastosowaniem listwy wyréwnawczej
zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyrownawczej podfaczy¢ m.in. armature sanitarng z materiatu
przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.0., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej TE potaczyé z uziemieniem otokowym z
zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

Szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w TE.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgcznie zasilania w
uktadzie TN-S. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowo — pragdowe o pradzie roznicowym Al =
30maA, oraz potaczenia wyrownawcze.
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Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow. Po zakonczeniu prac opisac
obwody zgodnie z dokumentacjq projektowa. Do urzadzen, materiatdw instalacyjnych dostarczyé
certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.

PrzejScia przewodow przez $ciany i stropy nalezy uszczelnic odpowiednim materiatem
niepalnym o odpowiedniej odporno$ci ogniowej dostosowanej do odpornosSci ogniowej $cian i stropu.

Druty, taSmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Wszystkie
potgczenia spawane w cze$ci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg
asfaltowg. Podczas prowadzenia catoSci prac nalezy sporzadza¢ dokumentacje sprawdzajacq
wykonang zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 6:
Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarow spetniajg wymogi aktualnych przepisow i
norm. Wszystkie przejécia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z wymagang
odpornoscig ogniowa np. masg ogniochronna.

Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykonaé pomiary ciggtosci  galwanicznej,
rezystancji uziemienia, dokona¢ ogledzin elementéw uziemienia i zgtosi¢é do odbioru przez
inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢
wykonane przez zastosowanie metody techniczne;.

Wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
zbada¢ wytaczniki réznicowopradowe. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego
typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacii o ile ich budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi
aktualnych przepisow i norm.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na uptywnos¢ izolacji w obwodach zabezpieczonych wytgcznikami
réznicowopradowymi o dziataniu bezpo$rednim.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg (DTR)
dostarczong przez producentow urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobdw podlegajacych  obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz 335/
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dn. 19.12.1994r w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych /Dz. U.

Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalerr Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stanowig wydzielong cze$S¢ z o$wietlenia podstawowego. Sg
wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajgce ich prace przez okres co najmniej 60 minutpo
zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczy¢ Zottym pasem szerokosci 2 cm. W osi drogi
ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosi¢ min. 1 Ix. OSwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenie ewakuacji 0séb w przypadku zaniku napiecia zasilajacego. Ewentualne
zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu sg dopuszczalne za zgodg inspektora
nadzoru i autoréw projektu.
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Oswiadczenie.

Ostroteka, marzec 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 - ost. zm. 2004.05.31 Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 888), o$wiadczam, ze projekt
budowlany instalacji elektrycznej dla przebudowy budynku bytej zlewni mleka wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na Swietlice wiejskg w miejscowo$ci Loje Awissa dz. nr ewid. 1577, 1576/2, 15752,
1575/1, obreb 0018 zostat opracowany w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktdremu ma stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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IV. CZzESC RYSUNKOWA

PROJKET ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI rys. nr E-01
RZUT PARTERU-OSWIETLENIE rys. nr E-02
RZUT PARTERU-GNIAZDA rys. nr E-03
SCHEMAT ROZDZIELNICY TE rys. nr E-04
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA rys. nr E-05
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INST.FOTOWOLTAICZNEJ rys. nr E-06
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V. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL

ADRES JEDNOSTKI PROJ:

Ostroteka marzec 2021r

| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU BYLEJ
ZLEWNI MLEKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
SWIETLICE WIEJSKA

dziatka nr 1577, 1576/2, 15755/2, 1575/1
obreb ewid. : 0018

Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

mgr inz. Marek Blat, upr. nr MAZ/0544/PWBE/15
mgr inz. Marek Blat

15-215 Bialystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
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Informacja BIOZ.

Zakres robot, oraz kolejnos¢ wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej dla
przebudowy budynku bytej zlewni mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg
W miejscowosci Loje Awissa na dziatce nr ewid. 1577, 1576/2, 1575/2, 1575/1 obreb 0018

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

Przygotowanie miejsca pracy,

Montaz kabli i przewodow,

Montaz nowych instalacj,

Montaz uziemien,

taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,

Sprawdzenie poprawno$ci montazu,

Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

Wykonanie pomiarow,

Sporzadzenie protokotdw pomiarowych,

Odbior robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace budynki zagrody kurpiowskiej,

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
Montaz nowej instalacji,

Przewidywane zagrozenia.

Prace wykonywane na wysokosci

Ciecie reczne i mechaniczne pretow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegobinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika, oraz RE Ostroteka. Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom :

- Wylgczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,
- Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci Nie zataczac”,

- Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac Srodki ochrony bezpieczenstwa
- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia
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W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robét

Nie nalezy podejmowaé prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowal szczeg6lng ostroznos¢, nalezy korzystaé z
instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusciC strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakonczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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