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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01.
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i

drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ot zwigzanych z uzupetnieniem poboczy w ramach
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 104139B w obrebie miejscowosci Zakrzewo od km 0+997,0 do km 14+993,00.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania warstwy odsaczajace;j:

- grubosci 16 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne".
2. MATERIALY

5.21. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2.2. Materialy do wykonania warstwy odsaczajacej

Materiatem do wykonania warstwy odsgczajacej powinno by¢ kruszywo odpowiadajace wymaganiom norm PN-
B-11111[3], PN-B-11113 [4] i n/n SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obceych i bez domieszek
gliny.
5.2.3.  Wymagania dla kruszywa

Kruszywo zastosowane do wykonania warstwy odsaczajgcej powinno charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem
filtracji kio > 8 m/dobg, a takze spetni¢ nastepujacy warunek : a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia :

Du/dss<5

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac:
- rOwniarki,
- walce statyczne,
- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne .

Zastosowany sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialéw
Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywana warstwa odsgczajaca.

5.2.  Wykonanie warstwy odsaczajacej
5.2.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem warstwy odsaczajacej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rz¢dnych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtdérnie wyréwnane i
zageszczone.

5.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ rozlozona w sposOb zapewniajacy osiaggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Kazda uktadana warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno byc¢ przed zaggszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.3. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdéwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie Iub usunig¢cie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla
walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczona zaggszcezarkami pltytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia [I] nie mniejszego od 1,0, okre§lonego zgodniez
normg BN-77/8931-12 [7]. Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtornego E do pierwotnego Ei, ktory nie powinien byé wigkszy niz 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej zgodnie z normg PN-B-04481 [1] (metoda H). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, kruszywo powinno by¢ zwilzone wodg i rownomiernie wymieszane. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10°% jej wartosci, nalezy je osuszyc.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa warstwe odsaczajaca do ruchu budowlanego,
to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy odsgczajacej obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1.  Ogéblne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.
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6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp.| Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy nal km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy nal km

4 Spadki poprzeczne *) 10razynalkm

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie * | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zaggszczenie, wilgotno$é w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtownych tukow
poziomych

6.3.1. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [6].
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac 2 cm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +£0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.5. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy odsaczajacej nie moze réznié si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Zaggszczanie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0, okreslonego
wedlug normy BN-77/8931-12 [7].

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poroéwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢
stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [5], nie powinna by¢
wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnoséci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbidr warstwy odsaczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub
odbioru czgsciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.0.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w

oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji Projektowej i SST,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie warstwy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
phyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998 r
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