LEGENDA:

projektowane:
krawedz jezdni bitumicznej

krawedz pobocza
jezdnia - naw. bitumiczna

zjazdy - naw. bitumiczna
pobocze z mieszanki kr. tam. stab. mech. gr. 10 cm

przepust z rur karbowanych HDPE o 600 pod jezdnig

projektowane oznakowanie pionow€’
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istniejgce oznakowanie pionowe do usunigcia
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istniejgce oznakowanie pionowe do przestawienia

A-11a

i

/1

cbret Zokze00
grina Raolzitow

50

reb Joki

obreb
gnina Wasz0sZ

T I SV S T S Y

U6

us3

13

W — —

e — -
P ——

4‘

use

T L L L
o 1 S———

O -

(Dd

e o o s
e

T T T L LY

|r'\|'|'l‘ll'

PN 7 i~ y
/]

Ll LT
O

1

75

,\—

------ na,
"G

e

,\,

do przestawienia

Inwestor: Wojt Gminy Radzitéw Nrrys:
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
Nazwa iadres | pRzEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1041398
iwestycj: W OBREBIE MSC. ZAKRZEWO W KM 0+997,00 - 1+993,00
Nazwa rys.. Strona:
) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU 1
Zesp6t autorski: Branza Imie i nazwisko nr. uprawnien podpis
PROJEKTANT drogowa mgr inz. Bogustaw Lipinski  |PDL/0033/PWOD/11
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PROJEKTANT
Wasosz, listopad 2021r. skala: 1:500




