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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01.
HUMUSOWANIE | UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z umocnieniem
skarp, rowow w ramach robdt wykonczeniowych zwigzanych z przebudowa i rozbudowsa drogi gminnej nr 104139B w
obrebie miejscowosci Zakrzewo od km 0+997,0 do km 1+993,00.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem skarp i poboczy obejmuja:
- humusowanie skarp i terendéw zielonych wraz z obsianiem trawa,.

- brukowanie wlotow i wylotow przepustow pod korong drogi i zjazdami

Lokalizacje poszczegolnych robdt nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.
1.41. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.2.  Humusowanie - pokrycie skarpy lub wydzielonych powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy.

14.3. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktora po
zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem pobocza i skarpy.

1.4.4. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni budowli, uktadany na
podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1.Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.
2.1.2.Nasiona traw

WYybor gatunkow traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wige do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.

2.1.3.Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7],
2.1.4 Kruszywo

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].
2.1.5.Cement
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Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1[9], Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 L14J.

2.1.6.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normyPN-
EN1008[10].

2.1.7. Zaprawa cementowa

Nalezy stosowac zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie nizszej niz M 7.

Do zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i wode wg
PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umochienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu :
- rOwniarek;
- walcow gladkich,
- wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace,
- betoniarka do wytworzenia zaprawy lub podsypki,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

4.1.Transport materialow

4.1.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.1.2Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.
4.1.3.Transport elementow prefabrykowanych

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,7 $redniej
wytrzymatosci badanej serii probek. Rozmieszczenie elementow na srodkach transportowych powinno by¢ symetryczne.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.1.4.Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.1.5.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.6.Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [14].
50. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.
5.1. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 5 cm . W celu lepszego powigzania warstwy humusu z
gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w
odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe humusu nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw
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Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
jesieni.
5.3.Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205 [12]. Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 5 cm. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu
umocnienia brukowcoéw najwigkszych. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i
nie przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Po utoZeniu brukowca, nalezy wypetni¢
szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa (I :2). W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ umocnienia
nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1 Kontrola jako$ci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania robo6t i odbioru nalezy zbadad:
- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,
- jako$¢ umocnienia brukiem,
6.1.1.Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa
Kontrola robdt w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- 0CzyszCzenia terenu Z zanieczyszczen,
-rozécielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
- gestosci zasiewu nasion.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
- dla grubos$ci humusu - £+ 2 cm,
- dla ilo$ci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5 kg.
6.1.2.Badanie jakosci umocnienia brukiem

Kontrola robot w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni zabrukowanej i
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ ulozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkag obmiarowg jest :
- 1m? powierzchni humusowanie i obsianie trawa,
- Im?umocnienia brukiem,
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i $cieku nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena
Jjakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji mchu na czas budowy,
- dostarczenie materialow,
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- wykonanie humusowania z obsianiem,

-wykonanie umocnienia brukiem,

-pielggnacje spoin,

-uporzadkowanie terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

2.PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.
3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

4. PN-EN 206-1Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, whasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do mchu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

11.BN-88/6731-08 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. INNE MATERIALY

12.Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski : Drogowe roboty ziemne.
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