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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
LWSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami w przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr
104139B w obrgbie miejscowosci Zakrzewo od km 0+997,0 do km 1+993,00.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania przepustow z rur polietylenowych i obejmuja
ulozenie przepustow ¢ 40 cm pod zjazdami gospodarczymi. Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji
Projektowej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Materialy do wykonania przepustow

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
- rury ¢ 40 cm PP dwuscienne karbowane SN§,

- zlaczki do taczenia rur,

- mieszanka kruszywa/ zwir.

2.2.1.Rury

Rury powinny posiadaé¢ nastgpujace /lub inne, nie gorsze/ whasciwosci fizyko - mechaniczne:
- sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej $rednicy
wg 1SO 9969:1994 (E) -min.8kPA,;
- rzeczywisty stopien udarnosci (TIR) wg PN-EN 744:1997 -<10T.LR;
la projektowanych dlugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur tgczyé za pomocg elementéw w formie
opasek zaciskowych.
Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie stonca i sit
zewngtrznych. Rury nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym podiozu, tak by spoczywaty one na karbach na
catej swej dlugosci.
2.2.2. Materialna lawy fundamentowe

Czgé¢ przelotowa przepustow nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa
niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru) o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm, spelniajacego
wymagania normy PN-EN 13043 [1].

Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowisk musi
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3. Material zasypki

Do zasypania przepustow nalezy stosowa¢ kruszywo o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0+32mm
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i 0 nierownomiernym uziarnieniu (D > 5).
Kruszywo nalezy sktadowa¢ zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. niniejszej ST.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne dotyczace sprze¢tu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
3.2.Sprzet do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustéw nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszczarki plytowe,

- inny sprzgt pomocniczy.

Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
4.2. Transport materialéw do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatéow rurowych i ich skladowanie

Transport rur z tworzyw sztucznych powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury
nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ linami
konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawa¢ wiecej jak 1,0 m poza
obrys skrzyni tadunkowe;j.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢
stoczona po réwni pochylej lub roztadowana sprzgtem mechanicznym. Rury nalezy przechowywaé na
rownym i czystym podlozu z dala od ognia. Rura musi spoczywaé na wszystkich karbach. Rury mozna
sktadowa¢ warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i skladowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajacy warunki w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dowigzaé przepusty do punktow statych i
charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. W
czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykopdw. Punkty stabilizujace o$
przepustu nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniala mozliwo$¢ ciaglego domiaru
sytuacyjnego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego
5.3.1. Podloze pod przepustem

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z
kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie utoZzonego przepustu powinien wynosi¢ 0,5 %. Lawy
fundamentowe o grubosci 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej srednicy
ziaren 20 mm powinny by¢ starannie zageszczone (I>0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdéw wysadzinowych, pod przepustem nalezy wykonaé
warstwe odcinajgca z gruntdw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glgbokosci przemarzania,
liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie.

5.3.2. Ukladanie przewodu rurowego
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Rury nalezy uklada¢ na tawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i
wytyczeniu osi przepustu. Polgczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg zlgczek jedno - lub dwudzielnych w
zaleznos$ci od $rednicy rury. Jezeli konce rury majg wykonane $ciecia dopasowujace jej wyloty do ksztaltu
nasypu i kata przecigcia osi przepustu z nasypem to nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W
przypadku gdy rura ma l3czenia nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do ich rozluznienia. Rura
po utozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita swego potozenia w czasie zasypywania

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego ulozenia rur mozna przystapi¢ do ich zasypywania Uzyty materiat i
sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Minimalna grubos¢ nadsypki
powinna by¢ réwna S$rednicy rury. Wykop na calej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad
gorngkrawedZ przepustu nalezy zasypywaé kruszywem niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i
charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem rdznoziarnistosci U>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo-
klincowe.

Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie
przekraczata wielko$ci skoku $ruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem nie
przekracza 1,0 m, to nadsypka na calej jej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostatg czes¢ wykopu (ponad
1,0 m) mozna wypetni¢ materiatem nie spelniajgcym powyzszych wymagan. Szczegdlnie starannie nalezy
wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajgca przepust, w obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota. Material na
zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak fawa pod przepustem.

W celu uniknigcia nierdwnomiernego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z
materiatu homogonicznego. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zaggszczaC. Wskaznik zaggszczenia
nadsypki powinien wynosi¢ 1s>0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzgleddw wytrzymatosciowych wlot (wylot) przepustu nie wymaga specjalnych wzmocnien. Ze
zgledow przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ wylot przepustu, pokrywajaCc nasyp w promieniu min. 0,8 m
od krawedzi rury materiatem niepalnym.

Umocnienie wykona¢ poprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami ST D.06.01.01 ,,Umocnienie
skarp, rowow i Sciekow".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne".
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki
dostarczac Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscig do 1 c¢cm) elementdw przepustu z Dokumentacja
Projektowa przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczegotowe.
6.3.2. Sprawdzenie jako$ci materialow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych
deklaracji zgodno$ci. Materiaty uzyte do robdt powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza
jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja dokumentoéw stwierdzajacych ich jakosc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podtoza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1
niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodno$ci utozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt.
5.3.2 niniejszej ST.
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6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3.3 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
8.2. Rodzaje odbioréow

Odbiodr przepustu obejmuje:

a) odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowanie rur),
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete niniejszg ST)

€) odbiér pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m (metr) utozonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan jakosciowych. Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Normy
1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do mchu.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

BN-71/8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewngtrzne metoda spadajacego ciezarka.

o
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