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1.OPIS TECHNICINY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania
»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104139B w obrebie msc. Zakrzewo
w km 0+997,00 — 1+993,00"

W ramach inwestycji przewiduje sie:
- budowa nowej konstrukcji jezdni,
- utwardzenie zjazddw o nawierzchni bitumicznej,
- odtworzenie rowdw przydroznych,
- budowa przepustu,

-uporzgdkowanie terenu pasa drogowego poprzez zahumusowanie i obsianie
trawg rowdw oraz terendw przylegajgcych,

- poprawe warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszych,
- poprawe przepustowosci ruchu drogowego,
1.2 Stan istniejgcy.

1.2.1 Przekroje normalne

Droga gminna od km 0 + 997,00 do km 1 + 993,00

- przekrdj drogowy,
- jezdnia o nawierzchni zwirowej szer. od.4m do 5m,
- obustronne pasy zieleni szer. od Tm do 2m,
- obustronne rowy w wiekszos$ci zamulone,
1.2.2 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy za pomocq
spadkdw poprzecznych i podtuznych. Obecnie brak jest normatywnych
spadkdw nawierzchni jezdni, poboczy i rowdow. Wody opadowe sptywajq
gtownie jezdniq ktéra tworzy koryto na ktérym w nieréwnosciach tworzg sie
katuze wodne. Dopiero po podniesieniu sie poziomu wody sptywa ona do

rowow przydroznych, ktére aktualnie sg w wiekszosci zamulone.

Skrzyzowania

Przedmiotowy odcinek drogi na opracowywanym odcinku nie krzyzuje
sie z drogami publicznymi.



Zielen:
Tereny zielone pasa drogowego stanowiq drzewa, krzaki i trawy

1.2.3 Warunki geotechniczne.
Badania geotechniczne podtoza gruntowego zostaty wykonane przez
firme:
+OLCZAK GEOL" ul. Krucza 61, Budziska

Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia piaskowo - zwirowa. 20cm,
- podtoze — glina piaszczysta

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych
trzech odwiertéw na gtebokos$c 2m. W otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowe] na gt. 1,6m. Na te] podstawie
warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone jako dobre. Grunty zalegajgce w
podtozu to gliny piaszczyste, ze wzgledu na projektowane odwodnienie

sklasyfikowano podtoze na catej dtugosci jako G3.
Kategoria geotechniczna dla projektowanego obiektu budowlanego.

Na podstawie rozpoznanych warunkéw dla gruntdw zalegajgcych w
podtozu oraz Rozporzgdzenia M.T.B.i G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z22012r. poz. 463) nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania dokumentaciji
geologiczno - inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze
warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste natomiast projektowany obiekt

budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.2.4. Infrastruktura terenu.
Jedynym uzbrojeniem jest napowietrzna linia energetyczna SN
przecinagjgca pas drogowy. Linia ta w zaden sposdb nie koliduje z

projektowang droga.

1.3Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.

e roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
zjazdoéw, odtworzenie rowdw, zdjecie humusu, formowanie skarp



nasypow,

e wykonanie warstwy ulepszonego podtoza pod konstrukcjq jezdni z
kruszywa niezwigzanego o CBR >30%, k>5m/dobe gr. 16cm,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej pod konstrukcjg jezdni z
mieszanki o uziarnieniu 0/22 zwigzanej cem. C3/4 gr. 18cm,

e wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni oraz zjozddw z miesz. kr.
niezwigzanego C50/30; 0-31,5mm stab. mech. gr 22 cm,
e utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltfowego AC16W D50/70 WT

2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm,

e utozenie warstwy Scieralnej z AC11S D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu
KR1-2, gr. 4 cm,

e Wwykonanie nawierzchni  poboczy z  mieszanki  kruszywa

niezwigzanego C50/30 gr. 10cm,

1.4Rozwigzania konstrukcyjne.

1.4.1 Parametry techniczne drogi.
- klasa drogi — dojazdowa (D),

- kategoria obcigzenia ruchem — KR1,
- predkosc¢ projektowa -50 km/h,
- dtugos¢ odcinka drogi - 996 m;
- przekrdj poprzeczny szlakowy,
a) szerokosc¢ jezdni bitumicznej— 5m,
b) obustronne ulepszone pobocza szer. -1m,
c) spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 2% jednostronny od 2 do 3%,
d) spadek poboczy jednostronny od 2% do 6%,
e) nachylenie skarp 1:1,5,
f) szeroko$¢ dnarowu —-0,4m;

1.4.2 Trasa

Zatamania tras osi drogi opisano w uktadzie wspotrzednych i
oznaczono odpowiednio od W1 do W5.

W zatamanie frasy oznaczone symbolami W2, W3, W4 o parametrach
podanych nizej :

- W2; R=400,00m, £=50,09m, g=7,972g, T=25,08m, z=0,79m;
- W3; R=2200,00m, £=116,23m, g=3,363g, T=58,13m, z=0,77m;
- W4; R=220,00m, £=88,73m, g=25,674Q, T=44,97m, z=4,55m;
e Dane geodezyjne.
Podstawqg opracowania geodezyjnego jest mapa w skali 1:500



uzupetniona wspotrzednymi punktéw istniejgcych poligondw.
Wspodtrzedne punktdw zataman tras projektowanej osi drogi:

oznaczenie X Y
W1 5925024,42 7587644,99
W2 5925043,96 7587526,38
W3 5925054,40 7587252,15
W4 5925063,93 7587147,58
W5 5925299,98 7586709,44

e Geometria.
Tyczenie krawedzi jezdni i krawedzi poboczy oraz innych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokgtne

do projektowanej osi jezdni drogi i punktéw charakterystycznych w terenie.

Zatamania osi jezdni w terenie nalezy wytyczye, naliczajgc wspdtrzedne
punktéw charakterystycznych przez geodete obstugujgcego inwestycje na
podstawie sporzgdzonego na podktadzie planu sytuacyjnego. Zatamanie

krawedszi jezdni wyokrgglono tukami R3, R4.
1.4.3 Zjazdy indywiduaine.

Istniejgce  zjazdy gruntowe przylegajgce do  nieruchomosci
zaprojektowano o zmiennej szerokosci od 3m do 5m. DtugosS¢ zjazddw

maksymalnie do granicy pasa drogowego.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm ( 4 cm w-wa
Scieralna , 5cm w-wa wigzgca) z poboczami szerokosci po 1m z mieszanki
kruszywa niezwigzanego Csoz0 0/31,5mm. Potgczenie z krawedzig jezdni

wyokrgglona za pomocg tukdw o promieniu R3 i R4.

1.4.4 Rozwiqzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych

drog:

- poczgtek drogi do istniejgce], odnowionej przed dwoma laty nawierzchni
drogi gminne] nr 1041398, koniec do istniejgce] nawierzchni gruntowej drogi

gminnej oraz do rzednych terenu otaczajgcego.

e Pochylenia podtuzne niwelety wynosi od 0,3% do 2,516%;



W ponizej wyszczegdlnione zatamania niwelety wpisano tuki pionowe o
warto$ci od R=3200m do R=8000m.

1.4.5 Przekroje normaine.
Droga gminna nr 104139B:

odkmO + 997,00 do km 1 + 2225

- jezdnia szer. 5m, ze spadkiem daszkowym 2%,

- obustronne pobocza ulepszone mieszankg kruszywa tam. szer. Tm ze
spadkiem 6%,

- obustronne rowy trapezowe o zmiennej gtebokosci i nachyleniu skarpy 1:1,5;

Droga gminna nr 104139B:
odkm1+2225dokm1+3134

- jezdnia szer. 5m, ze spadkiem daszkowym 2%,

- obustronne pobocza ulepszone mieszankg kruszywa tam. szer. Tm ze
spadkiem 6%,

- lewostronny row trapezowy o zmiennej gtebokosci i nachyleniu skarpy 1:1,5;

- prawostronna skarpa o zmiennej wysokosci i nachyleniu 1:1.5
Droga gminna nr 104139B:
od km 1 + 333,44 do km 1 + 441,78

- jezdnia szer. 5 m, ze spadkiem jednostronnym 2%,

- lewostronne pobocze ulepszone mieszankg kruszywa tam. szer. 1Tm ze
spadkiem 2%,

- prawostronne pobocza ulepszone mieszankg kruszywa tam. szer. 1T m ze
spadkiem 6%,

- lewostronny row trapezowy o zmiennej gtebokosci i nachyleniu skarpy 1:1,5;
- prawostronna skarpa o nachyleniu 1:1.5,

Droga gminna nr 104139B:

od km 1+ 451,57 do km 1 + 540,3

-jezdnia szer. 5 m, ze spadkiem jednostronnym 3%,

-lewostronne pobocze ulepszone mieszankg kruszywa tam. szer. 1m ze
spadkiem 3%,

-prawostronne pobocza ulepszone mieszankqg kruszywa tam. szer. 1 m ze 6%,

-obustronny réw trapezowy o zmiennej gtebokosci i nachyleniu skarpy 1:1,5;

Droga gminna nr 104139B:
odkm1+560,3dokm 1+ 993,00

- jezdnia szer. 5m, ze spadkiem daszkowym 2%,




- obustronne pobocza ulepszone mieszankg kruszywa tam. szer. Tm ze
spadkiem 6%,

- obustronne rowy trapezowe o zmiennej gtebokosci i nachyleniu skarpy 1:1,5;

1.4.6 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni wykorzystano konstrukcje z
Katalogu Typowych Konstrukciji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Gdansk 2013.

JEZDNIA DROGI:
- Warstwa $cieralna z AC11S D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm,

- Warstwa wigzgca z AC16W D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza z miesz. kr. niezwigzanego C50/30; 0-31,5mm stab. mech. gr 22 cm,

- W-wa mrozoochronna z mieszanki o uziarnieniu 0/22 zwigzanej cem. C3/4 gr. 18cm,

- W-wa ulepszonego podtoza z kruszywa niezwigzanego o CBR >30%, k>5m/dobe gr. 16cm

ZJAIDY :
- Warstwa $cieralna z AC11S D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm,

- Warstwa wigzgca z AC16W D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza z miesz.i kr. niezwigzanego C50/30; 0-31,5mm stab. mech. gr 22 cm,

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni jezdni bitumicznej
nalezy podbudowe skropi¢ emulsig kationowq Sredniorozpadowqg w ilosci
min. 0,5 kg/m2 . Warstwe wigzgcqg przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy
skropi¢ kationowqg emulsjg szybkorozpadowqg lub uptynnionym asfaltem
szybkoodparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m.

UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU BRUKOWCEM :

- kamienh polny gr. 15-20 cm,

- podsypka cem.-piask. (1:4) grub. 5 cm z zalaniem zaprawg cem. M15,
POBOCIZA:
- Nawierzchnia z miesz. kr. niezwigzanego C50/30; 0-31,5mm stab. mech. gr 10 cm,

1.4.7. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizaciji ruchu nie stanowi integralng czes¢
dokumentaciji projektowej w odrebnym opracowaniu.

1.4.8. Odwodnienie.

Na odcinku projektowanym drogi przewidziano odprowadzenie wod
opadowych za pomocqg spadkédw poprzecznych z jezdni do rowdw
przydroznych, nastepnie spadkiem podtuznym i przepustami pod zjazdami do
przepustow pod korong drogi poza korpus drogowy.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod — opadowych
zaprojektowano przepusty pod korong drogi powiatowej jak i pod drogami
bocznymi.



Przepusty pod korong drogi.

- w km 14759,00 budowa nowego przepustu z rur HDPE(SN8) $60 (L=9,4m) z
umochieniem wilotu i wylotu brukowcem,

Przepusty uktadane na zjazdach nalezy wykona¢ zgodnie z
usytuowaniem okreslonym w dokumentacji projektowej z rur karbowanych
dwusciennych PP(8SN) @ 40 cm. Wloty przepustdw nalezy umocni¢ brukiem
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. Dtugos¢ przepustow
zmienna, w zaleznosci od rodzaju zjazdu.

1.4.9 Zielen.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w pasie drogowym, kolidujgce z
nowoprojektowanq jezdniqg zostang usuniete.

Laprojektowano roztozenie warstwy ziemi urodzajnej — humusu grub. 5
cm i obsianie trawaq.

Zestawienie drzew do wycinki

Lp obwdd | Srednica
GNAATmQU pnia | pnia Bzyriéycrl‘g DECYZJA UWAGI
(cm) (cm)
1 2 3 4 5 6 7
1 Brzoza W
brodawkowata 94 30 5 do wycinki stan dobry
(Betula Pendula) poboczy
2 Brzoza
brodawkowata 88 28 W rowie | do wycinki stan dobry
(Betula pendula)
3 Drzewo
owocowe 107 35 W rowie | do wycinki stan dobry
Dzika jabton
4 Drzewo
owocowe 63 20 W rowie | do wycinki stan dobry
Dzika jabton

1.5 Uwagiizalecenia.

« Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na punkty osnowy geodezyjne;.
W przypadku ich uszkodzenia, obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie
na wtasny koszt.

1.6 Zestawienia tabelaryczne.

1.6.1 Tabela zdjecia humusu - tab. nr 1.
1.6.2 Tabela robo6t ziemnych - tab. nr 2.
1.6.3 Wykaz robét na zjazdach - tab. nr 3.
1.6.4 Tabela elementéw trasy - tab. nr 4.




