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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01. ,
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem nasypow w ramach przebudowy z rozbudowa drogi gminnej nr 104139B w obrebie
miejscowosci Zakrzewo od km 0+997,0 do km 1+993,00.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w zwigzku z robotami
opisanymi w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

21. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, do budowy nasypéw zostang uzyte grunty uzyskane z ukopu
zlokalizowanego w odlegtosci do 15 km.

2.2.  Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntow przydatnych do budowy nasypow, stosownie do
wymagan Dokumentacji Projektowej i spetniajgcych jednoczesnie wymogi zawarte w normie PN- S -
02205

2.3.  Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzglgdni zastrzezen
dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosci okreslonych w przedmiotowej normie PN-S- 02205, to
wszelkie takie czg¢sci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete na jego koszt i wykonane powtornie z
gruntéw o odpowiednich wtasciwosciach.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

31. Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zardbwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania.

3.2. Do zageszczania nasypow nalezy uzywac¢ walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobér sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zaggszczanej warstwy. Uzywany sprzet powinien uzyskad
akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST. D. 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

41. Transport gruntu powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi.
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4.2.  Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza

5.1.1.  Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca jest zobowiazany do skontrolowania wskaznika zageszczenia gruntow
rodzimych zalegajacych w gornej strefie podloza nasypu. Jezeli wartos¢ wskaznika jest mniejsza od Is= 0,97
Wykonaweca jest zobowigzany do doggszczenia podtoza tak, aby powyzsze wymaganie bylo spetnione.

5.1.2.  Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca jest zobowigzany, przy uzyciu widocznych palikow lub wiech, do
wyznaczenia zarysu skarp nasypow zgodnie z normg PN-S- 02205.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego okreslonego w
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2.  Nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa rownomiernie na catej jego szerokosci. Grubo$¢ warstwy gruntu w
stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczenia.

Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania i zageszczenia warstwy poprzednie;.

5.2.3.  Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej krawedzi stopni powinien wynosi¢ 4%, + 1%, w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czeséci nasypu,
wykonanych z gruntéw o roznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3. Zageszczenie gruntéw

5.3.1. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:
- przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,
- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,40 m,
5.3.2.  Zageszczanie gruntu powinno si¢ odbywacé przy optymalnej wilgotno$ci gruntu.
Wykonawca winien zapewni¢ stala kontrolg laboratoryjng przy zageszczaniu gruntow,
a wskaznik zageszczenia powinien by¢ Is 2 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoéci Robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1.  Kontrola wykonanych robot obejmuje:
- badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
- sprawdzenie zaggszczenia warstw,
- pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badanie przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow powinny byé przeprowadzone kazdorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntu wg metod podanych w normach PN-88/B-04481 i PN-60/B-
04493.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypow oraz podloza nasypéw
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-77/8931-12.
Zaggszczenie nalezy skontrolowaé w trzech punktach .

6.4. Pomiary Kksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- szerokosci korony - nie moze by¢ wigksza niz 10 cm od projektowane;j,
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- pochylenia skarp - moze si¢ r6zni¢ o 10% warto$ci pochylenia wyrazonej tangensem kata,
- wysokos¢ nasypu - nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostkg obmiarowg wykonanych Robot jest 1 m® nasypu.

7.2.

Objetos¢ nasypow bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i przekrojow poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

Cena jednostkowa 1 m® nasypu obejmuije:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp

- zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni nasypow i skarp

- odwodnienie terenu robot

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy

- wykonanie pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NN

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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