D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drig PPI PROJEKT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
przebudows i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz dt.
1,9 km.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t w ramach prac rozbiorkowych
okreslonych w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS T sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00"Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1 Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w SST D-
00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST.

43.  Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne: pkt.5.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile odzyskane elementy nie stajg si¢
wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce skladowania wskazane przez Inspektora nadzoru.
Bezuzyteczne elementy i materialy Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. W
przypadku sktadowania tych elementow poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to zgodg
wiasciciela gruntu.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz dl. 1,9 km
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Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementow ulic, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy
wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementdw i pozostajacej konstruke;ji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarows jest:

1 n? dla elementéw powierzchniowych.

- 1 mb dla elementéw liniowych.
- 1 szt. dla pozostatych elementow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-D-95017 Suroyviep drzewny. Drewno tartaczne'iglaste.

2 PN-D-96000 Tarqca 1g’la'sta og(')lylego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia ’ .

A PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu Walcowane na goraco ogolqego stosowania
’ 290 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego

5. PN-H-74 przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Ev\c\g%irc;%éivl;l#]iowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i

9. BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu..

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz di. 1,9 km



