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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.03.01a
NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
utwardzeniem pobocza za pomocg betonowych elementéw prefabrykowanych w ramach przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz db. 1.9 kma.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z -utoZzeniem
ptyt betonowych typu JOMB 100/75/12,5; 100/50/12,5 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm.

- umocnienie poboczy ptytami azurowymi o wym. 40x60x8cm na podsypce cem.-piaskowe;j (1:4) gr. 4cm
z wypehieniem otworow kruszywem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych, przeznaczona dla
ruchu pojazdow.

1.4.2. Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
,»Wymagania og6lne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objetych niniejsza
SST, sa:
- plyty drogowe zelbetowe
- kruszywo famane do wypehienia otworow
- woda.
2.3. Plyty zelbetowe wielootworowe typu IOMB.

Plyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN
1339:2005.

Ptyty IOMB muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci i mogg by¢ wbudowane po uzyskaniu akceptacji
InZyniera.

Zastosowany beton do produkcji ptyt JOMB: B25-B30 Plyty powinny by¢ podwdjnie zbrojone przy uzyciu
pretow zbrojeniowych badz siatki zbrojeniowej zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng procesu produkcyjnego

plyt.
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Nalezy zastosowacé ptyty zelbetowe wielootworowe typu IOMB

- 100 x 75x 12,5cm;
- 100x50x12,5cm,

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne

z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi plyt zelbetowych nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 2

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad 1 uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm 3
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
liczba, max 3 dtugos$¢, mm, max 20 30
krawedzi i narozy glebokosé, mm, max 5 7

Plyty zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z

zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

- plyty azurowe typu ,,meba" o wym. 40/60/8 cm

Prefabrykaty powinny byé wykonane z betonu klasy min. C20/25 (B25). Dla prefabrykatow dopuszcza si¢

odchytki wymiarowe, ktore nie powinny przekraczaé:

* dlugos¢, wysoko$¢ i szeroko$é elementu + 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostato$ci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokosé nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien wykazaé

si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu: -zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- koparko-tadowarek

- wibratorow ptytowych,
- ubijakow,

- zbiorniké6w na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4. Ptyty

drogowe zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany

srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podbudowy.

Podbudowa pod nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w SST D.04.05.01 ,,Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem"
5.3. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych powinna by¢ utozona zgodnie z dokumentacja techniczng na wilasciwie
wykonanej w-we podbudowy z kruszywa tamanego gr.15cm

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na przygotowanej podbudowie moze si¢ odbywac bezposrednio
ze $rodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Plyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podbudowy betonowe;j
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wigcej niz 8 mm.

5.4. Umocnienie plytami azurowymi.

Podtoze gruntowe pod elementy prefabrykowane powinno by¢ wyrdéwnane i zageszczone zgodnie z PN-S-
02205 [12].

Plyty azurowe nalezy uktadac na podsypce cem.- piaskowej (1:4) grubosci 4 cm. Szerokos$¢ spoin na
odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Utozone ptyty nalezy w otworach wypetni¢ kruszywem 4/16..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D.04.04.02b i D.04.02.02

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt Zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych niz te, ktore podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementoéw prefabrykowanych
Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Nawierzchnia z plyt zelbetowych

Szerokos¢, cm 5 +5i-5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5

Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w planie cm 5 +10

Grubosc¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.7. Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
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Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zostac¢ rozebrane
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (1m2) wykonanej nawierzchni z elementdéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sig¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z elementoéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podsypki
- uloZenie piyt,
- wypelnienie otworéw kruszywem tamanym,
- wykonanie robdt wykonczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
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