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LEGENDA:
projektowane:

Jezdnia o naw. bitumicznej
Jezdnia o naw. z kostki bet.
Zzjazdy - nawierzchnia bitumiczna
zjazdy - nawierzchnia z kostki bet.
chodnik

pobocze utwardzone

I

istn. nawierzchnia frezowana

-MLLLI—LL pobocze z plyt typu YOMB
m Sciek z plyt azurowych

) S)SO)|  brukowanie

| I pobocze

:j Zieleri

— Kraw@Zznik betonowy o wym 15/30 cm

- = = = = Kraweznik bet. najazdowy o wym 15/22 cm
— OPOINIK bet. 0 wym. 12/25 cm

obrzeze betonowe 6/20 cm
—— KrawegdZ nawierzchni bitumicznej

krawedz pobocza

projektowane oznakowanie pionowe

istniejgce oznakowanie pionowe

& istniejgce oznakowanie pionowe do usunigcia

istniejgce oznakowanie pionowe do przestawienia

Bogustaw Lipiriski
m mHT ul. Plac Rzedziana17, 19-222 Wasosz

tel.: 0663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.p/

_ Wéjt Gminy Radzitéw Nrrys:
Inwestor: Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
Nazwa i adres PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR
iwestycji: 1041388 W MSC. ZAKRZEWO ORAZ 1041398 W KIERUNKU
) MSC. SLUCZ Dt. 1,9 KM.
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