Przedsiebiorstwo Projektowo - Inwestycyjne PROJEKT
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NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104139B kierunku msc. Stucz dt. 1,33 km.
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ZAKRZEWO - StUCZ

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH DROG
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1.1/0111-01 ninnym
dr. pow. nr 1.33 km 1.33
104139B
RAZEM 1.33
2|Kalkulacja Wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej odcinka drogi po przebudowie szt
d.1.1|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2/D.01.02.02a MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.1.2/0113-01 spycharek.
tab. nr 1b 954.91/0.1 m?2 9549.10
RAZEM 9549.10
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0205-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
(1036.28-(5351.95*0.1)) m3 501.09
RAZEM 501.09
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
501.09 m3 501.09
RAZEM 501.09
1.3/D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiatu | m2
d.1.3/0104-03 z rozbiodrki na odl. do 1 km
dr. nr 386 m?2 386.00
104138B
dr. nr (1277*3.5)+(4.7*55) m?2 4728.00
104139B
RAZEM 5114.00
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1.3/0803-07
chodnik (20.4+21.6+29.7+15.9+32+6+11.2)-(89*0.15) m?2 123.45
zjazdy (13.8+43+12.7+8.8)-(39*0.15) m?2 72.45
RAZEM 195.90
8/ KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca m2
d.1.3/0803-03
dr. nr 386 m?2 386.00
104138B
dr. nr (1331*3.5) m?2 4658.50
104139B
RAZEM 5044.50
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15/30cm na tawie betonowej. m
d.1.3/0806-02
66+42+20 m 128.00
RAZEM 128.00
10|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.3/0806-07
15+14 m 29.00
RAZEM 29.00
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.3/0816-03
104139B 9 m 9.00
RAZEM 9.00
12| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.3/0816-04
km 1+121,7 |2*1.25 m3 2.50
RAZEM 2.50
13/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (cze$¢ do ponowne- |szt.
d.1.3/0702-08 go wykorzystania)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw (cze$¢ do ponownego wykorzystania). szt
d.1.3/0808-08
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1.3/1103-01 samochody samowytadowcze
((215.1*0.06)+(128*0.3*0.15)+(29*0.2*0.06)+(9*2*3.14*0.3*0.08))*1.25 m3 25.46
RAZEM 25.46
16| KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1.3/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ ocenia oferent
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25.46 m3 25.46
RAZEM 25.46
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GR. KAT.IIl
17| KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.2.1/0228-02
tab. nr 2b 484.97 m3 484.97
RAZEM 484.97
2.2/D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GR. KAT. I-lll Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.......KM
18/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2/0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
tab. nr 2b 649.49-484.97 m3 164.52
RAZEM 164.52
2.3/D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GR. KAT. I-lll Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.......KM
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.3/0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
tab. nr 2b 588.89 m3 588.89
tab. nr 3 50.5-49.1 m3 1.40
dr. nr 406*0.5 m3 203.00
104138B jez-
dnbia w km
0+244-0+310
dr. nr (72.45%0.3) m3 21.74
104138B
chodniki 123.45*0.15 m3 18.52
RAZEM 833.55
20/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-| m3
d.2.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - OD-
LEGLOSC OCENIA OFERENT
833.55 m?3 833.55
RAZEM 833.55
2.4/D.02.03.01 WYKONYWANIE NASYPOW MECHANICZNIE W GR.KAT. I-lll UZYSKANEGO Z WYKOPU
21|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-1l |m3
d.2.4|0409-07
tab. nr 2b 649.49 m3 649.49
tab. nr 3 49.1 m3 49.10
RAZEM 698.59
22|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.|m3
d.2.4/0407-01 -1
698.59 m?3 698.59
RAZEM 698.59
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1/D.03.01.02 ULOZENIE PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0201-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(14.7*1.05)+((12.2*3.9)-(10.5*3.14*0.35*0.35)) m?3 58.98
RAZEM 58.98
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
58.98-27.15 m3 31.83
RAZEM 31.83
25|KNNR 1 Utozenie geotkaniny polipropylenowej (Rn>30kN/m) na dnie skarpy i wykopu. m?2
d.3.1/0410-01
(14.7*3)+(3*12.2) m?2 80.70
RAZEM 80.70
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1/1411-04
(14.7+12.2)*0.8 m3 21.52
RAZEM 21.52
27|KNNR 4 Kanaly z rur karbowanych polietylenowych typu HDPE (SN8) o $r. nominalnej m
d.3.1|1307-05 600 mm
14.7+12.2 m 26.90
RAZEM 26.90
28/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw gruntem z dokopu o $cianach pionowych o szeroko$ci m3
d.3.1/0318-03 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll
59 m3 59.00
-21.5 m3 -21.50
-26.9*0.35*0.35*3.14 m3 -10.35
RAZEM 2715
29|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.3.1/0408-03
27.15 m3 27.15
RAZEM 2715
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3.2/D.03.02.01 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN
30/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.3.2/1406-04
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
4/D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUCYJNE-PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-lll POD WARS-
TWY KONSTRUKCYJNE
31|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.4.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
tab. nr 3 - 503.03+72.45 m?2 575.48
zjazdy
chodniki 123.45 m?2 123.45
RAZEM 698.93
4.2/D.04.04.02b WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZNKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
32|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 gr. 15 cm. C50/30 m2
d.4.2/0113-06
dr. gmin. nr 104138B
Yomb (119.9+8.4)*0.75 m?2 96.23
Zjazdy 72.45 m2 72.45
RAZEM 168.68
33/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 gr. 20 cm. m2
d.4.2/0113-02 C50/30.
zjazdy 503.03 m?2 503.03
RAZEM 503.03
34/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 gr. 22 cm. m2
d.4.2/0113-02 C50/30.
Krotno$¢ = 1.1
dr. gmin. nr 104138B w km 0+244-0+310
406 m?2 406.00
dr. gmin. nr 104139B
jezdnia 7376 m2 7376.00
odsadzka (1332+1332-125-16.7-24-10.8-10.8-10.8-11-8.7-27-15-10.7)*0.2 m?2 478.70
azur 111*0.5 m?2 55.50
RAZEM 8316.20
4.3|D.04.05.01a W-WA WZMACNIAJACA PODLOZE Z MIESZ. KRUSZYWA NATURALNEGO ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEM. C3/4.
35/KNNR 6 Podbudowy pomocnicza z mieszanki kruszywa 0/22,5 zwiazanego cem. C3/4 m2
d.4.3/0109-03 gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodag
zjazdy dr. nr |72.45 m?2 72.45
104138B
RAZEM 72.45
36|KNNR 6 W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 0/22,5 zwigzanego cem. C3/4 gr. 18/ m2
d.4.3/0109-03 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Krotno$¢ = 1.1
dr. gmin. nr 104138B
jezdnia 406 m2 406.00
dr. gmin. nr 104139B
jezdnia 7376 m2 7376.00
ods. L (1329.5*0.5)+(1193.5*0.5)+(111.5*0.8) m?2 1350.70
RAZEM 9132.70
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1/D.05.03.05b WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO-WARSTWA WIAZACA AC16W, KR1-2
37/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W D50/70, | m2
d.5.1/0301-02 wg WT2-2016, KR1-2 o grubosci 5cm (warstwa wigzgca)
dr. nr 104138B
w km 0+244- |406 m?2 406.00
0+310
dr. nr 104139B
jezdnia 7376 m2 7376.00
ods. (1332+1332-270.5)*0.06 m?2 143.61
zjazdy 366.2 m?2 366.20
RAZEM 8291.81
5.2/ D.05.03.05a WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO-WARSTWA SCIERALNA AC11S, KR 1-2
38/ KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ru- | m2
d.5.2/0309-02 chu KR 1-2 gr. 4 cm
w km 0+244- |dr. nr 104138B
0+310
jezdnia 406 m2 406.00
dr. nr 104139B
jezdnia 7376 m2 7376.00
zjazdy 348.5 m?2 348.50
RAZEM 8130.50
5.3/D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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39/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5.3/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (kostka szara jezdnia, czerwona
zjazdy, brgz pobocza)
dr. nr 104138B
tab. 3-zjazdy |72.5 m?2 72.50
RAZEM 72.50
6/D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP
40/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.6.1/0507-01
(1200*2)+(126.5*0.5) m?2 2463.25
(185*1.5)+(1071*2.2)+(255*1) m?2 2888.70
RAZEM 5351.95
6.2/D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM
41/ KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopdw i nasypéw na podsypce cem.-piaskowej (1:4) z wy- |m2
d.6.2/0509-02 petnieniem spoin zaprawg cementowg M15.
tab.nr3 35 m?2 35.00
przepusty  |(2*10)+(2*12) m2 44.00
RAZEM 79.00
6.3/D.06.02.01 ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH O SREDNICY 40 CM POD ZJAZDAMI
42/KNNR 6 tawa z pospdtki grubosci 20 cm utozona pod przepust. m3
d.6.3/0605-01
(76.5*0.6*0.2) m3 9.18
RAZEM 9.18
43/KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur karbowanych dwusciennych PP (SN8) o |m
d.6.3|1307-03 srednicy 40 cm pod zjazdami
tab. nr3 76 m 76.00
RAZEM 76.00
6.4/D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM £tAMANYM
44|/ KNNR 6 Pobocze utwardzone miesznkg kruszywa tamanego C50/30 gr. 10 cm. m2
d.6.4/0204-05
2660 m?2 2660.00
RAZEM 2660.00
7/D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
45/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm szt.
d.7.1/0702-01
nowe 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7.2/D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH DO GOTOWYCH SLUPKOW
46/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7.2/0702-05 pow. do 0.3 m2 | gen. wielkosci "matej" .
nowe 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/D.08.01.01.b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
47/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.8.1/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
39 m 39.00
RAZEM 39.00
48/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.8.1/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
89 m 89.00
RAZEM 89.00
49/KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce cemen-|m
d.8.1/0401-05 towo-piaskowej- z wtykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15
analogia
5.5+20+5.5+5.5 m 36.50
RAZEM 36.50
8.2/D.08.02.02. ULOZENIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
50 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci jezd- |m2
d.8.2/0101-04 ni i chodnikéw
123.5 m?2 123.50
RAZEM 123.50
51|KNNR 6 Podbudowa z miesz. kruszywa zwigzanego cem. 3/4 pielggnowana piaskiem i m?2
d.8.2/0109-01 wodg grubosci 10 cm.
123.5 m?2 123.50
RAZEM 123.50
52/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.8.2/0502-02 piaskowej (1:4) z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka grafit)
123.5 m?2 123.50
RAZEM 123.50
8.3/D.08.03.01. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH
53|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na na tawie betonowej C12/15, spoiny |m
d.8.3/0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
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15.7+2+2 m 19.70
RAZEM 19.70
9/D.10.00.00 ROBOTY INNE
9.1/D.10.03.01a NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYXH PLYT WIELOOTWOROWYCH - POBOCZ Z PLYT
YOMB
54| KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa - pobocza z | m2
d.9.1/0407-03 ptyt YOMB gr 12 cm
Yomb pobo- |(119.9+8.4)*0.75 m?2 96.23
cze km 1+207
- 1+326,9
RAZEM 96.23
55|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa - pobocza z | m2
d.9.1/0407-03 piyt azurowych 40x60 gr. 8 cm
(111.5)*0.4 m?2 44.60
RAZEM 44.60
9.2/D.10.08.01 ULOZENIE RUR OSLONOWYCH
56/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.9.2/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
(25*0.8*0.2) m3 4.00
RAZEM 4.00
57|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm (dwudzielne). m
d.9.2/0113-01
7.5+10+7.5 m 25.00
RAZEM 25.00
58 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |m3
d.9.2|0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-lI
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
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