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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, ktore zostang wykonane w ramach

przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz dt.
1.9 km.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (STWiORB)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1. zgodnie z w STWiORB DM.00.00.00

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng (STWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC. W zakres robét wchodzi wykonanie:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm

Usytuowanie poszczeg6lnych odcinkow warstwy $cieralnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W przypadku produkcji mieszanki betonu asfaltowego AC przez Wykonawcg dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z norma PN-EN 13108-21.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdézniajace te
mieszanke sposrod zbioru wszystkich innych mieszanek mineralno-asfaltowych. Wyréznienie to moze
wynikaé¢ ze wzgledu na metodg wyboru krzywej uziarnienia lub zawarto$ci wolnych przestrzeni, lub
proporcji sktadnikow, lub technologii wytwarzania i wbudowania.

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
»,Wymagania ogolne" p. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".
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Poszczegodlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera. W przypadku
zmiany pochodzenia materialu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé¢ skorygowany skiad
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

2.1. Rodzaje materialow

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.
Tablica 1. Rodzaje materialéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania wg / dokument odniesienia
Lp.  |Rodzaj materiatu
KR1-KR4
1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tablica 12,
2 Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tablica 13" i 14?
3 \Wypehiacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 15,
. (WT-2 2014 - czg$¢ I Tab. 15, PN-EN 14023, PN-EN 13924-2, PN-EN
4 ILepiszcze 1
12591
S Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1
Typ mma WT-2 2014- czgé¢ I pkt. 8.2.3.1 Tab. 15
Mieszanka Uziarnienie i WT-2 2014- czeé¢ T pkt. 8.2.3.2 Tab.16
6 mineralno- Smin
asfaltowa
Wymagane WT-2 2014 - czesé I pkt. 8.2.3.3 Tab. 18 KR1-KR2 i Tab.19 KR3-KR4
wlasciwosci
7 \Warstwa z mieszanki mineralno- asfaltowej WT-2 2016 - czgs¢ 11
") dotyczy KR1-KR2
) dotyczy KR1-KR4
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 - cze$¢ I pkt 8

2.2. Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1. Materialy do polaczen technologicznych

Podstawg dopuszczenia do wbudowania:

- Elastycznych tasm bitumicznych i past asfaltowych stosowanych do uszczelnienia potaczen technologicznych
sg wyniki badan wg WT-2 2016 - cze$¢ 11 (tabele od 10 do 12) w zaleznosci od rodzaju materiahu,

- zalew drogowych na goraco zgodnos¢ z normg PN-EN 14188-1.

Nalezy stosowa¢ materiaty do polgczen technologicznych i wymagania okre§lone w pkt. 7.6 WT-2 2016 - cze$¢ 11.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podloza

Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i WWiORB D.04.03.01.

2.3. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w DM.00.00.00
,»,Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatlow do wytwarzania MMA, aby zapewni¢
nieprzerwang prace¢ otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jako$¢ kazdej dostawy kruszywa i
wypelniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE).
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2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypeliacza

Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 - cze$¢ 1.
Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 41 w/w
wytycznych. Temperatury sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

2.4.4. Skladowanie Srodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie
mniejszej niz polowa wydajnosci godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do wielkosci robot.
Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21. Dozowanie
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w
stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od + 2 %. Wytwodrnia Mas
Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ mozliwie najwigkszg szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki
do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych rownolegle z przesunigciem
roboczym umozliwiajagcym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta 1 gruboscia,

- plyte wibracyjng do wstepnego zaggszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;.

3.3. Walce do zageszczania

Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gtadkie srednie
i ciezkie, ogumione cigzkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

Wykonawca zaproponuje ilo$¢ 1 rodzaj sprzgtu zaggszczajacego, a jego skutecznos$é zostanie potwierdzona na
odcinku probnym.

3.4. Skrapiarki

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na
sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
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Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja =10 % od ilosci zatoZone;.
W migjscach trudnodostgpnych nalezy stosowac koncoéwke (lance) potagczong ze skrapiarka do recznego
skropienia.

3.5. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.

Sprzgt pomocniczy: -

sprezarki,

- zbiorniki z woda, -

szczotki reczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypekniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Powierzchnie skrzyn tadunkowych
stosowanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko
srodki niewplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperaturg nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczony od
zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowaé spelnienie warunku zachowania temperatury wbudowania
podanej w pkt. 5.2. W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac¢ si¢ grubsze
zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SWiORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

W terminie 3 tygodni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
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MMA (Badanie Typu) oraz wszystkiec dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialdow sktadowych MMA i
reprezentatywne probki materiatdw. MMA powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spelnia¢ wymagania podane w
pkt. 8.2.3 WT-2 2014 - cz¢$¢ I w zaleznoSci od kategorii ruchu.

Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw, w tym $rodka adhezyjnego, powinno
odbywa¢ si¢ wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgod ne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 - czgé¢ I (Tablica 42). Mieszanke¢ MMA zaleca si¢ wbudowywac bezposrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢
migjsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe $cieralng z MMA powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SWiORB D.05.03.05A. Warstwe
podtoza pod warstwe $cieralng z MMA nalezy skropi¢ emulsja asfaltows zgodnie z SWiORB D.04.03.01.

Dla drég o kategorii ruchu KR 4”7 nalezy stosowac ochrong skropienia poprzez wykonanie warstwy ochronnej z
uzyciem mleczka wapiennego wg pkt. 7.3.4 W-2 2016 - czes¢ 11.

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 7.6.4
WT-2 2016 - cze$¢ 11 (sposéb wykonania spoin).

Jezeli podtoze pod warstwe Scieralng stanowi warstwa z asfaltu lanego (obiekt mostowy) - wowczas nie stosuje si¢
skropienia.

Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +10°C, przy czym
temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mma podczas opadow atmosferycznych.

Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do przeprowadzenia
proby technologiczne;.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier
podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego. Tolerancje zawartosci sktadnikéw MMA wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5 niniejszej SWiORB.

Odcinek probny

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny o dtugosci przynajmniej 100m na catej
szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
*  zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA
» sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wlasciwy
*  okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy
»  okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materiaty oraz sprzet, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robét. Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana
przez Inzyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji
Inzyniera, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw dokonanych na odcinku prébnym. W przypadku
nieprawidtowych parametrow warstwy S$cieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera odcinka prébnego,
Wykonawca ma obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy $cieralnej (jezeli byt wykonywany w obrebie
Kontraktu) na wtasny koszt.

Whbudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zageszczanie warstwy z MMA powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w WT-2 2016 - czes¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wytyczne Techniczne. Prace zwigzane z
wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:

- umozliwialy uktadanie warstwy calg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarka lub dwoma rozktadarkami
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pracujacymi obok siebie z przesunigciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 - czgséc¢ II),
- dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,
- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnic prace rozktadarki bez zatrzyman.
Mieszanke¢ mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nie dopuszcza
si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow atmosferycznych 1 silnego wiatru
przekraczajacego 16 m/s. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tabeli 7 WT-2 2016 - czgs¢ 11. Temperatura powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem
do robét oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).
W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajagcym obnizenie temperatury
mieszania (mieszanki na cieplo) i wbudowania, nalezy indywidualnie okres§li¢ wymagane warunki otoczenia.
Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia. Uktadarka powinna
by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i
stol byly zawsze gorace inie stygly. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne. W
celu poprawy wlasciwosci przeciwposlizgowych warstwe Scieralng nalezy uktada¢ w kierunku przeciwnym do
przewidywanego kierunku ruchu - dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku
przebudow i remontéw uktadanych szerokoscig pasa ruchu.Podczas rozkladania grubos¢ wykonywanej warstwy
powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy
watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczane walcami drogowymi o charakterystyce (statycznym nacisku
liniowym) zapewniajacej skutecznos¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

5.8. Polaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 - czgs¢ 11.
5.9. Krawedzie
Krawedzie nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 7.7 WT-2 2016 - czes¢ 11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 2014-
cze$¢ I (Tablica 181 19).

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

- badania i pomiary wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne - w ramach Nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,

- sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech nawierzchni.

Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypehniacz,
lepiszcze itd.) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inzynier bedzie je przechowywat pod
zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w protokole pobrania lub przekazania
probek. W ramach badan kontrolnych probki te stuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.1. Badania wykonawcy

Badania i pomiary wykonawcy sg wykonywane celem sprawdzenia, czy jako$¢ zastosowanych materialow i
wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbgdng staranno$cig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na kazde jego zadanie.
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Zakres badan i pomiaré6w wykonawcy powinien:

- by¢ zgodny z Zakladowa Kontrola Produkcji dla dostarczanych na budowe materialow i wyrobow
budowlanych (mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty do uszczelnien, itd.),

- by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czgstotliwo$¢ badan i pomiardéw kontrolnych okreslony w tabl. 2.

Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilo$ci materiatdow lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 63 Wygoda - Zambrow.

- pomiar réwnosci poszczegolnych warstw asfaltowych,

- pomiar wlasciwosci przeciwposlizgowych,

- badania zagegszczenia warstwy 1 zawarto$ci wolnej przestrzeni,
- pomiar sczepno$ci warstw asfaltowych

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.2. Badania kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢
zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okre§lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru ostatecznego.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru lub
upowaznione przez niego laboratorium (Zamawiajacy decyduje o wyborze takiego laboratorium) w przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

Czestotliwos¢ badan kontrolnych bedacych podstawa dokonywania odbioru ostatecznego okresla tablica 2.
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a) przygotowanie do pomiarow (rozktadanie ptytek) - czynnosci wykonywane bezposrednio przez Inspektora

Nadzoru

b) pomiary wykonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru
6.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkoéw
czgéciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czeSciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz df. 1,9 km
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Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

6.4. Badania arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych,
co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych
badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne, akredytowane laboratorium, ktore
nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych.

Koszty badan i pomiaréw arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys$¢
przemawia wynik.

6.5. Badania w czasie robét
Zakres badan, pomiaroéw i czestotliwos$¢ zostaty podane w pkt. 6.1 1 pkt.6.2.

6.5.1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

- wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi dla
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,

- wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednocze$nie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA). Odchytka jest to
réznica warto$ci bezwzglednej pomiedzy procentows zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan
laboratoryjnych a procentowg zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego podang w badaniu typu (%).

Dopuszczalne odchyltki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscia do 0,01 %

Wielko$¢ odchyiki dla wartosci $redniej ; %
Oceniany parametr AC, SMA ,BBTM, PA MA
KR3-KR7 KR1 -KR2 KR1-KR7
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 0.15
niedomiar ’ 0,20 0,20
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S -
nadmiar 0,20 0,20 0,20

Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okre§lonego z doktadnoscia do 0,1 %

Wielko$¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PAMA
KR1-KR7
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S -
niedomiar 0,3
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S -
nadmiar 0,3

W przypadku przekroczenia wielkoSci dopuszczalnych odchytek dla wartosci sredniej i dla pojedynczego wyniku w
zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na
drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2017.

6.5.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego
wg PN-EN 12697-2.

Jakos$ci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

- wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi dla
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1 %

- wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1 % dla sita 0,063mm i z
doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).
Odchylka jest to roznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren w wyekstrahowane;j
mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentows zawartoscig ziaren w mieszance mineralnej
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podang w badaniu typu (%).
Dopuszczalne odchyitki do odbioru dotyczace zawarto$ci kruszyw - dla pojedynczego wyniku

. Dopuszczalne odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %
Oceniany parametr - AC, SMA ,BBTM, PA MA
przechodzi przez sito #, mm
KR3-KR7 KR1 -KR2 KR1-KR7
0,063 2,5 3,0 3,5
0,125 4 5 -
2 5 6 5
D/2 1ub sito charakterystyczne 6 ’ 6
D 7 8 6

Dopuszczalne odchyitki do odbioru dotyczace zawarto$ci ziaren kruszywa przechodzacych przez sito o danym
wymiarze oczka dla wartosci sredniej

Wielko$¢ odchyiki dla wartosci $redniej ; %
Wymiar oczka sita #, mm AC, SMA ,BBTM, PA MA
KR5-KR7 KR3 -KR4 KR1 -KR2 KR1-KR7

0,063 1,5 1,5 1,5 2,0

0,125 2,0 2,0 2,0 -
2 3,0 3,0 3,0 3,0
D/2 lub sito 4,0 4,0 4,0 4,0

charakterystyczne

D 5,0 5,0 5,0 4,0

W przypadku przekroczenia wielkoSci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej w zakresie uziarnienia
nalezy postgpowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe.
2017..

6.5.3. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego
Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 8.1.1 WT-2 2016 - cz¢s¢ 11. Dla
lepiszcza wyeksrahowanego nalezy kontrolowa¢ nastgpujace wasciwosci:
- temperatur¢ migknienia,
- nawrdt sprezysty - dot. polimeroasfaltow.
6.5.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT 2 2014 - cze$¢ I Tablica 181 19.

6.5.5. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycigtych probkach (lub pomiar metodg elektromagnetyczng) z
czgsto$cig nie mniejszg niz podana w Tablicy 2. Grubo$ci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki
obliczonej dla:
- pojedynczego wyniku pomiaru gruboSci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,
- wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci $redniej pomiardéw pakietu
warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt. 3.3. Instrukcji
DP-T14 2017 - czgé¢ 1 z doktadnoscia do 1%.

Przy ocenie odchytek w zakresie grubosci warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwy asfaltowej i pakietu
warstw asfaltowych) nalezy postgpowaé zgodnie z zapisami pkt. 2.3 Instrukcji DP- T14 Ocena jakosci na drogach
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krajowych. Czes¢é I-Roboty drogowe. 2017.
6.5.6. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czgstoScig nie
mniejsza niz podana w Tablicy 2. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda
Inzyniera Kontraktu badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi na etapie kontroli biezacej (zamiennie
do cigcia probek). Metodg referencyjng jest badanie na probkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca
wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcja DP-T14
Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2017.

6.5.7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gesto$¢ mieszanki mineralno- asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna
miesci¢ si¢ w granicach:

- dlaKR1-2; ACS5S:1,0-5,0%,AC8SiAC11S: 1,0-4,5%,

- dlaKR3-4; 2,0-50%.
Zawartos$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czesto$cig nie mniejszg niz podana w Tab. 2.

6.5.8. Wytrzymalo$¢ na $cinanie polaczen miedzywarstwowych.

Wytrzymatos$¢ na $cinanie wszystkich potaczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci konstrukeji, a
tym samym trwato$ci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaktadany do obliczenia grubosci warstw na etapie
wymiarowania nawierzchni i musi by¢ spetniony.

Wymagane minimalne wartosci wytrzymalosci na $cinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni
podano w tabeli 6. WT-2 2016 - czes¢ 11.

Metodyka badania wytrzymatosci na S$cinanie zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci
migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014, z
zastosowaniem probek 0 100 mm lub 0 150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie na probkach 0 150 mm.
Badanie potgczenia migdzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach drog
KR4"7. Czestos¢ wykonywanych badan powinna wynosié¢ nie rzadziej niz jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej
nawierzchni.

W odniesieniu do drog KR173 badania kontrolne potgczenia miedzywarstwowego nie s3 obligatoryjne, jednak
nalezy je wykonywac¢ w przypadkach budzgcych watpliwosci co do jakosci wykonanych robot.

6.6. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA

6.6.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw na warstwie $cieralnej okresla tablica 2.

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga sig,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia.

6.6.2. Rowno$¢ podluzna i poprzeczna warstwy A.

Pomiar réwnosci podluznej

W pomiarach réwnosci nawierzchni nalezy stosowac¢ metody:

1) profilometryczng bazujacg na wskaznikach rownosci IRI;

2) pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu

Dhugo$¢ taty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

- Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowaé
metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach roéwnosci IRT [mm/m]. Wartos$¢ IRI nalezy wyznaczaé z krokiem
co 50 m. Dhugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koncowy o
dhugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Do oceny rownosci odcinka nawierzchni ustala si¢ minimalng liczbe wskaznikow IRI rowna 5. W przypadku odbioru
robot na krotkich odcinkach nawierzchni, ktorych catkowita dlugos$¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza si¢
wyznaczanie wskaznikéw IRI z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwa
dhugos¢ kroku pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikéw IRI rownej 5.

- Do oceny réwnosci podtuzne;j:

- warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placow i parkingdéw, nalezy stosowa¢ metode pomiaru
cigglego rownowazng uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen
rowno$ci podtuznej jako najwigkszej odlegloéci (przeswitu) pomigdzy teoretyczng linig laczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar
rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem laty i klina.
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Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ srednig wynikow pomiaru IRISr oraz
dopuszczalng warto$¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczyé na dhugosci
ocenianego odcinka nawierzchni.

Dopuszczalne wartoSci dla warstwy Scieralnej oznaczone metodg profilometryczng okresla tablica 3. Tablica 3.

Dopuszczalne odbiorcze wartosci
. . . wskaznikéw dla zadanego zakresu dtugosci
Klasa drogi Element nawierzchni . -
odcinka drogi [mm/m]
IRISI* Rl ' max
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,
wigczenia i wytgczenia, jezdnie tacznic, 1,3 2,4
A, S, GP
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 1,5 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtagczenia 17 34
i wytgczenia, postojowe, jezdnie tgcznic, ’ ’
utwardzone pobocza

Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczna
* w przypadku:

-odbioru odcinkow warstwy Scieralnej nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz 500 m,

-odbioru robot polegajacych na utozeniu na istniejgcej nawierzchni jedynie warstwy Scieralnej (niezaleznie od
dhugosci odcinka robot), dopuszczalng wartos¢ IRIg wg tabeli nalezy zwigkszy¢ o 0,2 mm/m.

Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy $cieralnej oznaczone metoda pomiaru cigglego taty i klina podano w
Tablicy 4

Tablica 4. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwnos$ci podtuznej przy odbiorze warstwy $cieralnej planografem
(tatg i klinem)

Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci podtuznej warstwy
$cieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
V4 wlaczenia i wylaczenia, postojowe, 6
utwardzone pobocza

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9

L, D, place, parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow|

B. Pomiar rownosci poprzecznej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych oraz placow i
parkingéw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajaca
wyznaczenie odchylenia rownoSci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest
obliczane jako najwigksza odleglo$¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tata (o dlugosci 2 m) a zarejestrowanym
profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokoSci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancjag +15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé z krokiem
colm.

W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni nalezy
wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dhugo$¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy
Scieralnej podane w Tablicy 5
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Tablica 5 Wartos$ci dopuszczalne odchylen réwnos$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy $cieralnej

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
rownosci podiuznej warstwy $cieralnej [mml

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

A. S. GP dodatkowe, wiaczenia i wylaczenia, jezdnie 4
facznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 6
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,z wlaczenia i wylgczenia, postojowe, jezdnie 6
facznic, utwardzone pobocza
L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

6.6.3. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar prze§witu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancjg £ 0,5%.

6.6.4. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancja + 5 cm.

6.6.5. Rzedne wysokoSciowe nawierzchni
Rzedne wysokoSciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i1 na krawedziach
kazdej jezdni. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do akceptacji.
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm.
6.6.6. Zlacza podluzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej. Zakonczenie dziatki roboczej (ztacze poprzeczne)
wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi. W konstrukcji wielowarstwowe;:

- zlacza poprzeczne powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 3m,

- zlacza podtuzne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o

co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztgcza podtuznego w §ladach kot, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.6.7. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez migjsc ,,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych sig
i spgkanych. Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture.

6.6.8. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych warstwy Scieralnej powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na
mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem o pelnej blokadzie
kota nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢
przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej rowkowane;j (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej
przez Swiatowa Organizacje Drogowa (PIARC) - lub innej wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje sie
sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiarow na wartosci uzyskiwane
zestawem o petnej blokadzie kota. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C,
na czystej nawierzchni. Badanie nalezy wykonaé przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz
powtornie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtdorne nalezy wykonaé
w S$ladzie kota. Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem. Uzyskane warto$ci wspotczynnika tarcia
nalezy rejestrowaé z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest
miarodajny wspolczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznicg wartosci Sredniej E(m) 1
odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje si¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Diugosé
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m a liczba pomiaréow nie mniejsza niz 10.
Odcinek koncowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.
Wymagana wilasciwosci przeciwposlizgowe warstwy $cieralnej sg okre§lone przez minimalne dopuszczalne
warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia podane w Tablicy 6.
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Tablica 6 Minimalne dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia

Klasg Element nawicrzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy prqdkos.m zablokowanej
drogi opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
. . - 0,49* 0,44
AS Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne
. Lo . . 0,55%* 0,51 -
Pasy wlaczania i wylaczania, jezdnie facznic
GP,G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone 0,51%* 0,41 B
pobocza

* warto$¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiaréow z predkoscig 90 km/h
** warto$ci wymagan dla odcinkoéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiaréw z predkoscia

60 km/h

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robot okreslone s3 w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szerokos¢ gornej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od ilosci warstw.
Szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wytaczeniem skosow krawedzi 1 brzegdw, dla ktorych
wykonania oszacowanie ilo§ci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne. W razie
niedotrzymania wartoséci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 2008.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcs.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-2 ‘Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu
2. PN-EN 196-6 ‘Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia zmielenia
3. PN-EN 459-2 “Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 ‘Badania podstawowych  wlasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe 1
wzorcowanie
6. PN-EN 933-1 -Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz df. 1,9 km



D.05.03.05.a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna PPI PROJEKT

8. PN-EN 9334 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci

ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10.PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

11.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

12.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

13.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

14. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczenie ggstosci
nasypowej i jamistosci

15.PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

16. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

17.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6:

Obowiazuja aktualne wydania przywolanych powyzej norm.

10.2. Inne dokumenty

1.

bl

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz.430 - z dnia 14 maja 1999r. wraz
z pozniejszymi zmianami).

WT-1 Kruszywa 2008, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT 1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT-2 2014- cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i
wymagania techniczne sczepno$ci” Politechnika Gdanska 2014
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