1. 1.OPIS tECRANICZNY ..ot et et e e e e eeea e ae s e aeeanas 4

1.1 Przedmiot i zakres OpracowWaniQ ........cc.eeevniiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeenaeeenns 4
1.2 StAN ISTNIQJACY et r e e e e ee e e e ee e e e aans 4
1.2.1 Przekroje NOrMAINe .......c.iniiiiiiiiiii e e eeeee e cnreeeeeaenenanans 4
1.2.2 OdWOdNIENIE .....ceeviniiiiiiiiiiiiii e 6
1.2.3 Warunki geotechniCzne ..........ccoouiiiiiiiiiiiiiicricrrer e e e 6
1.2.4 Infrastruktura terenu ...........ccoooiiiiiiiiiiii e 8
1.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne ...............c.c..o.eee..ll. 8
1.4 Rozwigzania KONSITUKCYJNe ......c.oininiiiiiiiiiie e ceeeece e 9
1.4.1 Parametry techniczne drogi .......cceeviniiiiiiiiiiiiiiiicrccceee e, 9
LI 3 | (o £V AU 11
TA.3 ZJAZAY .oninieiniiii it ee e et eieteteeesaeeeeenenenesensnsasensnsensnsnsanseenes 11
1.4.4 ROZWIGZANIA WYSOKOSCIOWE ......cevvniiiiniiniiiiiiiiieci e e 12
1.4.5 Przekroje Normalne ........c.oiiiiiiiiiiiiii e ce e cceneeeeeee e eeae e aes 12
1.4.6 Projektowane konstrukcje nawierzchni ............cccooeiiiiiiiiiiiiinininnnnn... 14
L A e = A o 1 RN 17
T.4.8 ODBIZEZA ....uueniiiiiii et et e s e e e 17
1.4.9 OrganizAcCA TUCHU .......oiniiiiiiiiii e e e e e e e e e eeeeees 17

T.4.10 OAWOANIENIE ...ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiineeeieesierseeesesssesssessssesnessneees 20

LT 30 I A1) 1= RSP R P PPPT RPN 19
LI 30 2 1 (=3 o] oXo) 3V 2N PP PPP 19
1.5UWagii ZAleCEeNIA ... e e e e e e e e ea 19
1.6 Zestawienia tabelaryCzne ... e 19
X1 N 09 7-3 o] o] iTov .11~ I 26
2.1 Rys. nr1/1 =Plan orientacyjny .......cccoiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeneeaee Skala b.s.
2.2 Rys. nr2/1 =Plan sytuacyjny ......cceeuieiiiiiiiiiiiiiiiiierceeeeeeeen Skala 1:500

2.3 Rys. nr2/2 = Plan sytuacyjny ......ccccceeeeiivinciininccccccceennen..... Skala 1:500
2.4 Rys. nr 2/3 = Plan sytuacyjny .......ccccceueeiiviceinincrccccccnnenneen..... Skala 1:500
2.5 Rys. nr 2/4 - Plan sytuacyjny .......ccccceeveiiiiieiininneeeeneneenen..... Skala 1:500

2.6 Rys. nr 3/1 — Profil podtuzny ........ccooveniiiiiiiiiiiiiiiinnenen, Skala 1:1000/100
2.7 Rys. nr 3/2 — Profil podtuzny ........ccevvvniiiiiiiiiiiiiiinennne, Skala 1:1000/100
2.8 Rys. nr 4/1 — Przekroje poprzeczne .........cccceveveeninenennnnnn. Skala 1:100/100
2.9 Rys. nr 4/2 — Przekroje poprzeczne ........ccceevevvenienenennnn. Skala 1:100/100

2



2.10 Rys. nr 4/3 — Przekroje poprzeczne ........cccceeveveenincennnnnn. Skala 1:100/100
2.11 Rys. nr 5/1 = Przekréj normalny ............ccceeeeeveeceveecneeceennnnnen..... Skala 1:50
2.12 Rys. nr 5/2 — Przekréj normalny ...........ccceeeveeeveeceeenneeennenn...... Skala 1:50

2.13 Rys. nr 6/1 — Przepust km 0+203,75 .......coorrirrrrrreeceeeeeeeeeeeeennneenen Skala 1:50
214 Rys. nr 6/2 — Przepust km T+121,70 ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicececccceeenen, Skala 1:50
2.15 Rys. nr 6/3 — Rurociqg km 0+444,40 ..............euueeeeererrrcrnnenennnns Skala 1:50

216 RYS. Nr7/1 = ZJAZAY ..cneneeeniniiiiniiiiieeeeeee e eeeeneeeeeeeneneaaenenans Skala 1:50



1.OPISTECHNICINY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

zadania ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc.

Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz dt. 1,9 km'’

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,5 m,

- budowe nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szer. 5,5 m,

- budowa nowej konstrukciji jezdni,

- budowe poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci 1m,

- budowe poboczy ulepszonych kruszywem o szerokosciod 1 m do 1,25m;

- budowe poboczy umocnionych ptytg YOMB 100x75x12,5

- budowe sciekdw z ptyt azurowych ,,meba’” 40x60x8 cm,

- budowa zjazddw o nawierzchni bitumicznej i kostki betonowe;,

- przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi,

- budowe przepustdw pod zjazdami z rur karbowanych PP(8SN) & 40 cm,

- budowaiprzeb. przepustdow pod korong drogi

- budowa rurociggu grawitacyjnego w msc. Zakrzewo,

- utozenie rur ochronnych na kablu telekomunikacyjnym pod jezdniq i
zjazdami,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- uporzgdkowanie terenu pasa drogowego, poprzez zahumusowanie i
obsianie trawg rowdw oraz terendw przylegajgcych,

Planowana inwestycja wymagata uregulowania pasa drogowego
czyli przytgczenia czesci dziatek na ktérych znajdujqg sie elementy drogi. Czesci
dziatek zostaty wywtaszczone | poprzez podziat wtgczone do pasa
drogowego.

1.2 Stan istniejqcy.
1.2.1 Przekroje normalne

Droga gminna nr 104138B

od km 0 + 000,00 do km 0 +067,00
- przekrdj potuliczny,
- jezdnia bitumiczna szer. od 4m do 5m,
- prawostronny chodnik szer . 1,2m,
- lewostronny pas zielenie o zmiennej szerokosci,
- lewostronny réw trapezowy,




od km 0 + 067,00 do km 0 +413,50
- przekrdj uliczny,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 4,5 do é m,
- obustronne chodnik o szer. od 1,2m do 1,7m

odkm 0 + 413,50 do km 0 +564,40
- przekrdj szlakowy
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 4 m do 4,5m,
- obustronne pobocza porosniete trawq szer. od 1,5m do 2m,
- obustronne skarpy,

Droga gminna nr 104139B

od km 0+000,0 do km 1+330,00
- przekrdj szlakowy
- jezdnia o nawierzchni z bitumicznej szer. 3,5 m,
- obustronne pobocza trawiaste szer.od Tm do 1,5 m
- obustronne skarpy porosniete zieleniq,

Catkowita dtugos$¢ przebudowywanych i rozbudowanych drég objetych
opracowaniem projektowym wynosi ok. 1,9 km. Droga nr 104138B w catosci
przebiega w terenie zabudowanym w msc. Zakrzewo. Droga nr 104139B w czesci
msc. Zakrzewo przebiega w ternie zabudowanym natomiast na pozostatym
odcinku przez tereny rolnicze: pola uprawne, tgki i krotko teren lesSny w kierunku
miejscowosci Stucz. Miejscowose przez ktérq przebiegajg drogi ma zabudowe
gospodarskg, Drogi przebiegajg w terenie réwninnym z korong drogi w poziomie
terenu lub z wyniesiong ponad teren na wys. do 0,7m. Poczgtek odcinka drogi nr
104138B inwestycji planowany jest w zachodniej czesci miejscowosci Zakrzewo na
wysokosci dziatki nr 296, koniec natomiast dochodzi do granicy dziatki nr 139 we
wschodnim krancu tejze miejscowosci, dtugos$¢ tego odcinka drogi wynosi 565m.
Droga nr 104139B rozpoczyna sie krzyzujgc z drogg powiatowq nr 1822B w obrebie
msc. Stucz kohczy natomiast krzyzujgc sie z drogg gminng nr 1041388 w msc.
Zakrzewo, dtugos¢ odcinka drogi wynosi 1335m.

Droga gminna nr 104138B na opracowywanym odcinku posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 3,5m do ém natomiast droga nr 1041398
posiada szerokos¢ nawierzchni od 3,5m do 5m. W obrebie istniejgcego pasa
drogowego i jego sagsiedztwie przebiega: napowietrzna sie¢ energetyczna, linia

telefoniczna, sie¢ wodociggowa.



1.2.2 Odwodnienie
Odwodnienie wystepuje w postaci rowdw przydroznych, pod korong drogi.

Wystepujgce rowy przydrozne sq w ztym stanie technicznym w wiekszos$ci zamulone
i poro$niete krzakami. To samo tyczy sie przepustdw sg one w wiekszosci zamulone i
w ztym stanie technicznym miejscami wymagajg zwiekszenia Srednicy Swiatta
przepustu. Sptyw wodd ze zlewni stanowigcych i przylegajgcych do pasa
drogowego na odcinku poza terenem zabudowanym odbywa sie cze$ciowo
poprzez rowy lub na obrzezach korpusu drogowego do lokalnych nizin nastepnie
przepustem pod korong drogi do rowdw melioracyjnych lub otaczajgcego terenu.
W przypadku terenu zabudowanego sptyw wéd odbywa sie powierzchniowo za
pomocqg spadkdw poprzecznych i podtuznych najczesciej przy krawezniku a
nastepnie do rowdw melioracyjnych. Zieleh w otoczeniu drég to pojedyncze
drzewaq, zakrzaczenia mtodo drzewu w wiekszosci rosngce poza istniejgcym pasem
drogowym nie kolidujgce z modernizowanym odwodnieniem.

Droga nr 104138B

- km 0+446,10 przepust z kregdw betonowych o ér. 60cm, L=11m;
Droga nr 1041398

-km 1+121,7 przepust z kregdw betonowych o ér. 60 cm, L=10,5m;

W istniejgcych rowach przydroznych sporadycznie wystepujg
przepusty w ztym stanie technicznym pod zjazdami.

Skrzyzowania

Droga gminna 1041398
Z drogg gminng 104138B i drogqg 104146B
Z drogqg powiatowq 18208

Droga gminna 1041388
Z drogg gminng 1041398.

Zielen istniejgca w pasie drogowym:
Drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji zostang usuniete w ilosci
niezbednej do realizacji inwestyciji.

1.2.3 Warunki geotechniczne.
Badania geotechniczne podtoza gruntowego zostaty wykonane
przez firme:
,Geologia i geotechnika Karol Szymborski” Sieburczyn 41,18-430 Wizna.

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z asfaltobetonu gr. od 2 cm do 5cm,



- podbudowa z pospodtki, otoczakdw o grub. ok. 20 cm

- nasyp niekontrolowany — piasek drobny z kamieniami, piasek drobny,
piasek gliniasty gr. 20 — 80 cm,

- podtoze o gruntach zmiennych

Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe (ponizej warstwy gleby i/lub nasypdw) podzielono
na siedem warstw geotechnicznych w zaleznosci od wyksztatcenia
litologicznego oraz na podstawie stopnia zageszczenia gruntdw sypkich i

stopnia plastycznosci gruntéw spoistych.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne na opracowywanym odcinku okreslono
na podstawie wykonanych szesciu odwiertow na gtebokos¢ 2 m. W podtozu
gruntowym (pod warstwg nasypdw humusu i gruntdbw organicznych -
namutdw) wystepujg grunty mineralne rodzime wyksztatcone gtéwnie w
postaci glin piaszczystych (Gp), piasku gliniastego (pg). glin pylastych (Grr)

oraz piaskdéw drobnych.

Podtoze rozpoznano szescioma warstwami geotechnicznymi w
zaleznosci od litologii i parametrow Ip i 1. Grunty zalegajgce w podtozu
niewysadzinowe w stanie Sredniozageszczonym oraz grunty wysadzinowe w

stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Warunki wodne sqg korzystne. Wykonanymi wierceniaomi do
gtebokosci 2m od powierzchni terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej za wyjatkiem najnizej potozonego otworu, gdzie lustro wody
swobodnej wystgpito na gtebokosci 1,25 m. Woda gruntowa nie bedzie
utrudniac wykonawstwa prac ziemnych. Ze wzgledu na gtebokos$c
zalegania w podtozu gruntéw wagtpliwych i wysadzinowych podtoze na

catej dtugosci zostato sklasyfikowane jako G2-G3.

Kategoria geotechniczna dla projektowanego obiekiu budowlanego.

Na podstawie rozpoznanych warunkéw dla gruntéw zalegajgcych w
podtozu oraz Rozporzgdzenia M.T.B.i G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
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(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne i gdrnicze warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste
natomiast projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

1.2.4. Infrastruktura terenu.
e Napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna nN,
e Doziemna sie¢ teletechniczna telefoniczna,
» Sie¢ wodociggowa,

1.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.

e roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
zjazdow, odtworzenie rowodw, zdjecie humusu, formowanie skarp
nasypow, budowq i przebudowq przepustow

e wykonanie w-wy mrozoochronnejz mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C3/4 gr. 18 cm,

e wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni z miesz. kr.
niezwigzanego C50/30; 0-31,5mm stab. mech. gr. 22 cm,
e UtoZzenie warstwy wi gzgco-wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego

AC16W D50/70 WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm,

e utozenie warstwy Scieralnejz AC11S D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu
KR1-2, gr. 4 cm,

e wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50/30 gr. 10cm,

o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce

cem.-piaskowej (1:4) gr. 4 cm,

1.4Rozwigzania konstrukcyjne.
1.4.1 Parametry techniczne drég.
- klasa drogi — dojazdowa (D),
- kategoria obcigzenia ruchem - KR1,
- predkos¢ projektowa -30 km/h dla drogi nr 104138B
- predkos¢ projektowa 30 - 50 km/h dla drogi nr 1041398



- dtugos¢ odcinka drogi 104138B — 564,4 m;
- dtugos¢ odcinka drogi 104139B — 1334,75 m;
- przekrdj poprzeczny szlakowy,
a) szerokosc jezdni bitumicznej iz kostki betonowej 5,5 m

b) lewostronne odcinkowe pobocze utwardzone o szerokosciod Tm do 1,5
m.

C) ulepszone pobocze szer.od 1 m do 1,25m,
d) spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

e) spadek poboczy jednostronny od 2% do 6%;
f) nachylenia skarp rowu od 1:1 do 1:1,5;

g) chodnik z kostki betonowej szer. 2m,

1.4.2 Trasa
Droga nr 104138B

Zatamania tras osi drogi opisano w uktadzie wspbtrzednych i
oznaczono odpowiednio od W1 do W10.

We wszystkie zatamania trasy wpisano tuki poziome o parametrach
podanych nizej:

- W 3; R=45, £=35,41 m, y=50,0894 g, T=18,68 m, z=2,72 m,

- W 4; R=300, £=14,32 m, y=3,0390 g, T=7,16 m, z=0,09 m,

-W7;R=160, £=16,62 m, y=6,6134 g, T=8,32 m, z=0,22 m,

- W 8; R=400, £=84,34 m, y=13,4229 g, T=42,33 m, z=2,23 m,

- W 9; R=300, £=9,54 m, y=2,0237 g, T=4,77 m, z=0,04;

Droga nr 1041398

Zatamania tras osi drogi opisano w uktadzie wspotrzednych i
oznaczono odpowiednio od W2 do W10.

W dwa zatamania trasy wpisano tuki poziome o parametrach
podanych nizej:

“W 2; R=12, £=13,39 m, y =71,0266 g, T=22,37 m, z=2,14 m,
- W 6; R=260, £=47,41 m, y =7,8084 g, T=15,97 m, z=0,49 m,

e Dane geodezyjne.

Podstawq opracowania geodezyjnego jest mapa w skali 1:500
9



uzupetniona wspotrzednymi punktow istniejgcych poligondw.

Wspodtrzedne punktdw zataman tras projektowanej osi drogi:

Droga nr 104138B

oznaczenie X Y

W1 5924683,90 7588519,32
W2 5924696,86 7588530,08
W3 5924727,78 7588556,64
W4 5924739,40 7588712,74
W5 5924744,94 758875791
Wé 5924748,46 7588784,91
W7 5924758,87 7588862,64
W8 5924762,18 7588975,77
W9 5924776,83 7589035,61
W10 5924782,33 7589061,63
Droga nr 1041398

oznaczenie X Y

W1 5923445,25 7589047,13
W2 5923448,51 7589038,46
W3 5923587,31 7589025,17
W4 5923644,25 7589019,10
W5 5923992,94 7588975,77
Wé 5924057,14 7588966,75
W7 5924173,86 7588935,42
W8 5924374,67 7588882,59
W9 5924497,86 758884997
W10 5924623,07 7588816,53
Wé 5924748,46 7588784,91

e Geometria.

Tyczenie krawedzi jezdni i krawedzi poboczy oraz innych elementow
zagospodarowania pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokgtne
do projektowanej osi jezdni drogi i punktdw charakterystycznych w terenie.
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Zatamania osi jezdni w terenie nalezy wytyczy¢, naliczajgce
wspotrzedne punktdw charakterystycznych przez geodete obstugujgcego
inwestycje na podstawie sporzgdzonego na podktadzie planu sytuacyjnego.
Zatamanie krawedzi jezdni wyokrgglono tukami od Ré6 do R17.

1.4.3 Zjazdy.

Istniejgce  zjazdy gruntowe przylegajgce do  nieruchomosci
zaprojektowano o szerokosci od 3 m do 5,5 m. Dtugos¢ zjazddw maksymalnie
do granicy pasa drogowego.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm (4 cm w-
wa scieralna, 5 cm w-wa wigzgca) z poboczami szerokosci po 1 m z mieszanki
kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5mm. Potgczenie z krawedziq jezdni
wyokrgglona za pomocg tukdw o promieniu R3.

Zjaozdy za§ we wsi Zakrzewo zaprojektowano z kostki brukowej o gr. 6
Ccm na podsypce cementowo piaskowe] o gr. 4 cm, potgczenie z jezdniq za
pomocq skoséw 1:1,5.

1.4.4 Rozwiqzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe drogi nr 1041388 opracowano w
dowigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przy
Swietlicy w msc. Zakrzewo na wysokosci zabudowan mieszkalnych dziatki nr
296 i na koncu miejscowosci do istniejgcych rzednych nawierzchni bitumicznej
na wysokosci dziatki nr 138. Drugi odcinek przebudowywanej drogi o
numerze 104139B posiada koniec i poczgtek dowigzany do rzednych
nawierzchni drég 1822B i 104138B.

Projektowane pochylenia podtuzne niwelet obu  odcinkéow
przebudowywanej drogi wynosi od 0,64% do 3,7% a w celu nadania ptynnosci

wpisano tuki pionowe o wartosci od R=600 m do R= 5000 m.
1.4.5 Przekroje normailne.

Droga 104138B

Odcinek: — od km 0+000,00 do km 0+050,00
- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,
- prawostronny chodnik z kostki beton. o gr. 6 cm, szer. od 2 m do 2,5m ze
spadkiem 2%,

- lewostronne pobocze o szer. 1m z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,
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- lewostronny row trapezowy o szer. dna 0,4m i nachyleniu skarp 1:1,5,

Odcinek — od km 0+050,00 do km 0+061,00

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- prawostronny chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm, szer. 1,8 m i spadku
2%,

- lewostronne pobocze o szer. 1m z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,

- lewostronny row trapezowy o szer. dna 0,4m i nachyleniu skarp 1:1,5,

Odcinek — od km 0+061,00 do km 0+356,50

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- lewostronne pobocze utwardzone o szer. od T m do 1,5m z kostki
betonowej o gr. 6 cm, spadek 2%,

- prawostronny chodnik z kostki betonowejo gr. 6 cm, szer.od 1,8 do 2,1 mii
spadku 2%,

Odcinek — od km 0+356,4,00 do km 0+374,00

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- lewostronny chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm, szer. 1,5 mispadku 2%,
- prawostronny chodnik z kostki betonowejo gr. 6 cm, szer. 1,8 do 2 mii
spadku 2%,

Odcinek — od km 0+374,00 do km 0+382,00

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- lewostronne pobocze utwardzone o szer. 1,5m z kostki betonowej o gr. 6
cm, spadek 2%,

- prawostronny chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm, szer.2 do 2,3 mii
spadku 2%,

Odcinek - od km 0+382,00 — 0+431,20
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- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- lewostronne pobocze utwardzone o szer. 1 m do 1,6m z kostki bet. o gr. 6
cm ispadku 2%,

- prawostronne pobocze o szer. 1 mispadku 6%,

- prawostronna skarpa o nachyleniu 1:1,5,

Odcinek - od km 0+431,2do km 0+564,40

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- obustronne pobocze o szer. 1Tm z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,

- obustronna skarpa o nachyleniu 1:1,5,

Droga 104139B

Odcinek

—od km 0+031,00 do km 0+186,00
—od km 1+147,00 do km 1+203,00

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- obustronne pobocze o szer. 1m z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,

- prawostronna skarpa o nachyleniu 1:1,5,

- lewostronny row trapezowy o szer. dna 0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5,
Odcinek

—od km 0+186,00 do km 1+607,40

—od km 0+650,00 do km 1+068,50

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- obustronne pobocze o szer. 1m z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,

- obustronny réw trapezowy o szer. dna 0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5,
Odcinek

— od km 0+607,40 do km 0+609,70

—od km 1+068,60 do km 1+072,70

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,
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- obustronne pobocze o szer. 1Tm z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,
- lewostronna skarpa o nachyleniu 1:1,5,

- prawostronny row trapezowy o szer. dna 0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5,

Odcinek

—od km 0+609,70 do km 0+650,00
—od km 1+072,70 do km 1+147,00
—od km 1+203,00 do km 1+208,00

- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,
- obustronne pobocze o szer. 1m z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spadek 6%,

- obustronna skarpa o nachyleniu 1:1,5,

Odcinek

—od km 1+208,00 do km 1+327,00
- przekrdj jednojezdniowy (1x2),

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2%,

- lewostronny sciek o szer. 0,4 m z ptyt ,Meba” 40x60x8 cm o spadku 7,5%

- lewostronne pobocze o szer. 0,75 m z ptyt ,,YOMB" 100x75x12,5 cm ze
spadkiem 5,4 %

- prawostronne pobocze o szer. 1m z kruszywa taman. o gr. 10 cm, spad. 6%,

- prawostronna skarpa o nachyleniu 1:1,5,

1.4.6 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Przy projektowaniu konstrukciji nawierzchni wykorzystano konstrukcje z
Katalogu Typowych Konstrukciji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIiA Gdansk 2013.

JEZDNIA DROGI
- W-wa scieralna z AC11S D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm,
- W-wa wigzgca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr.5cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm

- W-wa mrozoochronna z mieszanki kr. zwigzanego cem. C3/4 gr. 18 cm,
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JEZDNIA DROGI (NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ)

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (grafit)

- Podsypka cem-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziamieniu 0/31,5 gr. 22 cm

- W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanejz cem. C3/4 gr. 18 cm

CHODNIK
- Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm (szara).
- Podsypka cem. piaskowa (1:4) gr. 4 cm.

- Podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 10 cm

ZJAIDY
- W-wa scieralna z AC11S D50/70 wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm,
- W-twa wigzgca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm

ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona).

- Podsypka cem. piaskowa (1:4) gr. 4 cm.
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm

POBOCZE UTWARDZONE

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (brgz).

- Podsypka cem. piaskowa (1:4) gr. 4 cm.
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm
POBOCIA:

- Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C50/30 vuziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm

z

SCIEK Z PLYT YOMB
- Nawierzchnia ptyt typu ,,Yomb” 12,5x75x100,

- Podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm,
- Podbudowa z miesz. niezwigzanej z kr. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15
cm,

- Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 gr. 18 cm
15



SCIEK Z PLYT AZUROWYCH
- Ptyty azurowe o wym. 60x40x8cm,
- Podsypka cem. - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 grub. 22 cm,

- Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 gr. 18 cm,

UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU BRUKOWCEM :

- kamien polny gr. 15-20 cm,

- podsypka cem.-piask. (1:4) grub. 5 cm z zalaniem zaprawg cem. M15,

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni jezdni bitumicznej
nalezy podbudowe skropi¢ emulsjq kationowq sredniorozpadowq w ilosci
min. 0,5 kg/m2 . Warstiwe wiqiqgcq przed utozeniem warstwy Scieralnej
nalezy skropi¢ kationowq emulsjq szybkorozpadowq Ilub uptynnionym
asfaltem szybkoodparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m.

1.4.7. Krawezniki, oporniki.
W projekcie zastosowano krawezniki

- betonowe wystajgce o wym. 15/30/100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem,

- betonowe najazdowe o wym. 15/22/100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem,

- betonowe oporniki o wym. 12/25/100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem,

1.4.8. Obrzeza.
W projekcie zastosowano obrzeza betonowe :

- do obramowania chodnikéw o wymiarach 6x20 cm na tawach betonowych
beton C12/15 grubosci 10 cm z oporem.

1.4.9. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizaciji ruchu nie stanowi integralng czes¢
dokumentaciji projektowejw odrebnym opracowaniu.

1.4.10. Odwodnienie.

W ramach przebudowy i rozbudowy drég powiatowych
przewidziano w szczegolnosci:
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Rowy przydrozne

Rowy przydrozne o nastepujgcych parametrach:

Bedqg to rowy ziemne, frawiaste o stateji zmiennej gtebokosci (od
0,6m do 1,1m), szerokosci dna 0,40 m i nachyleniu skarp 1:1,5,.

Przepusty w ciggach rowdw przydroznych, pod zjazdami, wykonane
bedq z rur karbowanych PP(8SN) @ 40 cm. Wloty przepustdw umocnione
bedq brukiem na podsypce cementowo — piaskowe] grubosci 10 cm,
przygotowanej w stosunku 1:4. Dtugos¢ przepustdw zmienna, w zaleznosci
od rodzaju zjazdu.

Budowa i przeb. przepustow pod korong drogi 104139B.
1. Budowa przepustu w km 0+203,75 pod korong drogi z rur karbowanych

HDPE @ 600 o dtugosci 14,7 m wlot o rzednej 128,22 i wylot o rzednej 128,08

umochione otoczakami.

2. Przeb. przepustu w km 1+121,70 pod korong drogi z rur karbowanych HDPE
@ 600 o dtugosci 12,2 m wlot o rzednej 126,22 i wylot o rzednej 126,08
umochione otoczakami.

Umocnienie wlotu i wylotu:
- otfoczakami na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5 cm z zalaniem
spoin zaprawg cem. M15, umocnieniu podlega skarpa wlotu i wylotu na
catej wysokosci oraz dno i przeciwskarpa,

Rurociag grawitacyjny

Budowa rurociggu grawitacyjnego w km 0+442,0 — 0+446,0 dtugosci 9 m, z rur
PP ¢ 400,
Wlot wykonany jako studzienka o Srednicy ¢100 z osadnikiem gt. 50cm z
przykryciem rusztem wlotowym ¢ 600

Wylot umocnhiony :
- otoczakami na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5 cm z zalaniem spoin

zaprawg cem. M15, skarpy w promieniu 0,6m dna oraz przeciwskarpy,

Umocnienie wylotu wu krytego
- otoczakami na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5 cm z zalaniem spoin
zaprawg cem. M15, umocnieniu podlega skarpa wylotu na catej wysokosci

oraz dno.
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Uzbrojenie projektowanego rurociggu grawitacyjnego

- typowe studzienki rewizyjne z kregdw zelbetowych ¢ 100 z osadnikiem 0,5m
wg PN-EN-10729 wtazem zeliwnym zatrzaskowym typu D400 ¢ 600 PN-EN-
124.2000, zelbetowe kregi studni rewizyjnych nalezy tqczyC na uszczelki i
przykryC ptytami zelbetowymi nastudziennymi dolne czesci wykonac z kregdw
z dnem petnym, wyrbwnanie wysokosci studni do rzednych projektowanych
wykonac¢ poprzez wymurowanie komindw z cegty kanalizacyjnej klasy 150 lub
za pomocqg pierscieni dystansowych betonowych. Studnie wyposazyé w
stopnie ztazowe zeliwne o odstepach co 30 cm w pionie i poziomie.
Powierzchnie boczne i czesci betonowe studni  zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez 2-krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg, studnie
posadowi¢ na tawie zwirowej gr. 20 cm oraz fundamencie z betonu C12/15'i

grubosci 10 cm.

Ruszt wlotowy

1.4.11 Zielen.

W  projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew kolidujgcych z
technicznymi rozwigzaniomi drogowymi niezbednymi dla prawidtowego
zrealizowania inwestycij.

1.4.12 Inne roboty.

Rury ochronne na kablach telekomunikacyjnych.
Rury ochronne na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych.

Istniejgce oraz projektowane kable doziemne pod jezdniq i zjazdami
nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi HDPE110/6,3.
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1.5 Uwagi i zalecenia.

Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robdt wtascicielom
medidéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowac¢ do rzednych
projektowych nawierzchni: zasuwy i zawory.

Nalezy zwrdcic szczegding uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W
przypadku ich uszkodzenia, obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na
witasny koszt.

1.6 Zestawienia tabelaryczne.
1.6.1 Tabela zdjecia humusu.

a) droga gminna nr 104138B - tab. nr 1a

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGL0SC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]

0+000, 00 0,47
10,37 5,65

0+010, 37 0,62
12,67 6,79

0+023,04 0,45
18,06 8,45

0+041,10 0,48
23,90 5,78

0+065, 00 0,00
9,50 0,00

0+074,50 0,00
24,40 0,00

0+098, 90 0,00
22,70 0,00

0+121, 60 0,00
18,73 0,00

0+140, 33 0,00
20,67 0,00

0+161,00 0,00
14,73 0,00

0+175,73 0,00
15,40 0,00

0+191,13 0,00
19,07 0,00

0+210,20 0,00
23,80 0,00

0+234,00 0,00
25,30 0,00

0+259, 30 0,00
33,10 0,00

0+292,40 0,00
30,55 0,00

0+322,95 0,00
20,55 0,00

0+343,50 0,00
39,70 0,00

0+383,20 0,00
26,80 0,00

0+410,00 0,00
16,75 3,14

0+426,75 0,37
8,58 3,31

0+435,33 0,40
13,17 4,97

0+448,50 0,36
17,74 6,64

0+466,24 0,39
11,26 4,21

0+477,50 0,36
16,70 6,17

0+494,20 0,38
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17,56 6,54

0+511,76 0,36
23,64 8,50

0+535, 40 0,36
17,86 6,81

0+553,26 0,40
11,14 4,43

0+564, 40 0,39
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 81,37

b) droga gminna nr 104139B —tab. nr 1b.
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]

0+000, 00 0,32
18,06 8,76

0+018,06 0,65
24,74 16,24

0+042, 80 0,66
36,60 23,84

0+079, 40 0,64
37,60 25,34

0+117,00 0,70
67,97 47,93

0+184,97 0,71
25,73 19,63

0+210,70 0,82
43,40 34,18

0+254,10 0,76
45,60 36,66

04299, 70 0,85
29,70 25,19

0+329, 40 0,84
26,70 22,53

0+356,10 0,84
27,25 22,84

0+383, 35 0,83
15,45 12,08

0+398,80 0,73
25,47 19,80

0+424,27 0,82
29,18 23,87

0+453,45 0,81
39,75 33,78

0+493,20 0,89
12,63 10,71

0+505, 83 0,81
30,82 25,66

0+536, 65 0,86
21,91 18,62

0+558, 56 0,84
15,04 12,74

0+573, 60 0,85
28,27 24,21

0+601, 87 0,86
18,33 11,87

0+620,20 0,43
29,80 20,28

0+650, 00 0,93
54,90 49,05

0+704, 90 0,86
37,00 30,00

0+741, 90 0,76
33,33 24,23

0+775,23 0,69
30,58 21,70

0+805, 81 0,73
23,19 17,10

0+829,00 0,75
29,00 21,29

0+858, 00 0,72

29,00 20,59



0+887,00

0+914,52

0+945,24

0+989,00

1+021,00

1+050,25

1+076, 50

1+100,00

1+4119,54

1+133,90

1+156,40

1+198,50

1+212,55

14232, 94

1+277,00

1+329,67

27,52
30,72
43,76
32,00
29,25
26,25
23,50
19,54
14,36
22,50
42,10
14,05
20,39
44,06

52,67

20,27

23,41

34,30

26,20

23,47

15,74

10,85

11,08

HUMUS ISTNIEJACY [m3]

SUMY

1.6.2 Tabela robo6t ziemnych - tab. nr 2.

a) droga gminna nr 104138B - tab. nr 2a

PIKIETAZ
BILANS

POWIERZCHNIE [m2]
WYKOP

NASYP

OBJETOSCI [m3]

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

0+000,00

0+010, 37

0+023,04

0+041,10

0+065,00

0+074,50

0+098, 90

0+121, 60

0+140,33

0+161,00

0+175,73

0+191,13

0+210, 20

0+234,00

0+259, 30

ODLEGEOSC

[m] NASYP
10,37 0,33
12,67 1,83
18,06 2,32
23,90 0,24
9,50 0,34
24,40 1,19
22,70 0,76
18,73 0,49
20,67 0,81
14,73 0,49
15,40 0,27
19,07 0,37
23,80 0,72
25,30 2,54
33,10 2,71

21,32
22,37
33,02
47,08
14,82
32,84
31,09
26,67
28,12
20,63
22,63
28,01
34,92
32,23

53,99

21,00
20,54
30,69
46,84
14,48
31,65
30,33
26,18
27,32
20,14
22,36
27,65
34,19
29,69

51,27

41,54

72,24
119,08
133,56
165,21
195,54
221,72
249,04
269,18
291,53
319,18
353,37

383,06
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30,55
20,55
39,70

26,80

13,17

17,74

11,26

16,70

17,56

23,64

17,86

11,14

74,34

38,60

43,25

31,33

21,06

10,55

12,94

17,89

15,14

19,02

14,70

20,01

23,33

16,84

74,34

38,39

42,86

31,33

21,06

10,43

12,70

17,29

14,82

18,78

14,31

19,82

23,33

16,84

434,33
508, 67
547,07
589,93
621,26
642,32
652,75
665,46
682,74
697,57
716,35
730,66
750,48
773,81

790, 65

0+292,40 0,00 2,29
0+322,95 0,00 2,58
0+343,50 0,02 1,18
0+383,20 0,00 1,00
0+410,00 0,00 1,34
0+426,75 0,00 1,18
0+435,33 0,03 1,28
0+448,50 0,01 0,68
0+466,24 0,06 1,33
0+477,50 0,00 1,36
0+494,20 0,03 0,92
0+511,76 0,02 0,75
0+535,40 0,00 0,94
0+553,26 0,00 1,67
0+564,40 0,00 1,35
RAZEM
Nadmiar WYKOP 790, 65m3
(*) - wartosci ujemne NASYP,

dodatnie WYKOP

b) droga gminna nr 104139B —tab. nr 2b

OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ
BILANS

POWIERZCHNIE [m2]

NASYP WYKOP

ODLEGEOSC

[m]

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*)

0+000, 00

0+018,06

0+042,80

0+079,40

0+117,00

0+184,97

0+210,70

0+254,10

0+299,70

0+329,40

0+356,10

0+383,35

0+398,80

0+424,27

0+453,45

0+493,20

18,06

24,74

36,60

37,60

67,97

25,73

43,40

45,60

29,70

26,70

27,25

15,45

25,47

29,18

39,75

12,63

18,36

56,49

23,75

30,77

36,39
23,15
29,91
28,86
50,22
19,32
36,08
51,97
41,68
33,08
34,52
13,17
20,03
34,09
61,20

20,75

18,36

50,22

19,32

30,77

33,70

16,79

18,95

10,50

-6,27

33,02

33,34

22,60

25,01

25,55
52,70

18,33

33,70
50,50
69,45
79,95
73,68
69,25
74,55
107,58
140,92
163,52
188,53
192,48
197,17
222,72

275,42
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0+505,83 0,26 1,34 293,74

30,82 5,73 50,10 5,73 44,37

0+536, 65 0,11 1,91 338,11
21,91 8,54 33,71 8,54 25,17

0+558,56 0,67 1,16 363,28
15,04 6,08 21,89 6,08 15,81

0+573, 60 0,14 1,75 379,09
28,27 6,80 45,73 6,80 38,94

0+601,87 0,34 1,49 418,03
18,33 7,29 14,47 7,29 7,17

0+620,20 0,46 0,09 425,20
29,80 11,77 27,24 11,77 15,48

0+650,00 0,33 1,74 440,68
54,90 26,01 73,97 26,01 47,97

0+704,90 0,62 0,96 488, 64
37,00 24,78 31,04 24,78 6,26

0+741,90 0,72 0,72 494,90
33,33 18,57 27,64 18,57 9,07

0+775,23 0,39 0,94 503,97
30,58 9,33 35,11 9,33 25,78

0+805,81 0,22 1,36 529,75
23,19 4,97 33,69 4,97 28,72

0+829,00 0,21 1,55 558,47
29,00 7,88 38,13 7,88 30,25

0+858,00 0,33 1,08 588,73
29,00 9,87 29,42 9,87 19,55

0+887,00 0,35 0,95 608,28
27,52 11,86 26,77 11,86 14,90

0+914,52 0,52 1,00 623,18
30,72 13,64 31,55 13,64 17,90

0+945,24 0,37 1,06 641,08
43,76 13,65 52,64 13,65 38,99

0+989,00 0,25 1,35 680,07
32,00 7,67 43,35 7,67 35,68

1+021,00 0,23 1,36 715,75
29,25 9,76 32,96 9,76 23,20

1+050,25 0,44 0,89 738,95
26,25 10,46 14,23 10,46 3,77

1+076, 50 0,36 0,19 742,72
23,50 11,49 4,11 4,11 -7,38

1+100,00 0,62 0,16 735,34
19,54 18,68 2,97 2,97 -15,71

1+119,54 1,29 0,14 719,63
14,36 19,80 1,74 1,74 -18,06

1+133,90 1,47 0,10 701,57
22,50 28,50 4,04 4,04 -24,46

1+156,40 1,07 0,26 677,11
42,10 41,92 14,06 14,06 -27,86

1+198,50 0,92 0,41 649,25
14,05 17,93 2,86 2,86 -15,07

1+212,55 1,63 0,00 634,18
20,39 19,25 1,46 1,46 -17,79

1+232,94 0,26 0,14 616,39
44,06 12,30 5,85 5,85 -6,46

1+277,00 0,30 0,12 609,93
52,67 24,26 3,22 3,22 -21,04

1+329,67 0,62 0,00 588,89

RAZEM 649,49 1238,39 484,97
Nadmiar WYKOP 588,89m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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6.3 Wykaz robét na zjazdach - tab. nr 3.

Nawi . Roboty Prze | Bruko
awierzchnia : H
ziemne pust | wanie
Warst
waz
W-wa ::‘::li mrozo | Podbu
W-wa | wigzac | miesza ochro dc_owa z
Stro Szero | W-wa z | . | ki nna z | miesza
Lp. | Lokalizacja Wykonanie ko$é | kostki | Sclerain | az K miesz | nki
na P az beton | niezwi N . .
zjazdu | petono . | anki niezwi |Wykop [Nasyp
. betonu u azanej . "
wej asfalt asfalt zwiaza | azanej
gr.8cm or. 4 cr.n or.5 i 50/30 nej C 50/30
' cr;1 r.15 cem. gr. 20
Tom | €34 | em
gr. 15
cm
[m] [m2] [m2] [m2] [m2 [m2 [m2] [m3] [m3] [mb] [m2]
DR. NR 104138B
1 0+010,03 przebudowa P 55 14,24 14,24 14,24 3,56
2 0+040,35 przebudowa P 55 14,07 14,07 14,07 3,52
3 0+073,87 przebudowa L 55 7,77
4 0+098,00 przebudowa L 55 7,78
5 0+100,55 przebudowa P 55 12,45 12,45 12,45 3,11
6 0+118,70 przebudowa L 55 7,58
7 0+122,15 przebudowa P 55 12,46 12,46 12,46 3,12
8 0+139,22 przebudowa L 55 8,4
9 0+145,53 przebudowa P 55 12,09 12,09 12,09 3,02
10 0+174,61 przebudowa L 55 9,93
11 0+190,89 przebudowa P 55 12,58 12,58 12,58 3,15
12 0+206,23 przebudowa L 55 10,23
13 0+210,66 przebudowa P 55 11,96 11,96 | 11,96 2,99
14 0+227,21 przebudowa P 55 12,56 12,56 | 12,56 3,14
15 0+259,00 przebudowa L 55 10,56
16 0+259,30 przebudowa P 55 12,54 12,54 12,54 3,14
17 0+279,50 przebudowa L 55 11,57
18 0+286,48 przebudowa L 55 9,9
19 0+294,04 przebudowa L 55 13,44
20 0+299,10 przebudowa P 55 12,43 12,43 12,43 3,11
21 0+322,56 przebudowa L 55 10,08 10,08 | 10,08 2,52
22 0+342,60 przebudowa P 55 12,69 12,69 12,69 3,17
23 0+351,68 przebudowa L 55 10,29 10,29 10,29 2,57
24 0+378,23
przebudowa L 2X4 9,35
25 0+382,23
26 0+384,10 przebudowa P 55 16 16 16 4
27 0+409,10 przebudowa L 55 10,47
28 0+434,60 przebudowa L 55 15,62 8,8 8,8 2,2
29 0+422,80 przebudowa P 5,50 14,40 15,12 15,84 2,38 1,58
30 0+436,36
przebudowa P | 2x3,00 15,10 15,86 16,61 1,66 2,49
31 0+439,46
32 0+464,10 przebudowa P 5,50 13,10 13,76 14,41 1,44 2,16
33 0+486,10 przebudowa P 5,50 15,35 16,12 16,89 1,69 2,53
34 0+509,20 przebudowa P 5,50 13,00 13,65 14,30 1,43 2,15
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35 0+536,90 przebudowa L 5,50 13,10 13,76 14,41 1,44 2,16
36 0+548,18 przebudowa P 5,50 10,00 10,50 11,00 1,10 1,65
37 0+548,74 przebudowa L 5,50 14,50 15,23 15,95 1,60 2,39
DR. NR 104139B
3 0+203,75 przebudowa L 5,50 18,90 19,85 20,79 2,08 2,98 | 10,20 5
4 0+223,10 przebudowa L 5,50 21,00 22,05 23,10 2,31 3,31 | 10,15 5
5 0+251,30 przebudowa P 5,50 21,20 22,26 23,32 2,33 3,34 | 10,15 5
6 0+321,20 przebudowa L 5,50 21,30 22,37 23,43 2,34 3,35 | 10,15 5
7 0+340,50 przebudowa P 3,50 14,00 14,70 15,40 1,54 2,21 8,10 5
8 0+612,40 przebudowa L 5,50 25,60 26,88 28,16 5,63 2,69
9 0+614,20 przebudowa P 5,50 28,45 29,87 31,30 6,26 2,99
10 0+625,30 przebudowa L 5,50 26,60 27,93 29,26 5,85 2,79
11 0+630,10 przebudowa P 5,50 30,10 31,61 33,11 6,62 3,16
12 1+075,84 przebudowa L 5,50 45,40 47,67 49,94 4,99 7,15 | 13,40 5
13 1+079,40 przebudowa P 5,50 46,20 48,51 50,82 5,08 7,28 | 13,50 5
14 1+207,50 przebudowa P 5,50 23,60 24,78 25,96 2,60 3,72
15 1+211,40 przebudowa P 5,50 26,40 27,72 29,04 2,90 4,16
SUMA 309,04 457,30 | 480,17 | 185,24 | 185,24 | 503,03 | 109,59 | 66,23 | 75,65 | 35,00
r
1.6.4 Tabela elementow trasy - tab. nr 5.
a) droga gminna nr 104138B
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+016, 84 1=16,84m
Prosta 0+016,84 0+038, 93 1=22,08m
tuk kolowy 0+038, 93 0+074,34 R=45, 00m T=18, 68m B=3, 72m
1L=35,41m g=0,7868rd g=50, 0894g
Prosta 0+074,34 0+205,03 L=130, 69m
tuk kolowy 0+205,03 0+219,35 R=300, 00m T=7,1l6m B=0, 09m
L=14,32m g=0,0477rd g=3,0390g
Prosta 0+219, 35 0+257,70 1L=38,35m
Prosta 0+257,70 0+284,92 1=27,23m
Prosta 0+284,92 0+355,03 L=70,11m
tuk kolowy 0+355,03 0+371, 65 R=160,00m T=8, 32m B=0,22m
1=16, 62m g=0,1039rd g=6,6134g
Prosta 0+371,65 0+434,19 L=62,53m
tuk kolowy 0+434,19 0+518,52 R=400, 00m T=42,33m B=2,23m
L=84,34m g=0,2108rd g=13,4229g
Prosta 0+518,52 0+533,04 IL=14,51m
tuk kolowy 0+533,04 0+542,57 R=300,00m T=4,77m B=0, 04m
1=9, 54m g=0,0318rd g=2,0237g
Prosta 0+542,57 0+564,40 1=21,83m
b) droga gminna nr 104139B.
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+001,78 L=1,78m
tuk kolowy 0+001,78 0+015,16 R=12,00m T=7,49m B=2,14m
1=13,39m g=1,1157rd g=71, 02669
Prosta 0+015,16 0+147,11 L=131,95m
Prosta 0+147,11 0+204,37 L=57,26m
Prosta 0+204,37 0+555,75 L=351,37m
Prosta 0+555, 75 0+604,61 1=48,87m
tuk kolowy 0+604,61 0+636,50 R=260,00m T=15,97m B=0,49m
=31, 89m g=0,1227rd g=7,8084g
Prosta 0+636,50 0+741,39 L=104,89m
Prosta 0+741,39 0+949,03 L=207, 64m
Prosta 0+949,03 1+076,47 L=127,44m
Prosta 1+076,47 1+206,06 1=129, 60m
Prosta 1+206,06 1+329,67 1=123, 60m
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