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1). warstwa Scieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
2). warstwa wigzgca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5cm
3). podbudowa z mieszanki niezwiazanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
3a). podbudowa z mieszanki niezwiazanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
3b). podbudowa z mieszanki niezwiazanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm

4). warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 18 cm
4a). warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm
5). pobocze z miesznki niezwiazanej Cnr. 0/31,5 gr. 10 cm
6). kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm

6a). kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm
7). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

7a). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

8). fawa betonowa z bet. z oporem C12/15 gr. 15 cm pod kraweznik
8a). tawa betonowa z bet. z oporem C12/15 gr. 10cm pod tawe obrzeza
9). nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6 cm (grafit)

10). nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 (szara)

11). opornik bet. o wym. 12/25/100cm

12). $ciek z ptyt azurowych "meba" 40x60x8 cm

13). podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 10 cm
14). podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm
15). nawierzchnia pobocza z ptyty drogowych "YOMB" 100x75x12,5 cm
16). obrzeze betonowe o wym. 6x20cm

PRI PROJEKT

Inwestor:

Wojt Gminy Radzitow
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitéw

Nazwa i
adres

inwestyciji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR
104138B W MSC. ZAKRZEWO ORAZ 104139B W KIERUNKU

MSC. SLUCZ DL. 1,9 KM.

Nr rys:

Nazwa rys:

PRZEKROJ NORMALNY
- DR. NR 104138B

Strona:

1.

Zespot
autorski:

Branza

Imie i nazwisko

nr. uprawnien

podpis

PROJEKTANT

drogowa

mgr inz. Bogustaw Lipinski

PDL/0033/PWOD/11

tomza, kwiecien 2023 r.

skala: 1:50




