
Umocnienie skarpy i dna
 wylotu otoczakami

Zjazd z przepustem o nawierzchni bitumicznej
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LEGENDA:

4). pobocze z miesznki kruszywa łam. 0/31,5 gr. 10 cm

6). zasypka kruszywem naturalnym 0/31,5
5).  umocnienie brukowe otoczakami na pods. cem.-pias. (1:4) gr. 5 cm z zalaniem zaprawą cem. M15

7) przepust rurowy z rur karbowanych PP Ø 40 (SN8)
8). ława z pospólki gr. 20 cm (maks. śred.ziaren kruszywa 20mm)

1). warstwa ścieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2,  gr. 4 cm
2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2,  gr. 5 cm
3). podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
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Zjazd z kostki betonowej 
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PRZEKRÓJ A-A

kraw. bet. o wym. 15/30/100cm

2 
%

obrzeże bet. o wym. 6/20/100cm

3a). podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

11). warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm 

Wójt Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  DRÓG GMINNYCH NR
104138B W MSC. ZAKRZEWO ORAZ 104139B W KIERUNKU

MSC. SŁUCZ DŁ. 1,9 KM.

10). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm 
9). nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm 

oprnik bet. o wym. 12/25/100cm

szerokość według rys. zagospodarowania terenu
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12). nawierzchnia chodnika z kostki bet. grafitowej gr. 6 cm 
13). warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 10 cm 


