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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru wykopow, w
gruntach 1-V kategorii zwigzanych z przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz
104139B w kierunku msc. Stucz dt. 1,9 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wykopoéw zwigzanych z robotami
opisanymi w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalegaja grunty ktore nie spetniajg wymagania stawiane gruntom
przeznaczonym do wbudowania w ewentualny nasyp.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich porownywania z ,,Wynikami badah odwierconych probek”. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych réznic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora nadzoru celem
uzyskania decyzji.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastgpujacych danych geotechnicznych:

a/ wynikow badan gruntoéw i ich uwarstwien,
b/ biezgcej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,
¢/ zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-S-02205.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3

3.1 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

SN

. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1.  Transport gruntu powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowyladowczymi.
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4.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Przygotowywanie podloza

5.11. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

51.2. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania wykopow, powinien za pomoca dobrze widocznych
palikow lub wiech wyznaczy¢ w terenie krawedzie przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp wykopow z terenem
w miejscach zgodnych z lokalizacjg przekrojéw poprzecznych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Wykonywanie wykopow

521. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robot, glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wykopy te powinny by¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta i
ulozenia warstw podbudowy .

5.2.2. Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujacych
ich nadmierne zawilgocenie.

523. W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete Dokumentacja
Projektowsa (kable, przewody, itp.) badZ niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

5.24. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich
wykonania, glebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

5.2.5. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.2.6. Odspojone grunty powinny by¢:
- zhaldowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora .

5.2.7. Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniego spadku podhuznego, nadajac przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu.

5.2.8. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod opadowych poza obszar Robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich trwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntem przydatnym. Koszt
tych robot ponosi Wykonawca.

529. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania koryta w korpusie ziemnym dopuszcza si¢ w nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosc.

5.2.10. Wskaznik zaggszczenia Is gruntéw rodzimych w wykopie powinien wynosi¢ 1,00. Wskaznik
zageszczenia nalezy kontrolowac¢ trzy razy na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

5.2.11.Doktadno$¢ wykonania Robdt powinna by¢ sprawdzana w przekrojach poprzecznych nie rzadziej niz co 50
m.

Przy wykonywaniu pomiardw i poréwnywaniu uzyskanych wynikow z  zalozonymi w
Dokumentacji Projektowej, dopuszcza sie nastepujgce tolerancije:
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wymiary wykopow w planie moga si¢ rozni¢ o + 10 cm,
ostateczny poziom dna wykopu o0 +1 cmi-3cm,
pochylenia skarp wykopow o £ 10% warto$ci wyrazonej tangensem kata,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarows jest 1 m® wykopow.

Objetosci wykopow liniowych beda obliczone przez Wykonawce na podstawie przekrojow poprzecznych

wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.3.

Obmiar nie moze obejmowaé objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i SST jezeli wszystkie pomiary wg

pkt. 5.2.1115.2.12 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1.

Cena jednostkowa 1 m® wykopu obejmuije:
prace pomiarowe,
wykonanie wykopu,
transport gruntu w miejsce tymczasowego zhatldowania
przemieszczenie gruntu bezposrednio w miejsce wbudowania,
wyprofilowanie , skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wykonanie odwodnienia na czas budowy,
wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ocoupwdE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grun
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