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- 8ciany istniejgce

47] - projektowane rozbidrki i demontaze

///// - projektowane $ciany i zamurowania
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ul. Karwowskiej w Radzitowie
ul. Karwowska 28, Radzitéw,

nazwa  aores mwestven 02 N ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radzitow

PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
SI-0 _$ciana zewn. fundamentowa D1 _stropodach - projektowany
folia kubetkowa 1x termozgrzewalna papa nawierzchniowa
8cm | styropian fundamentowy 1x papa podktadowa mocowana mechanicznie
4 1x bitumiczna izolacja przeciwwodna 25cm | ptyty styropianowe dach EPS100
ISTN.|$ciana z bloczkéw 1x papa paroizolacyjna
warstwa spadkowa - wylewka
S|-1 $ciana zewn. cokotowa 16cm |strop zelbetowy (wg proj. konstr.)
oktadzina elewacyjna - ptytki klinkierowe 1,5cm - |tynk cem.-wap.
8cm |styropian EPS 033
i ISTN.| $ciana z bloczkow D2 dach - projektowany
L. blacha stalowa na rgbek stojacy
| SI-2 $ciana zewn. 2-warstw. mata rozdzielajgca
| tynk cienkowarstowy np. 5cm faty 5x5cm
D2 | silikatowo-silikonowy 2,5cm | kontrtaty
| 20cm| styropian EPS 033 1x papa
ISTN.|istn. izolacja termiczna 8x20cm| proj. krokwie (wg proj. konstr.)
P | ISTN.|$ciana z bloczkéw 18+8 |wetna mineralna (migdzy i pod krokwie)
X | 1,5cm|tynk cementowo-wapienny ruszt stalowy
v | 1x folia paroizolacyjna
I SI-3 _sciana zewn. z oktadzing 1,25cm | plyta G-K
X X XX < % oktadzina elewacyjna - ptytki klinkierowe .
| 20cm| styropian EPS 033 P1 podtoga na gruncie
| ISTN.|istn. izolacja termiczna 2cm pogadzka (VI/g dysp. rzutéw)
| ISTN.| $ciana z bloczkéw szlichta wyréwnawcza
1,5cm|tynk cementowo-wapienny 5cm | wylewka betonowa
| 10cm | styropian EPS
| hydroizolacja
~ [ PROJEKTOWANE 15cm | ptyta betonowa
3 | SP-0 _$ciana fundamentowa 30cm| piasek zageszozony
| 1x  |folia kubetkowa
8cm |polistyren ekstrudowany
| 1x hydroizolacja
| 25cml$ciana z bloczkoéw betonowych
I -
| SP-1_$ciana zewn. cokotowa
oktadzina elewacyjna - ptytki klinkierowe
| 8cm |styropian EPS 033
< | 1x  |hydroizolacja
Se} | 25cm| $ciana z bloczkéw betonowych
I
[ SP-2 $ciana zewn. 2-warstw.
| tynk cienkowarstowy np.
| silikatowo-silikonowy
| 20cm | styropian EPS 033
N 25cm | $ciana z bloczkéw silikatowych
| 1,5cm tynk cementowo-wapienny
N N\ |
[ SP-3 $ciana zewn. z okiadzing
N\ N [ oktadzina elewacyjna - ptytki klinkierowe
20cm | styropian EPS 033
SI-2 25cm | $ciana z bloczkéw silikatowych D1
N\ | 1,5cm tynk cementowo-wapienny
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
LEGENDA: komunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przy

CoQ.

Architektura
i Wnetrza

Gmina Radzitow PT
AWESTOR ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw ez
Przekroj AA :
TYTUL RYSUNKU ! RYSUNEK K/JLA' 50 EWA GOLDYN
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA 15-215 Bialystok
ul. M. ickiej 7/17
Proj. bud.: mgr inz. arch. EWA GOELDYN | ARCHITEKTONICZNA | BE-PD OKK/173/2010 22.03.2023
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