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SI-1   ściana zewn. cokołowa
okładzina elewacyjna - płytki klinkierowe
styropian EPS 033
ściana z bloczków

8cm
ISTN.

PRZEGRODY PIONOWE

P1   podłoga na gruncie
posadzka (wg dysp. rzutów)
szlichta wyrównawcza
wylewka betonowa
styropian EPS
hydroizolacja
płyta betonowa
piasek zagęszczony

2cm

5cm
10cm

15cm
30cm

PRZEGRODY POZIOME

D1   stropodach - projektowany
termozgrzewalna papa nawierzchniowa
papa podkładowa mocowana mechanicznie
płyty styropianowe dach EPS100
papa paroizolacyjna
warstwa spadkowa - wylewka
strop żelbetowy (wg proj. konstr.)
tynk cem.-wap.

1x
1x
25cm
1x

16cm
1,5cm

SI-2   ściana zewn. 2-warstw.
tynk cienkowarstowy np.
silikatowo-silikonowy
styropian EPS 033
istn. izolacja termiczna
ściana z bloczków
tynk cementowo-wapienny

20cm
ISTN.
ISTN.
1,5cm

SI-0   ściana zewn. fundamentowa
folia kubełkowa
styropian fundamentowy
bitumiczna izolacja przeciwwodna
ściana z bloczków

8cm
1x
ISTN.

SP-0   ściana fundamentowa
folia kubełkowa
polistyren ekstrudowany
hydroizolacja
ściana z bloczków betonowych

1x
8cm
1x
25cm

SP-1   ściana zewn. cokołowa

SP-2   ściana zewn. 2-warstw.
tynk cienkowarstowy np.
silikatowo-silikonowy
styropian EPS 033
ściana z bloczków silikatowych
tynk cementowo-wapienny

20cm
25cm
1,5cm

ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE

SI-3   ściana zewn. z okładziną
okładzina elewacyjna - płytki klinkierowe
styropian EPS 033
istn. izolacja termiczna
ściana z bloczków
tynk cementowo-wapienny

20cm
ISTN.
ISTN.
1,5cm

SP-3   ściana zewn. z okładziną
okładzina elewacyjna - płytki klinkierowe
styropian EPS 033
ściana z bloczków silikatowych
tynk cementowo-wapienny

20cm
25cm
1,5cm

D2   dach - projektowany
blacha stalowa na rąbek stojący
mata rozdzielająca
łaty 5x5cm
kontrłaty
papa
proj. krokwie (wg proj. konstr.)
wełna mineralna (między i pod krokwie)
ruszt stalowy
folia paroizolacyjna
płyta G-K

5cm
2,5cm
1x
8x20cm
18+8

1x
1,25cm

PROJEKTOWANE

okładzina elewacyjna - płytki klinkierowe
styropian EPS 033
hydroizolacja
ściana z bloczków betonowych

8cm
1x
25cm

- ściany istniejące

- projektowane rozbiórki i demontaże

- projektowane ściany i zamurowania
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