RZUT PARTERU
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Oznaczenia:

W1 — wentylator tazienkowy o wydajnosci min. 50 m3/h, uruchamiany niezaleznym
wlqcznikiem, kanat z blachy stalowej ocynkowanej 8160 mm, zaizolowany termicznie weing
mineraing gr. 50 mm, zakonczony na dachu wyrzutnijq dachowq

W2 — wentylator tazienkowy o wydajnosci min. 75 m3/h, przystosowany do pracy ciqgtej,

uruchamiany niezaleznym wiqcznikiem, kanat z blachy stalowej ocynkowanej @160

mm,

zaizolowany termicznie welng mineralng gr. 50 mm, zakonczony na dachu wyrzutnijg

dachowq

W3 — kratka wywiewna, kanal z blachy stalowej ocynkowanej 8160 mm, zaizolowany

termicznie weinq mineralnq gr. 50 mm, zakonczony nasadq wentylacyjnq obrotowg 8160 mm

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego
wraz z dociepleniem i remontem elewacji przy ul. Karwowskiej

w Radzitowie
ul. Karwowska 28, Radzitéw
sz 1 apses mnes ey, 02: N @wid. gr. 114816, 114817 i 1148/8 obr. 0024 Radzitéw
Gmina Radzitow PB
o ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow £z
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