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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia,o ktérym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 |Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia;

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz z
dociepleniem i remontem elewacji, potozonym przy ul. Karwowskiej 28 w Radzitowie, na dz. 1148/6,
1148/7 i 1148/8 w obrebie geod. 0024 Radzitéw gm. Radzitéw.

W zakres rob6t zwigzanych z przedmiotem inwestycji wchodzi:

. przebudowa i remont czesci pomieszczen na parterze budynku

. rozbudowa budynku o czes¢ parterowa, niepodpiwniczong, z dachem ptaskim

o nadbudowa dachu dwuspadowego nad | pietrem w istniejgcej czesci

. docieplenie i remont elewaciji

o demontaz cze$ci utwardzen, rozbiérka czesci istniejgcego ogrodzenia od strony wjazdu

. wykonanie podbudowy i utwardzen dojs¢ i dojazdow

o obramowanie nawierzchni za pomocg obrzezy betonowych 6x25x100cm

. budowa ogrodzenia terenu z paneli prefabrykowanych przettaczanych wraz z bramg oraz furtkg

Zakres opracowania miesci sie w granicy dziatki inwestora i zostat oznaczony na planszy
zagospodarowania terenu (Rys. nr Z1 w czesci graficznej opracowania)

2 |Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Teren, obejmujgcy dziatki nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024, bedacy przedmiotem
opracowania znajduje sie przy ul. Karwowskiej w miejscowosci Radzitéw. W sagsiedztwie znajdujg sie
budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowa ustugowa.

Istniejgcy budynek komunalny objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.
gr. 1148/6. Teren wokét budynku jest urzgdzony — z utwardzeniami od strony zachodniej wraz z terenem
zielonym urzgdzonym w postaci trawnikéw. We potudniowej czesci dziatki 1148/6 znajdujg sie dwa
budynki garazowe — nie objete niniejszym opracowaniem.

Dojazd na dziatke oraz dostep pieszy mozliwy jest: od strony podtnocnej istniejgcym zjazdem z ul.
Karwowskiej z dz. nr 914.

Uksztattowanie terenu ze spadkiem w kierunku potudniowym, réznica wysokosci 1,3m w zakresie
rzednych od 120,60 do 119,30m n.p.m. Teren jest ogrodzony — ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach
betonowych na betonowych tawach.

Teren jest uzbrojony — napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne, przytgcza kanalizacji sanitarne;j i
przytgcze wodociggowe do istniejgcego budynku. Zaopatrzenie w energie cieplng z istniejgcej kottowni
na pellet w obrebie budynku.

\3 \Projek’rowone zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

e Przylgcza i instalacje — bez zmian - przylgcze elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej i
przytagcze wodociggowe do istniejgcego budynku, istniejgca kottownia na pellet.

e Place postojowe — istniejgce i projektowane utwardzenia dojazdu, miejsc postojowych i
wewnetrznych ciggéw pieszych z betonowej kostki brukowej, opaska wokdét budynku z
betonowych ptyt chodnikowych

e Ogrodzenie — Projektuje sie demontaz istniejagcego ogrodzenia od strony pdtnocnej od frontu
dziatki od ul. Karwowskiej oraz wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramg oraz furtkg z
paneli prefabrykowanych przettaczanych na stupkach stalowych z prefabrykowang podmuréwka
betonowg. Pozostata czes¢ istniejgcego ogrodzenia terenu bez zmian.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
e Odprowadzenie sciekdw — do istniejgcego przytacza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na
dotychczasowych warunkach;



e Odprowadzenie wéd opadowych — wody deszczowe z potaci dachowych projektowanego
budynku odprowadzane powierzchniowo na zagospodarowane tereny nieutwardzone na dziatce
Inwestora. Uksztattowanie terenu inwestycji nie spowoduje zalewania terenéw sgsiednich.

c) ukfad komunikacyjny,
Lokalizacja i parametry istniejgcego zjazdu nie ulegng zmianie w zwigzku z planowang inwestycja.
Uktad utwardzen dojazdu i komunikacji kotowej bez zmian. Projektuje sie remont czesci utwardzen
polegajgcy na demontazu istniejgcych ptyt betonowych szesciokgtnych (trylinki), remoncie warstw
podbudowy (niezbedne uzupetnienia i zageszczenie) oraz utozenie nowej nawierzchni z prasowane;j
kostki betonowe;j.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej, - bez zmian
Dojazd na dziatke oraz dostep pieszy mozliwy jest: od strony poétnocnej bezposrednio istniejgcym
zjazdem z ul. Karwowskiej z dz. nr 914.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, - bez zmian
Teren jest uzbrojony — napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne, przytgcza kanalizacji sanitarne;j i
przytgcze wodociggowe do istniejgcego budynku.

f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz ptyt betonowych
dopasowane do rzednych istniejgcych terenu — uksztattowanie terenu inwestycji bez zmian.
Zastosowanie nawierzchni oraz podbudow przepuszczalnych umozliwi swobodny odptyw nadmiaru wod
opadowych powierzchniowo na tereny zielone i rozsgczy sie do nizszych partii gruntu.

3.1 Elementy projektowane:
e utwardzenia dojs¢, dojazdéw i miejsc postojowych z kostki betonowej na podbudowie

e ogrodzenie terenu z paneli prefabrykowanych przettaczanych na stupkach stalowych z prefabrykowang
podmurowkag betonowg

3.2 Zagospodarowanie

3.2.1 Utwardzenia terenu, miejsca postojowe dla samochoddéw i nawierzchnie dojazdow

Utwardzenia dojazdu do garazy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm projektuje sie od strony pétnocnej, zlokalizowane
zgodnie z planszg zagospodarowania terenu Z1.

3.2.2 Ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie terenu z paneli prefabrykowanych przettaczanych na stupkach stalowych z prefabrykowang
podmurowkag betonowg wraz z bramami i furtka.

Projektuje sie ogrodzenie systemowe tj. jako kompleksowe rozwigzania ze wszystkimi elementami w postaci paneli
ogrodzeniowych 3D montowanych do stupkéw stalowych osadzonych w gruncie w betonowych stopach fundamentowych
wraz z prefabrykowang podmuréwka betonowg pod ogrodzeniem. Integralng czescig systemu sa takze dwie furtki.
Szczegdty zgodnie z punktem 3.7 niniejszego opisu.

3.3 Przygotowanie terenu
Do demontazu badz rozbiorki nalezy przyja¢ nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e usunigecie pozostatosci nawierzchni betonowego utwardzenia przed budynkiem
e  Usuniecie podbudoéw gr. ~45 cm w celu wyréwnania nawierzchni
Gruz i inne materialy pochodzace z rozbiérek nalezy zutylizowaé, korzystajac z ustug licencjonowanego odbiorcy, a
dokumentacje utylizacji nalezy dotgczy¢ do dokumentéw budowy.

3.4 Roboty ziemne — pod podbudowe i utwardzenia i ogrodzenia terenu

a) Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa.

b) Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robot, gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

c) Nastepnie nalezy wyprofilowaé teren. Koryto powinno byé wykonane ze spadkami zgodnymi ze spadkami
nawierzchni podanymi w dokumentacji rysunkowe;.

d) Grunt wybrany przy korytowaniu pod podbudowy, a nie wykorzystany przy niwelacji terenu nalezy w catosci
usungc¢ i wywiez¢ z placu budowy.

e) Odstaniajgce sie w wykopach (ewentualnie) grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem,
co ma znaczny wptyw na obnizenie ich parametrow wytrzymatosciowych

f)  Nalezy bardzo uwaza¢ aby nie wprowadzi¢ sprzetu ciezkiego po obfitych opadach deszczu na wykorytowane
podtoze, tak by unikng¢ jego rozwarstwienia.

g) Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania obrzezy betonowych oraz warstw podbudowy. W przypadku
natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac
roboty i powiadomi¢ inwestora i wikadze konserwatorskie.

h) Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci odwodniony
stale lub na okres budowy.



i) Badania wykopdéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny
zewnetrzne.
j)  Badania szerokosci wykopu mierzy sig z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;j.

3.5 Niweleta terenu

Spadki utwardzen zaprojektowano tak aby w jak najwigekszym stopniu dostosowac¢ sie do uksztattowania istniejgcego
terenu oraz zapewni¢ swobodny odptyw wody. Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
dopasowane do rzednych istniejacych terenu — uksztattowanie terenu inwestycji bez zmian.

Zastosowanie nawierzchni oraz podbudéw przepuszczalnych umozliwi swobodny odptyw nadmiaru woéd opadowych
powierzchniowo na tereny zielone i rozsgczy sie do nizszych partii gruntu. Nadmiar mas ziemnych ktére nie zostang
wykorzystane do wyréwnania przylegtego terenu nalezy w catosci wywiez¢ z placu budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

3.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Konstrukcja nawierzchni (ukladana sposobem ,w jodetke”):
e  kostka betonowa koloru szarego wym. 20x10x8cm - 8cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczonej do 1s>0,9 - 5¢cm;
. kruszywo tamane 4 - 31,5mm - 20cm;
e  podbudowa z pospdiki o frakcji 0 - 31,5mm zageszczonej do 1s>0,95 - 20cm;
e  podtoze rodzime dogeszczone.
Po utozeniu nawierzchni, wypetni¢ szczeliny miedzy kostkami piaskiem.
Na terenie utwardzonym wykonaé spadki w kierunku terenéw nieutwardzonych. Po utozeniu nawierzchni, wypeié
szczeliny miedzy kostkami piaskiem.

3.7 Ogrodzenie terenu
Wszystkie elementy ogrodzen poddane ochronie antykorozyjnej w postaci cynkowania. Powtoka cynkowa

uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kapieli ciektego cynku. Nastepnie
wszystkie elementy powinny by¢ powleczone poliestrowg powtokg proszkowg wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz
180°C. Elementy ogrodzenia pomalowac¢ w kolorze szarym (RAL 7016).
3.71 Panele
Wokét terenu nalezy wykona¢ ogrodzenie z paneli prefabrykowanych kratowych 3D z przettoczeniami, nadajgcymi
sztywnosci. Panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych, cynkowane galwanicznie i malowane
proszkowo farbg poliestrowg w kolorze szarym RAL 7016.

o Wysokos¢ paneli ogrodzenia — 1530mm

e Srednica drutu — 5mm

o  Wymiar oczek prostych — 50x200mm

e  Szerokos$c¢ panelu — 2500mm
3.7.2.  Stupki
Stupki z profilu 60x40x1,5mm, cynkowane galwanicznie i malowane proszkowo farbg poliestrowg w kolorze szarym RAL
7016.
Montaz paneli do stupéw za pomocg stalowych obejm prostokatnych, obejmy cynkowane galwanicznie i malowane
proszkowo farbg poliestrowg w kolorze szarym RAL 7016, cze$ci mocowania:
- obejma metalowa — warianty przelotowe, narozne, koncowe
- uchwyty z tworzywa do srednicy drutu 5mm
- Sruby nierdzewne M8x5mm, podktadki nierdzewne, nakretki samozrywalne nierdzewne M8
3.7.3. Podmuréwka betonowa
Podmuréwka prefabrykowana z ,desek” betonowych wys. 20cm, grubosci 55mm
taczniki betonowe w ksztatcie litery H z gniazdami na stupy, o ksztattach umozliwiajgcych potaczenie desek ze stupami
poczatkowymi, posrednimi i naroznymi

3.8 Roboty koncowe

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac¢ teren budowy. Nalezy usungc resztki gruzu
budowlanego, materiatéw oraz $mieci z placu budowy i wywiez¢ na miejsce wybrane przez wykonawce badz wskazane
przez Inwestora. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy rozscielic warstwe
wegetacyjng. Po utozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsiac trawa.

4 [Zestawienie powierzchni

k) zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych,
o Powierzchnia zabudowy: 237,82m? —-12,70%
w tym: istniejgca 160,33m? - 8,56%
projektowana 77,49m? -4,14%
1) istniejgcych drog, parkingdéw, placow i chodnikéw,
e Powierzchnia utwardzona 572,64m? —30,58%
m) istniejgcej powierzchni biologicznie czynnej,
e Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 1 062,19m? -56,72%
n) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o



warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
e Lgczna powierzchnia terenu inwestyciji 1872,65m*> —100,00%

5 |nformacje i dane

a) 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane,

Teren inwestycji oznaczony jest symbolem 22 U zgodnie z Uchwatg Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy
Radzitbw z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowosci gminnej Radzitbw
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa ustugowa z zakresu administracji specjalnej (policja);

b) dopuszczalne - inne ustugi z zakresu obstugi ludnosci z wykluczeniem dziatalno$ci ucigzliwej;

2) zasady ochrony i ksztatfowania tadu przestrzennego:

a) adaptuje sie istniejgcg funkcje, zabudowe i zagospodarowanie terenu zwigzane 2z okreSlonym
przeznaczeniem;

b) dopuszcza sie rozbudowe i modernizacje istniejgcej zabudowy oraz realizacje nowej zabudowy oraz
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu;

¢) dopuszcza sie zmiane zakresu ustug zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu;

d) dopuszcza sie realizacje funkcji mieszkaniowej jako towarzyszgcej funkcji ustugowey;

e) obowigzujg ustalenia zawarte w § 6 niniejszej uchwaty;

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowigzujg ustalenia zawarte w § 7;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw - nie okre$la sig;
5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych - obowigzujg ustalenia zawarte w § 9:

- w zagospodarowaniu terenu w dostosowaniu do petnionej funkcji uwzglednic¢ realizacje ciggéw pieszych,
oswietlenia terenu, zieleni urzgdzonej z elementami matej architektury, miejsc postojowych i parkingow;
6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - adaptuje sie linie zabudowy ksztattujgce istniejgcg zabudowe, dla nowej
zabudowy obowigzujg nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajgcej ulicy oznaczonej symbolem 03 KZ
(ul. Karwowska) droga zbiorcza, publiczna, kategorii wojewddzkiej - w odlegfosci 6,0 m;

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki;

¢) zagospodarowac min. 30% powierzchni dziatki w formie biologicznie czynnej;

d) wysokos$c¢ budynkow do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe,;

e) geometria dachéw - adaptuje sie istniejgcg geometriec dachu, dachy rozbudowywanych Ilub
modernizowanych cze$ci obiektu o geometrii nawigzujgcej do istniejgcego lub o geometrii nawigzujgcej do
istniejgcych wystepujgcych w otoczeniu, z zaleceniem dachéw wysokich, dwuspadowych, o nachyleniu
podstawowych potaci pofaci w granicach 30° - 45°;

f) szeroko$¢ elewacji frontowej budynkdéw - nie okre$la sie;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepiséw - obowigzujg ustalenia zawarte w § 10;

8) szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomos$ci - nie okres$la sie;

9) zasady dotyczgce komunikacji i infrastruktury technicznej - obowigzujg ustalenia zawarte w § 13;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania terenow -obowigzujg
ustalenia zawarte w § 14

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie ma
tez obiektow ujetych na liscie débr kultury wspotczesnej.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
Nie dotyczy. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami terenéw goérniczych

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Teren, na ktérym znajdujg sie budynki objete opracowaniem nie jest objety zadng z form ochrony
przyrody i nie posiada szczegdélnych waloréw przyrodniczych.

Przewidywana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.



Przy projektowaniu brano pod uwage nastepujgce aspekty:

e zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych- ochrona przed hatasem,
e przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,
e nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

Projektowana inwestycja nie stwarza zaktdcen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.

Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi Srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania
sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia.

6 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopdtrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

e Budynek objety opracowaniem zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL:
ZL 1l — cze$¢ pomieszczen na parterze objetych remontem i przebudowg oraz czes¢
rozbudowywana — mieszczgca pomieszczenia policji
ZL IV — istniejgce lokale mieszkalne na parterze oraz pietrze budynku, nie objete
opracowaniem,;

e jako budynek niski (N) spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,,.C”. Dla budynku
niskiego ZL 11l Rozporzgdzenie nie naklada obowigzku doprowadzenia drogi pozarowe;.

e Zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw spetnione jest przez
hydrant znajdujgcy sie przy ul. Karwowskiej w odlegtosci 23m.

7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdét budowlanych;

Nie wymienia sie.

8 |nformacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu,
m.in.:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania istniejgcego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem.

9 Uwagi kohcowe

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem

zastosowania petnego systemu o takich samych badz lepszych parametrach technicznych po pisemne;j
akceptacji projektanta.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas robot ziemnych.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

Produkty nie mogg by¢ przeterminowane.

Przedmiotowe zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez

producentéw poszczegolnych elementéw, produktow, materiatéw i urzgdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny byé wykonywane pod scistym nadzorem

0s0b uprawnionych.

W razie zaistnienia watpliwo$ci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien

skontaktowac sie z projektantem.

Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

BIALYSTOK, 20.02.2023r.




