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N | Liczba] DI._cafkowta UWAGI:
Preta|Srednica|Dtugos¢|Pretow] A-0 | A-IIN
mm m |sz | m m

1 12 38 | 4 152
2 6 0.9 | 483 | 434.7

3 12 J | 4 12
4 12 3| 4 12
S 12 (3325 | 4 133
6 6 078 | 24 | 18.72

7 12 (2425 | 4 97
8 12 (2485 | 4 99.4
tqczna dlugosé m 45342 505.4
Masa 1m kg/m| 0.222] 0.888
Masa wq $rednic kg |100.66] 448.8
Masa catkowita kq 549.46
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1. Materiat: a) BETON C16/20 lub C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-llIN (B500SP) ¢) otulina 2,5¢cm
96 | #12 2. Przed betonowaniem dokonaé odbioru zbrojenia przez osobg uprawniona.

3. Beton w trakcie ukfadania w elementach Zelbetowych bezwzglednie zawibrowaé wibratorem.
4. Wszelkie wymiary i rzedne naleZy sprawdzic w naturze przed wykonaniem robét.

5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac razem z rysunkiem K1, K2, K3 oraz z rysunkami architektury.

NAZWA | ADRES OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM | REMONTEM ELEWACJI

PRZY UL. KARWOWSKIEJ W RADZIt OWIE

DATA OPRAC.
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Zbrojenie wiencéw

Nr. Rysunku
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Skala
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