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UWAGI:

1. Material: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-llIN (B500SP) c) otulina 2,5cm
2. Rdzenie wykonac jako wrebowe lub zbrojone razem ze $ciang (za pomocg "wasow"
wykonanych z pretow @6 wpuszczonych w ciang).

3. Przed betonowaniem dokonaé odbioru zbrojenia przez osobg uprawniona.

4. Beton w trakcie ukfadania w elementach Zelbetowych bezwzglednie zawibrowa¢ wibratorem.

5. Wszelkie wymiary i rzedne naleZy sprawdzic w naturze przed wykonaniem robt.
6. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac razem z rysunkiem K2 oraz rysunkami architektury.

NAZWA | ADRES OBIEKTU
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

KOMUNALNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM | REMONTEM ELEWACJI
PRZY UL. KARWOWSKIEJ W RADZIt OWIE

DATA OPRAC.
3 KWIECIEN 2023

NAZWA RYSUNKU

Zbrojenie rdzeni na parterze

Nr. Rysunku

K2.1

Skala

1:25
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IMIE | NAZWISKO

Nr. Uprawnien
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