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OPIS TECHNICZNY
czesc sanitarna projektu budowlanego

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przeciet-
nych norm zuzycia wody,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, 2003 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL, Zeszyt 7,
2003r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, Zeszyt 12,
2006r.,

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego,

— PN-EN IS0 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta,

— PN-EN I1SO 13788 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania,

— Katalogi techniczne urzadzen,

— Obowiazujace normy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
— instalacje centralnego ogrzewania,
— instalacje wodociggowa,
— instalacje kanalizacji sanitarnej,
— instalacje wentylacyjna,
— instalacje klimatyzacyjna

3.INSTALACJA OGRZEWCZA

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodna, pompowa zasilang z kottowni
opalanej pelletem zlokalizowang w piwnicy budynku.

Zakres robot obejmuje demontaz grzejnikdw w czesci objetej opracowaniem oraz montaz nowej insta-
lacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na posterunek.

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonad:

— gtoéwny lezaki rozprowadzajace oraz pion - rury ze stali weglowej o potaczeniach zaprasowywa-
nych, T.p = 110°C, P = 1,6 MPa. Potaczenia z urzadzeniami i armaturg za pomoca systemowych
ksztattek przejsciowych,

— rozprowadzenie od piondéw do poszczegdlnych grzejnikdw - z rur PE/Al/PE z bariera antydyfuzyjna
systemu KAN-therm, (T,.=90°C, P,,x<=0,6MPa). Potgczenia systemowe za pomocg tulei nasuwanej
osiowo z tworzywa sztucznego. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami gwintowane za pomocg sys-
temowych ksztattek przejSciowych. Niedozwolone jest stosowanie potaczen gwintowanych
w miejscach podlegajacych zabetonowaniu. Rurociagi w posadzce nalezy uktadac¢ z umozliwie-
niem ich samokompensacji.
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Grzejniki
— grzejniki dopuszczone do pracy w uktadzie otwartym - cztonowe, aluminiowe. Podtaczenie grzej-
nikdw ze $ciany, za pomoca armatury katowe;j.

Armatura regulacyjna i odcinajaca

— zawory termostatyczne z nastawg wstepna,

— zawor grzejnikowy powrotny,

— gtowice termostatyczne o podwyzszonej wytrzymatosci,

— reczne zawory rownowazace z odwodnieniem,

— zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych (PN10, T, = 100°C).

Odpowietrzenie instalacji
— rurociagi odpowietrzajace (przedtuzenie pionu), potaczone z istniejacym naczyniem wzbiorczym

systemu otwartego

Odwodnienie instalacji

Odwodnienie instalacji bez zmian.

Regulacja hydrauliczna instalacji
Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy nastaw wstepnych na zaworach

termostatycznych.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoficzeniu montazu, ptukaniu i ba-
daniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Sposéb ustawienia nastaw wstepnych na zaworach nale-
zy dokonad zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociaggi nalezy zaizolowad termicznie. Grubosc izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, powinna

wynosic:
. i Minimalna grubosc izolacji
Lp. Srednica wewnetrzna 5
1=0,035 W/(m*K)

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podtodze 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6 | dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania > wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j.

Do izolacji gtdwnych lezakdw i piondw nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Rurociagi biegngce w posadzce oraz w bruzdach sciennych zaizolowac¢ nalezy otulinami z
pianki polietylenowej majacymi dopuszczenie do zabetonowania.
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Préby cisnieniowe instalacji

Prébe szczelnosci nalezy wykonad przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej instalacja powinna by¢ poddana ptukaniu. Ptukanie nale-
zy przeprowadzic przy otwartych zaworach odcinajgcych i regulacyjnych.

Instalacje nalezy poddacd prébie cisSnieniowej wodnej na cisnienie wieksze o 0,2 MPa od cisnienia robo-
czego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Wytyczne montazu

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane winny by¢ wykonane w tulejach ostonowych. W tulei
nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rurociggdw. Przestrzerh pomiedzy rura przewodowa a tuleja
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajagcym sie jej przemieszczanie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Grzejniki nalezy montowad w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny sciany zgodnie z wytycznymi
producenta. Odlegtosci montazu grzejnika stalowego ptytowego od $ciany winny wynosi¢ min.:

— od $ciany za grzejnikiem - 5cm

— od podtogi -7 cm

— od spodu parapetu - 7 cm.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét
wykonczeniowych.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zrédtem wody dla budynku jest istniejaca sie¢ wodociggowa za pomoca istniejacego przytacza wodo-
ciggowego. Wtaczenie projektowanej czesci instalacji do instalacji istniejacej w piwnicy budynku.

4.1.Materiaty

Rurociagi

Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE/AL/PE z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726.
Tmac= 90°C, Pop= 1,0/0,6 MPa. Potaczenia rurociggéw za pomocg systemowych ksztattek z nasuwana
osiowo tuleja z tworzywa. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami gwintowane za pomoca systemowych
ksztattek przejsciowych. Niedozwolone jest stosowanie potaczen skrecanych przeznaczonych do zabe-
tonowania.

Punkty czerpalne

Zaprojektowano:
— baterie umywalkowe stojace,
— baterie zlewozmywakowe stojace,
— bateria natryskowa z natryskiem,
— ptuczki WC,
— zawor czerpalny 2" ze ztaczka do weza.

Baterie stojace nalezy potaczy¢ przy pomocy wezykdéw stalowych. Na zasilaniu umywalek i zlewozmy-
waka nalezy zamontowac zawory odcinajace $cienne (PN10) 3/8".

Podejscia do kazdego punktu czerpalnego nalezy wykonac przy pomocy kolan $ciennych zamontowa-
nych na ptytkach montazowych. Kolana Scienne systemowe dostosowane do rodzaju rurociaggow.
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Armatura odcinajaca i regulacyjna

Na poszczegdblnych gateziach odchodzacych od pionu nalezy zamontowad zawory odcinajace kulowe
o potaczeniach gwintowanych, T,,,=100°C, P,.,=1MPa.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca elektrycznych podgrzewaczy.

Izolacja cieplna

Rurociagi instalacji cieptej wody prowadzone w przegrodach nalezy izolowac termicznie gr. 9 mm, izo-

lacja dopuszczona do zabetonowania.

Rurociagi zimnej wody prowadzone w przegrodach budowlanych nalezy izolowac termicznie gr. 6 mm,
izolacja dopuszczong do zabetonowania.

Rurociagi zimnej wody biegnace po wierzchu $cian nalezy zaizolowac otuling o grubosci min. 30 mm.

Wytyczne montazu instalacji wodociagowej

Przejscia rurociagoéw przez przegrody budowlane winny by¢ wykonane w tulejach ostonowych. W tulei
nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rurociggdw. Przestrzerh pomiedzy rura przewodowa a tuleja
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajacym sie jej przemieszczanie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Podtaczenia przewodu cieptej wody do baterii czerpalnych nalezy wykonad z lewej strony.

Prowadzenie rurociggéw pod stropem, ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych umozliwiajac
odwodnienie instalacji. Nalezy zapewnic rowniez odwodnienie rurociggu pionowego wewnatrz budyn-
ku w okolicach wejscia przytacza do budynku.

Préba szczelno$ci

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych, ale przed podtaczeniem
armatury i urzadzen sanitarnych oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem bruzd. Badanie
nalezy przeprowadzac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda. Przed prébg instalacje nalezy wyptukad. Cisnienie
prébne powinno by¢ réwne 0,9 MPa (1,5 raza cisnienia roboczego instalacji wodociggowe;j).

Przebieg badania oraz warunki uznania wynikéw badania za pozytywne powinny by¢ zgodne z wyma-
ganiami producenta rur.

5.INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA

Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacyjna sanitarna za pomoca istniejg-
cego przytacza. Wtaczenie projektowanej czesci instalacji pod stropem piwnicy.

Rurociagi

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

— piony i lezaki prowadzone pod stropem - z systemu przeznaczonego do instalacji kanalizacji we-
wnetrznej PVC-u, o potaczeniach kielichowych na wcisk, z uszczelkg gumowa. Mocowanie rurocia-
gow do Scian przy pomocy obejm z przektadka gumowa,

— rurociagi na zewnatrz z rur PVC klasy S (SN8) o potaczeniach kielichowych na wecisk z uszczelnie-
niem gumowym,
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— podtaczenia przyboréw sanitarnych do pionéw - dla $rednic 50 i 110 mm z rur PVC-u, a dla $redni-
cy 40 mm z rur z polipropylenu (HT) odpornego na wysokie temperatury.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje z zamknieciem hermetycznym.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Wentylacja kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez wywiewke kanalizacyjng zamontowana
na pionie kanalizacyjnym ponad dachem budynku oraz za pomoca zaworéw napowietrzajgcych. Za-
wor napowietrzajacy montowac we wnece sciennej zabudowanej kratka wentylacyjng 140x140 mm.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne ogélnodostepne. W pomieszczeniach WC, z ktérych beda korzystaty osoby niepet-
nosprawne, nalezy zastosowac przybory sanitarne odpowiednio przystosowane.

6.ZRODLO CIEPLA

W istniejgcej kottowni zaprojektowano niezalezny uktad pompowy z zaworem mieszajacym sterowa-
nym przez automatyke pogodowa oraz licznik ciepta.

T.INSTALACJA WENTYLACYJNA

Na kanatach wentylacyjnych w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych zamontowac wentylato-
ry tazienkowe uruchamiane niezaleznymi wtgcznikami zlokalizowanymi w obrebie wtacznikéw Swia-
tta.

8. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Celem odprowadzenia zyskdw ciepta z serwerowni zaprojektowano uktad klimatyzacyjny typu ,split”
0 mocy chtodniczej 2,5 kW.

8.1.Wytyczne instalacji freonowej

Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik . Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pra-
cy (chtodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika bezprzewodowego:
— zatacz/wytacz,
— ustawienie trybu pracy,
— predkos$¢ nawiewu,
— wachlowanie,
— samooczyszczenie,
— blokada klawiszy,
— temperatura w pomieszczeniu.

8.2. Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.
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8.3.l1zolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacja posiadajaca cer-
tyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna natemp 700C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacja typu grubosci 13 mm i ostonic ptasz-
czem z blachy ocynkowane;j.

Catos¢ izolacji montowad tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociagdw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

8.4.Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur uszkodzo-
nych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkdéw uszkodzonych, odle-
gtosc Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw winna wynosi¢ 3-5 cm
dla przewodoéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod
stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykona-
nie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu lub podtogi powinna wynosic, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po S$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

— dla przewoddw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

— dla przewodoéw Srednicy 25 mm - 1,50 m

— dla przewodoéw Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewo-
du pionowego przez strop), nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

— o najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

— co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy( przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtaczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz Srednice poszczegdlnych od-
cinkdw pokazano na rysunkach.

Catosc instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Opis techniczny strona | S7



Projekt techniczny- czes¢ sanitarna
Radzitéw, ul. Karwowska 28

8.5.Proby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prézniowego.  Test  szczelnosci musi by¢  zgodny @z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

8.6. Wytyczne budowlane:
— Wykonaé konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemdw klimatyzacyjnych.
— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodéw insta-
lacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

9.WYTYCZNE P. POZ.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadad budynki i ich usytuowanie :

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpor-
nosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instala-
cji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomiesz-
czen higienicznosanitarnych.

— Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ognio-
wej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz EI 60 lub REI 60
niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nale-
zy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej El 60,
REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowego wy-
konaé w przepustach o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrdd.

Sposdb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposéb montazu na-
lezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobata techniczng danego systemu.

10.UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne”
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Projekt techniczny- czes¢ sanitarna
Radzitéw, ul. Karwowska 28

Catosc robdt oraz badania odbiorcze instalacji z wymaganiami przedstawionymi w opracowaniach CO-
BRTI INSTAL dotyczacych poszczegdlnych instalacji.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS

Projektant mgr inz. Leszek Kasprzycki Instalacyjna w zakresie sieci,instala- | 2023.03.22
PDL/0142/POOS/10 cji i urzadzen cieplnych, wentylacyj-
nrupr.

nych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych
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