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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ
Z DOCIEPLENIEM | REMONTEM ELEWACJI PRZY UL. KARWOWSKIEJ W
RADZILtOWIE

Adres inwestycji UL. KARWOWSKA 28, RADZILOW,

DZ. NR EWID. GR. 1148/6, 1148/7 1 1148/8 OBR. 0024 RADZItOW
JEDN. EWID. 200403_2 RADZItOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tfechniczne;.

Niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia,o ktérym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r.

Zespot projektowy:

Architektura: mg@r inz. arch. Ewa Gotdyn
Bt-PD OKK/173/2010

BIALYSTOK, 20.02.2023r.




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedqgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - budynek komunalny — mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowg na
parterze i lokalami mieszkalnymi na czesci parteru i pietrze, podpiwniczony.
Kategoria obiektu - XII

‘2 ‘Zomierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku komunalnego wraz z
dociepleniem i remontem elewaciji, potozonego przy ul. Karwowskiej 28 w Radzitowie, na dz. 1148/6,
1148/7 i 1148/8 w obrebie geod. 0024 Radzitéw gm. Radzitow.
W zakres robo6t zwigzanych z przedmiotem inwestycji wchodzi:

e przebudowa i remont czesci pomieszczen na parterze budynku

¢ rozbudowa budynku o cze$¢ parterowa, niepodpiwniczong, z dachem ptaskim

e nadbudowa dachu dwuspadowego nad | pietrem w istniejgcej czesci

e docieplenie i remont elewacji

2.1. W zakresie przebudowy i remontu oraz docieplenia i remontu elewaciji:

e nowa aranzacja pomieszczen na czesci parteru budynku — pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie socjalne, poszerzenie istniejgcego korytarza i istniejgcych otworéw drzwiowych,
wydzielenie nowego pomieszczenia na serwer

e wykonanie przebic¢ i przejS¢ w istniejgcej scianie zewnetrznej do potgczenia czesci istniejacej z
projektowang rozbudowg

e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

e remont istniejgcych Scian, posadzek i sufitow

e remont instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania — wg opracowania branzy sanitarne;j i
elektrycznej

e docieplenie elewacji zewnetrznej wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych, obrébek
blacharskich i malowaniem

2.2 W zakresie rozbudowy:

wykonanie taw fundamentowych

wykonanie izolacji poziomych na tawach fundamentowych,

prace murarskie — wykonanie scian fundamentowych budynku i wienca w poziomie parteru,
wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych i czesciowe obsypanie budynku
oraz wypetnienie gruntem wolnych przestrzeni w obszarze scian fundamentowych,

wykonanie podtoza betonowego pod warstwy posadzkowe przyziemia,

prace murarskie — wykonanie stropu nad parterem

prace pokryciowe,

wstawienie stolarki;

wykonanie ocieplenia budynku,

wykonanie instalacji sanitarnych;

wykonanie instalacji elektrycznych

prace wykonczeniowe — malowanie itp.

2.3. W zakresie nadbudowy:

prace murarskie — wykonanie $cian szczytowych wierica w poziomie poddasza,

prace ciesielskie — stawianie wiezby dachowej,

prace pokryciowe,

wykonanie przebicia w istniejgcym stropodachu pod wytaz z klatki schodowej na poddasze
nieuzytkowe — montaz klapy zintegrowanej ze sktadanymi schodami nozycowymi

‘3 ‘Uk’rod przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Stan istniejgcy: Budynek komunalny przy ul. Karwowskiej objety niniejszym opracowaniem zostat
wzniesiony prawdopodobnie okofo lat. 70.-80. XX w. Budynek wzniesiony na planie prostokgta o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, przekryty stropodachem ptaskim dwuspadowym o kgcie
nachylenia potaci 2% krytym pap3.



Na czesci parteru zlokalizowany jest lokal ustugowy mieszczacy pomieszczenia policji — czes¢
objeta opracowaniem. Pozostatg czesS¢ parteru oraz pietro stanowg lokale mieszkalne — nie objete
opracowaniem. Dostep do lokali mieszkalnych oraz pomieszczen policji mozliwy z istniejgcej klatki
schodowej. Gtéwne wejscie do budynku prowadzgce do wewnetrznej klatki schodowej od strony
wschodniej. Od strony zachodniej znajduje sie odrebne wejscie bezposrednio do pomieszczen
posterunku policji.

Stan projektowany: Po projektowanej rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
komunalnego objetego opracowaniem nie zmieni on dotychczasowej funkcji. W budynku w czesci
pomieszczen na parterze i w czesci rozbudowywanej bedg miesci¢ sie pomieszczenia policji, pozostata
czes¢ parteru oraz pietro — lokale mieszkalne, nowo projektowane poddasze jako nieuzytkowe.
Istniejgce wejscia do budynku bez zmian. Nowo projektowane wejscie do czesci rozbudowywanej od
strony zachodniej.

Maksymalna liczba oséb przebywajgcych w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na staty
pobyt ludzi nie przekracza 50 osob. Wysokosé pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
spetnia wymagania §72 pkt 1 WT.

Zapewnione odpowiednie oswietlenie stanowisk pracy $wiattem dziennym. Oswietlenie Swiattem
sztucznym min. 500Ix.

Teren inwestycji oznaczony jest symbolem 22 U zgodnie z Uchwatg Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy
Radzitbw z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowosci gminnej Radzitbw
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa ustugowa z zakresu administracji specjalnej (policja);

b) dopuszczalne - inne ustugi z zakresu obstugi ludnosci z wykluczeniem dziatalno$ci ucigzliwej;

2) zasady ochrony i ksztatfowania tadu przestrzennego:

a) adaptuje sie istniejgcg funkcje, zabudowe i zagospodarowanie terenu zwigzane z okreslonym
przeznaczeniem;

b) dopuszcza sie rozbudowe i modernizacje istniejgcej zabudowy oraz realizacje nowej zabudowy oraz
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu;

¢) dopuszcza sie zmiane zakresu ustug zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu;

d) dopuszcza sie realizacje funkcji mieszkaniowej jako towarzyszgcej funkcji ustugoweyj;

e) obowigzujg ustalenia zawarte w § 6 niniejszej uchwaty;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowigzujg ustalenia zawarte w § 7;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - nie okre$la sie;
5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaftowania przestrzeni publicznych - obowigzujg ustalenia zawarte w § 9:

- w zagospodarowaniu terenu w dostosowaniu do petnionej funkcji uwzglednic realizacje ciggow pieszych,
oswietlenia terenu, zieleni urzgdzonej z elementami matej architektury, miejsc postojowych i parkingow;
6) parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - adaptuje sie linie zabudowy ksztaftujgce istniejgcg zabudowe, dla nowej
zabudowy obowigzujg nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajgcej ulicy oznaczonej symbolem 03 KZ
(ul. Karwowska) droga zbiorcza, publiczna, kategorii wojewodzkiej - w odlegfosci 6,0 m;

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki;

¢) zagospodarowac min. 30% powierzchni dziatki w formie biologicznie czynnej;

d) wysokos$c¢ budynkow do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe,;

e) geometria dachéw - adaptuje sie istniejgcg geometrie dachu, dachy rozbudowywanych Iub
modernizowanych cze$ci obiektu o geometrii nawigzujgcej do istniejgcego lub o geometrii nawigzujgcej do
istniejgcych wystepujgcych w otoczeniu, z zaleceniem dachoéw wysokich, dwuspadowych, o nachyleniu
podstawowych potaci pofaci w granicach 30° - 45°;

f) szeroko$¢ elewacji frontowej budynkdéw - nie okre$la sie;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepiséw - obowigzujg ustalenia zawarte w § 10;

8) szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci - nie okre$la sie;

9) zasady dotyczgce komunikacji i infrastruktury technicznej - obowigzujg ustalenia zawarte w § 13;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania terendw -obowigzujg
ustalenia zawarte w § 14

‘4 ‘Chorok’rerys’ryczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnie
pow. pom. ustugowe, biurowe 58,87 m?
pow. pom. mieszkalnych 93,62 m?



pow. pom. pomocniczych (komunikacja, pom. sanitarne, pom. socjalne) 131,58 m?

pow. pom. technicznych 23,82 m?
pow. pom. gospodarczych 1,96 m?
powierzchnia zabudowy fgcznie 237,82 m?

W tym: istniejgca: 160,33m? projektowana: 77,49m?

Suma powierzchni uzytkowej 309,85 m?
Kubatura tgcznie 1312,31 m?
W tym: istniejgca: 889,24m?3 projektowana: 423,07m?

dlugos¢ budynku istniejgca (elewacja frontowa) 21,33 m
szerokos¢ budynku 11,15 m
wysokos¢ budynku (kalenica dach gtowny) 10,13m
liczba kondygnaciji 4
liczba kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze nieuzytkowe) 3(1)
liczba kondygnacji podziemnych 1

Szczegdétowe zestawienie powierzchni wg czesci graficznej opracowania

‘5 \Opinio geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

a) Zatozenia projektowe
Projektowana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i
remontem elewaciji, stanowi obiekt budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych.

b) Wnhnioski
Warunki gruntowe proste. W poziomie posadowienia piaski drobnoziarniste, mato wilgotne w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia lp =0,50. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do gtebokosci 4,00m p.p.t.. W zadnym przypadku nie nalezy wykonywac robét ziemnych w
gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz
doprowadzi to do powstania zjawiska “kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi
konsekwencjami.
W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw, zmian materiatowych lub innych niezgodno$ci w
stosunku do przyjetych zatozen nalezy zawiadomi¢ autora projektu celem dokonania odpowiednich
korekt.
Projektowana inwestycja w zakresie objetym dokumentacjg projektowa, tj. rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji — kwalifikuje sie do |
kategorii geotechniczne;j.

‘6 ‘Liczbo lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku komunalnym objetym opracowaniem mozna wyréznic 4 lokale uzytkowe:
1. Lokal ustugowy posterunku policji
2. 3 odrebne lokale mieszkalne

Projektowane poddasze w budynku - nieuzytkowe.

7 |Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Strefa przyziemia budynku lokal ustugowy posterunku policji dostepny dla oséb niepetnosprawnych
poprzez projektowane wejscie do budynku z poziomu terenu od strony zachodnie;j.

Prég w drzwiach wejsciowych do budynku max. 2cm. Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz
ksztatt i wymiary pomieszczeh wejSciowych umozliwiajg dogodne warunki ruchu, osobom
niepetnosprawnym.

W czesci rozbudowywanej na parterze projektowana jest toaleta dostepna dla oséb niepetnosprawnych,
gdzie zapewniona jest przestrzehh manewrowa o wymiarach 1,5x1,5 m, drzwi bez progéw.



8 |Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekiu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz waod
opadowych,

Woda — z sieci gminnej, z istniejgcego przytgcza wodociggowego na dotychczasowych warunkach.
Dobowe zuzycie wody przez jednego uzytkownika w ilosci 80 dm?/(os - d).

Odprowadzenie sciekéw — do istniejagcego przytacza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na
dotychczasowych warunkach; W zwigzku z eksploatacjg obiektu bedg powstawaé Scieki bytowe w
ilosci réownej zapotrzebowania na wode co celéw bytowych

Odprowadzenie wod opadowych — wody deszczowe z istniejgcych i projektowanych potfaci dachowych
budynku odprowadzane sg powierzchniowo na zagospodarowane tereny nieutwardzone na dziatce
Inwestora. Istniejgce uksztattowanie terenu inwestycji — bez zmian, nie powoduje zalewania terendéw
sgsiednich.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Smieci bytowe gromadzone bedg w kontenerach na $mieci i odbierane przez stuzby asenizacyjno-
utylizacyjne na podstawie umowy;

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek objety opracowaniem po planowanej rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz z
dociepleniem i remontem elewacji, nie bedzie emitowa¢ hatasu ani drgan. Z funkcjonowaniem obiektu
jak i jego budowg nie bedg zwigzane oddziatywania w zakresie emisji pola i promieniowania
elektromagnetycznego. Brak promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktéceh w zwigzku z budowsg i
funkcjonowaniem obiektow.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami; inwestycja nie zaktada wycinki drzew

9 |Anadliza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii

Istniejgcy budynek komunalny objety niniejszym opracowaniem wyposazony jest w istniejgca
funkcjonujgcg kottownie na pellet, ktéra zaopatruje budynek w cieptg wode uzytkowag oraz zapewnia
ogrzewanie obiektu.

Zakres rozbudowy, przebudowy i nadbudowy objety niniejszg dokumentacjg nie obejmuje w zakresie
zmiany lub przebudowy zrodta ciepta w budynku — stgd nie rozpatruje sie w projekcie alternatywnych
systemoOw zaopatrzenia w energig i ciepto.

10 |Ancliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Na istniejgcych grzejnikach w pomieszczeniach zamontowane sg zawory termostatyczne, ktére
pozwalajg na obnizenie kosztéw eksploatacyjnych budynku w zakresie ogrzewania. Nowo projektowane
grzejniki w pomieszczeniach objetych przebudowg zostang wpiete w istniejgcy system co w budynku
oraz wyposazone w zawory termostatyczne.




11 |Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Uwaga:

Inwestor dopuszcza zamiane poszczegdlnych projektowanych elementéw wykonczenia lub wyposazenia
wnetrz bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania projektowanego efektu i
zachowania parametrow technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz w przyktadowych zestawieniach.

Wymagana jest akceptacja Projektanta i/lub Zamawiajgcego w zakresie formy, koloru, wykonczenia
powierzchni i parametréw technicznych dla zamiennych elementéw.

Pojawiajgce sie w opisie propozycje wykonania poszczegélnych prac zawierajg wytyczne odno$nie uzytych
materiatow budowlanych - mozna przyjg¢ materiaty z opisu lub poréwnywalnej jako$ci.

Przy zakupie chemii budowlanej — fug, gruntéw, izolacji typu ptynne gumy, klejow do ptytek wskazane jest
stosowanie materiatow jednego producenta, bez czego niemozliwe jest egzekwowanie gwarancji na poszczegdlne
produkty.

11.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Rozbiorka scian wewnetrznych - Projektuje sie wykonanie nowego podziatu pomieszczen, w celu
dostosowania go do nowej funkcji. Zakres elementéw do rozbiorki zgodnie z czescig graficzna opracowania,
szczegoty wg projektu konstrukciji.

Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym przy robotach rozbiérkowych przed
przystgpieniem do robét rozbiérkowych kierownik robét zobowigzany jest przeszkoli¢ robotnikéw pod wzgledem
bezpieczenstwa oraz zapoznac robotnikdw z przewidywang kolejnoscig robot rozbiérkowych. W trakcie robdt
rozbiérkowych kierownik robot zobowigzany jest kierowacC Kkolejnoscig rozbiérki oraz kontrolowaé sposéb
zabezpieczenia pracownikéw. Do roboét rozbiérkowych nie mozna dopusci¢ robotnikédw nie majgcych aktualnych
badan lekarskich . Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne
takie jak : hetmy , rekawice , okulary ochronne , buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzet ochrony osobistej
posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

Narzedzia muszg by¢ w bardzo dobrym stanie.

UWAGA :

Wszystkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane
z zachowaniem przepisdw BHP a w szczegdlnosci z - Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
11 czerwca 2002 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811 ) oraz -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz zgodnie z zatwierdzonym programem
rozbiorki i planem bezpieczenstwa. Na terenie budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz sprzet
pierwszej pomocy . Kierownik robdt lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy . Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac i oczyscié.

11.2. Rozbudowa
11.2.1. Kategoria geotechniczna obiektéw — pierwsza
11.2.2.  Warunki i spos6b posadowienia obiektow.
Warunki gruntowe okre$lono jako proste. Grunt pod inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;.
Po wykonaniu wykopu, a przed wykonaniem fundamentow, nalezy wezwac¢ uprawniong osobe w celu
stwierdzenia zgodnosci wytrzymatosci podioza gruntowego z zatozong w projekcie i w celu odbioru
podioza gruntowego. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym na fawach fundamentowych. Roboty
fundamentowe zaleca sie wykonywaé w porze suchej. tawy i $ciany fundamentowe izolowa¢ zgodnie z
opisem i rysunkami.
11.2.3. Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na budowie o wysokosci 40cm - wg PT konstrukcji;
11.2.4. Sciany
A/ Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10 - wg PT
konstrukcji;
B/ Sciany zewnetrzne nadziemne - murowane z bloczkéw silikatowych 3NFD i 6NFD, gr. 25cm na zaprawie
cementowej 5 MPa z dodatkiem plastyfikatora, ocieplone styropianem gr. 20cm wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym wg technologii producenta, w czesci cokotowej i strefie parteru wykonczone oktadzing
elewacyjna.
11.2.5. Nadproza, podciagi i wience - wg projektu konstrukcji;
11.2.6. Dach projektowany — wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowej opartej na $cianach, pokrycie dachowe
blacha stalowa na rgbek stojgcy — na fatach i kontrtatach z wiatroizolacjg, ocieplone wetng mineralng gr.26¢cm
(18+8) o wsp. przenikania ciepta U=0,15[W/m2K]:
Drewno uzyte do wykonania elementéw konstrukcyjnych dachu nalezy zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami
srodkiem impregnujgcym dopuszczonym do stosowania w budownictwie; elementy drewniane nalezy izolowa¢ od
elementéw murowanych i zelbetowych za pomoca papy.
11.2.7. Stropodach projektowany — stropodach petny na plycie zelbetowej z izolacjg termiczng z ptyt
styropianowych, kryty papa, o wsp. przenikania ciepta U=0,15[W/m2K]:
11.2.8. Elewacja — wykonczona tynkiem cienkowarstwowym oraz ceramiczng oktadzing elewacyjng




11.3. Sciany wewnetrzne istniejace

Projektuje sie nowy podziat pomieszczen $cianami dziatowymi — projektowane nowe sciany wewnetrzne dziatowe z
pustakéw ceramicznych gr. 12cm — zgodnie z dyspozycjg czesci graficznej opracowania.

Sciany istniejgce - miejscowe przeszpachlowanie peknieé i nieréwnosci, zagruntowanie. Malowanie 2-krotne farbg
silikonowg matowg kolor biaty, o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia oraz z wielokrotnym cyklem
zmywalnosci.

11.4. Drzwi wewnetrzne i oscieznice

Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i dyspozycjg na
rzucie. Projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne przylgowe. Wypetnienie skrzydta plaster miodu, obtoZzone ptytg HDF.
Oscieznice w kolorze skrzydet drzwiowych.

Drzwi do pomieszczeh WC wyposazone w tuleje wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta oraz zamek z
blokada tazienkowa.

Uwaga: Stolarke montowa¢ z odpowiednim uszczelnieniem zapobiegajgcym wystepowaniu mostkow
termicznych czy przewiewow. W tym celu zastosowac np.: taSmy czy kotnierze uszczelniajgce. Przed zaméwieniem
i montazem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie. Drzwi do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny miec¢ otwory w dolnej ich czesci zapewniajgcy odpowiedni doptyw
powietrza, powinny by¢ odporne na wilgoc, tatwo zmywalne. Wspotczynnik przenikania ciepta U zgodnie z WT.

11.5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi wejsciowe do budynku - aluminiowe, ocieplone z Una<1,30W/m2K, szkio bezpieczne obustronnie
klasy P2, oscieznica aluminiowa, wyposazone w samozamykacz z funkcjg blokujgcg otwarte skrzydto drzwiowe,
gatko-klamke aluminiowa, zamek i wktadke o klasie antywtamaniowe;j ,C”;

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze biatym.

11.6. Stolarka okienna

Rama, oscieznica i klamki z PCV, ocieplone, wspétczynnik U dla catosci Umax<0,90W/m?K, okna
trzyszybowe, szkto bezpieczne obustronnie klasy P2, okna wyposazone w nawiewniki.

Stolarka okienna w kolorze biatym obustronnie.

11.5. Sufity
Malowane gtadkie, kolor biaty, farba lateksowa akrylowo-kompozytowa.

11.6. Posadzki

Projektuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych w nowych oraz w przebudowywanych i remontowanych
pomieszczeniach po demontazu starych posadzek. Po demontazu i oczyszczeniu podtoza nalezy wykona¢ nowe
posadzki.

Ptytki jednego rodzaju uktada¢ w sposob ciggtly, a tgczenia réznych materiatéw oktadzinowych wykonaé za pomocg
odpowiednich szyn katowych ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego.

11.6.1. Pomieszczenia biurowe, WC, komunikacji ogélnodostepnej, socjalne
Podtoga — z ptyt granitogresowych — gres porcellanato w wykonczeniu matowym kolor szary 60x60cm, ze wzorem
naturalnego kamienia, z powierzchnig strukturalng antyposlizgowg. Cato$¢ wykona¢ stosujgc ptynne gumy na
podioza.

Odpornos¢ na scieranie PEI 4/2100

Klasa antyposlizgowosci R10

Atest higieniczny

Ptytki rektyfikowane
Przy $cianach cokoliki z plytek gresowych jak ptytki posadzkowe o wysoko$ci minimum 10cm, wykonczenie
cokolikow listwa.

11.6.4 Remont nawierzchni zewnetrznych schoddw i pochyini

e  Sku¢ istniejgce warstwy posadzkowe na schodach zewnetrznych i pochylniach - ptytki gresowe

e  Szczeliny i pekniecia wyréwnaé zaprawg do wyréwnywania i napraw betonu.

e  Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wpusty obrébek blacharskich i barierek np. zywica epoksydowa.

e Wykona¢ kolejne warstwy posadzkowe wykonczeniowe - warstwa grzebieniowa zaprawy klejgcej,
utozenie plyt z granitu ptomieniowanego w kolorze bezowym (o szorstkiej antyposlizgowej powierzchni) gr.
2cm i zafugowanie fugg elastyczng mrozoodporna.

e Uktadajgc posadzke nalezy wokét elementu mocujgcego balustrade wykonac szczeline o szerokosci 6-8
mm. Szczeline tg wypetni¢ masg trwale plastyczng wlasciwg do zastosowan zewnetrznych. Uszczelnienie
elastyczne nie powinno wychodzi¢ na element mocujgcy wyzej niz 2-3 mm od poziomu posadzki.

1.7. Wymiana pokrycia dachu

11.7.1. Dach dwuspadowy nad poddaszem nieuzytkowym budynku Plac 500-lecia 15 — Wymiana pokrycia
dachowego obejmuje:

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego i rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
wykonanie pokrycia z membrany paroprzepuszczalnej na istniejgce krokwie

montaz tat i kontrtat

montaz nowego pokrycia dachowego z dachowej blachy profilowanej — blachodachéwki

Zaleca sie zastosowania sprawdzonego systemu krycia, obrébek i orynnowania, np. Plannja.



nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji potaci dachu przez szczeliny pod dolng krawedzig deskowania w
czesci kalenicowej
na dachu nalezy zamocowac system taw kominiarskich i zabezpieczen przeciwsniegowych

Nowg instalacje odgromowa nalezy wykonac rowniez w standardzie nierdzewnym.

11.9.
11.9.2.

Dachy
Dach jednospadowy nad garazem wozow strazy i garazem karetki pogotowia ratunkowego — Wykonanie

nowej konstrukcji dachu wraz z ociepleniem obejmuje:

wzniesienie konstrukcji drewnianej dachu

wykonanie pokrycia z membrany paroprzepuszczalnej na krokwie

montaz tat i kontrtat

montaz pokrycia dachowego z blachy stalowej na rgbek stojgcy na macie rozdzielajgce;j
wykonanie izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej miedzy krokwie

montaz folii paroizolacyjnej i wykonczenie ptytami g-k montowanymi na ruszcie stalowym

Zaleca sie zastosowania sprawdzonego systemu krycia, obrébek i orynnowania, np. Plannja.
- blacha gr. 0,6mm stalowa cynkowana, sposéb montazu — na rgbek stojacy

11.10.
11.10.1

Obrobki blacharskie, orynnowanie
Nowe rynny i rury spustowe — w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachowego

W projekcie przewidziano wymiane istniejacych rynien i rur spustowych na rynny o $rednicy 180 mm oraz rury
spustowe o $rednicy 150 mm.

11.10.2

Rynny montowaé nalezy zachowujgc spadek 0.3 % w kierunku rury spustowej. Uchwyty rynnowe
montowaé do deski czotowej w rozstawie co 40 cm . Rynny tgczy¢ na zaktad o szer. 20 cm z lutowaniem.
Rynny powinny by¢ zakohczone denkami. Brzegi denka zagina¢ do srodka na 5-7 mm i obustronnie
lutowac.

Rury spustowe mocowac do $cian za pomocg obejm w rozstawie nie wiekszym niz 2 m, odcinki rur tagczy¢
za pomocg ztgczek rurowych.

Wykona¢ nowy pas z papy termozgrzewalnej o szerokosci min. 1m na pasie nadrynnowym na istniejagcym
pokryciu dachowym z papy.

Obrobke pasa nadrynnowego mocowaé do poszycia dachu na podktadzie z papy termozgrzewalnej
podktadowej, tak aby wode opadowg odprowadzi¢ do rynny.

Obraébki blacharskie i podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i

zabezpieczonej powtoka poliestrowg w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachowego

11.12

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

11.12.1 Pomieszczenia mokre, np. fazienki - folia izolacyjna lub ,ptynna” z zakladem na $ciany (hydroizolacja)

11.13

11.13.1

11.13.2
a)
b)

Tynki i oktadziny $cian, wyprawy malarskie

Wewnetrzne - tynk cementowo-wapienny

Zewnetrzne

Sciany nadziemia - farba silikatowo-silikonowa w kolorze wg dysp. kolorystycznej rys. elewacji.
Cokotowy tynk mozaikowy z kruszywa barwionego; Kolorystyka wg czesci graficznej opracowania

Remont i odmalowanie elewacji:

Oczysci¢ powierzchnie starego tynku, szczegdlnie uszkodzonych fragmentéw, z wszelkich zabrudzen
spowodowanych osiadaniem kurzu, spalin lub innych zanieczyszczeh przy uzyciu rozproszonego
strumienia wody pod cisnieniem i migkkiej szczotki.

W przypadku elewacji mocno zabrudzonych nalezy uzy¢ koncentratu do usuwania zanieczyszczen, ktory
zapewni dodatkowo odttuszczenie elewacii.

W miejscach wystepowania tzw. porazenia biologicznego, czyli grzybéw plesniowych i glonéw, nalezy za
pomocg pedzla lub opryskiwacza natozyé, na umytg elewacje, koncentrat grzybobodjczy do zwalczania
grzybow plesniowych oraz glonow.

Naprawi¢ fragmenty elewacji, w ktorych materiat termoizolacyjny zostat uszkodzony w sposob
mechaniczny, a ciggtos¢ siatki zbrojgcej naruszona. Taki fragment tynku nalezy wycig¢ z elewaciji, np.
szlifierkg katowg, a nastepnie doktadnie oczysci¢ siatke stanowigcg zbrojenie wokét usunietego
fragmentu. Nastepnie docig¢ odpowiedni kawatek materiatu termoizolacyjnego i wklei¢ go w miejsce
wczesniej wycietego elementu.

Po zwigzaniu uzytej w tym celu zaprawy — np. kleju poliuretanowego - nanies¢ w miejscu uzupetnienia
zaprawe klejowo-szpachlowg i zatopi¢ w niej siatke. Nowo wklejona siatka zbrojgca powinna by¢ o kilka
centymetrow wieksza niz wyciety fragment, by zachodzi¢ na istniejgca siatke.

W celu wypetnienia nieréwnosci powierzchnig starego tynku wyréwna¢ za pomocg zaprawy klejowo-
szpachlowej

Po wyschnieciu warstwy zaprawy natozy¢ na nig podktadowg - uzyé krzemianowo-polimerowego srodka
do gruntowania podtozy.

Oczyszczong i przygotowang w ten sposéb elewacje pomalowac farbami silikatowo-silikonowymi — w
kolorach wg dyspozyciji kolorystycznych rys. elewac;ji.



Elewacje malowac¢ miejsce przy miejscu — taczac ,mokre z mokrym", jednorazowo pokrywajac catg ptaszczyzne
danej Sciany. Nie nalezy malowac elewacji w bezposrednim nastonecznieniu, poniewaz farba bedzie bardzo szybko
wysycha¢ na powierzchni, co moze powodowaé réznice w Kolorystyce malowanych elementéow. Zaleca sie
stosowanie siatek ostonowych na rusztowania, lub zaplanowanie prac malarskich tak, zeby elewacje potudniowe
malowane byty rano lub popotudniu. Materiat nalezy naktada¢ metodg mokre na mokre. Ekipa wykonawcza
powinna pracowac bez przerw na jednej ptaszczyznie - czyli jednej Scianie lub powierzchni ograniczonej np. rurami
spustowymi, dylatacjami itp. - na minimum 2-3 poziomach rusztowania jednoczesnie. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanowac¢, a malowang powierzchnie chronié, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

11.14 Elementy wykonczenia i wyposazenia
11.14.1 Podokienniki wewnetrzne — z konglomeratu w kolorze jasnoszarym

11.15. Uklad konstrukcyjny
Wg PT konstrukcji

11.16. Instalacje
A\ sanitarne — wg PT instalacji sanitarnych
W ramach zamierzenia wykonane zostana:
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja wodociggowg wewnetrzna,
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna i zewnetrzna
instalacja wentylacyjna,

B\ elektryczne — wg PT instalacji elektrycznych
W ramach zamierzenia wykonane zostana:
e rozdzielnica TG
e instalacja gniazd wtykowych ogdinych
e instalacja oswietlenia
e instalacja oswietlenia elewacji budynku

‘12 ‘Dcme dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

al/ Dane liczbowe:

- kubatura -1312,31 m?
- liczba kondygnac;ji - 2 nadziemne + poddasze nieuzytkowe, 1 podziemna
- powierzchnia uzytkowa - 309,85 m?

b/ Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Odlegtosci istniejgcego budynku od granic dziatki oraz budynkéw sgsiednich na dziatce sg
zgodne z wymaganiami warunkow technicznych oraz z przepisami ppoz.

c/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

llos¢ wystepujgcych materiatdw w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie powoduje
przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego w wysokosci do 500 MJ/m2.

Budynek objety opracowaniem zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL:

e ZL Il — czes¢ pomieszczen na parterze objetych remontem i przebudowg oraz czesc
rozbudowywana — mieszczgca pomieszczenia policji
e ZL IV - istniejgce lokale mieszkalne na parterze oraz pietrze budynku, nie objete

opracowaniem;

d/ ocena zagrozenia wybuchem.
Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych.

e/ Podziat obiektu na strefy pozarowe.

tgcznie powierzchnia wewnetrzna wynosi 309,85 m>2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL Ill niskim(N) zgodnie z § 227 ust. 1
rozporzgdzenia wynosi 8000m?,

fI Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.



Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”. Zgodnie z
przepisem § 216 ust. 1 rozporzgdzenia jak wyzej elementy budynku spetniajg wymagania odpornosci
ogniowej odpowiednio dla stref pozarowych:

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

. Rzeczywista klasa odpornosci
Wymagania dotyczace elementu . .
Lp | Element ognhiowej elementu
budowlanego
. budowlanego
1, | Scany R 30 R 120
konstrukcyjne
Konstrukcja
2. nosna dachu (-) Brak danych (-)
Stropy REI 30 REI 120/60
4, | Sciany () EI 60
wewnetrzne
5. | Sciany El 30 (0<>i) EI 120
zewnetrzne
6. | Przekrycie dachu | (-) RE 30

g/ Warunki ewakuacji

Wyjscie z pomieszczen prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

BIALYSTOK, 20.02.2023r.




