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Warunki techniczne rozbudowy

sieci wodociagowej projektowanej w dzialkach geodezyjnych nr.
191,146/2,146/3,45/41,45/16 polozonych w miejscowosci Stucz (drogi gminne),19-213
Radzitow

Zgodnie z rozdzialem V regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $cickéw na
terenie Gminy Radzitow, przyjetego uchwatg NR XXX1/225/2021 Rady Gminy Radzilow z
dnia 29 lipca 2021 r. oraz Panstwa wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych rozbudowy
sieci wodociggowej rozdzielezej z dnia 23 marca 2023 r. informujg, ze rozbudowg wodociggu
polozonego w miejscowosci Stucz,19-213  Radzilow, nalezy projektowaé wedlug
nastgpujgeych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

Miejsce wigczenia projektowanej sieci wodociggowej - istniejgcy wodocigg PCV Fi 150 w
dzialce geodezyjnej nr . 192 lub 146/2.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA  SIECI
WODOCIAGOWEJ.

1. Glowng sie¢ wodociggowg(na dziatkach geodezyjnych nr.146/2,45/16,45/41) na calym
odcinku projektowaé z rur PE-RC fi 125 mm. W miejscu wigczenia do sieci istniejacej
zamontowa¢ zasuwe odcinajgca z obudowa i skrzynka teleskopowa.

2. Na trasie przebiegu wodociagu projektowanej sieci wodociggowej jak i na zakonczeniu,
zaprojektowaé nadziemne hydranty p. poz fi 80 odcigte zasuwami.

Nowo budowany wodocigg umiejscowiony w pasie drogi gminnej —w dzialce nr.45/16 1
45/41 prowadzi¢ w jej skraju po stronie dziatek sgsiednich nr.45/1,45/17 1 45/38.

3. Projektowaé sie¢ wodociggowa w kierunku dziatki geodezyjnej nr.146/5 z rury PE-RC FI
63 mm. Zakonczyé korkiem w granicy dzialek 146/2 i 146/5.Na poczatku zamontowac
zasuwe odcinajacy.



6.

10.

Projektowa¢ sie¢ wodociggowa w kierunku dziatki geodezyjnej nr.146/32 z rury PE-RC FI
110 mm. Zakonczy¢ korkiem w granicy dziatek 146/2 i 146/32.Na poczgtku zamontowac
zasuwe odcinajaca.

Lokalizacje zamontowanych zasuw oznakowaé slupkami betonowymi z domiarem oraz
ochroni¢ dwuczesciowym zabezpieczeniem betonowym.

Nowo budowany wodocigg umiejscowiony w pasie drogi gminnej —w dzialce nr.62
prowadzi¢ w jej skraju po stronie dziatki sgsiedniej nr.31, w dzialce nr. 32- jej skrajem ,za$
w dzialce nr.1612 po stronie dziatek nr.735 1 733.

Poprzeczny sposdb przejécia przez drogi uzgodni¢ z zarzadceg drogi.

Projektowang sie¢ wodociggowy posadowi¢ na glgbokoécei nie mniej niz 1,5 m liczge od
osi wodociggu do terenu.

Wykona¢ probe cisnieniowg wybudowane;j sieci.

Dokona¢ dezynfekcji i przedstawi¢  wyniki stwierdzajace brak zanieczyszczen
bakteriologicznych.

I[II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

Wiaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajgcym
sprawnosc¢ techniczng wybudowanych urzgdzen;

Inwestycja musi by¢ wykonana przez firmg posiadajgca uprawnienia w wykonywaniu tego
rodzaju ushug.
Po wykonaniu robdt nalezy zglosi¢ je do odbioru przed zasypaniem i zainwentaryzowac
przez geodete. Przy sporzadzaniu protokotlu odbioru nalezy przedstawi¢ dodatkowo:

- atesty materialow, z ktorych zostaly wykonane przytacza,

- gwarancj¢ od wykonawcy na okres min. trzech lat,

- uprawnienia wykonawcy

- map¢ z inwentaryzacji powykonawczej
Projekt nalezy uzgodni¢ z:

a. - Zakladem Energetycznym,

b. - Telekomunikacja,

¢. - Administratorem drogi,

d. - Zakladem komunalnym w Radzilowie,
Powyzsze warunki tracg wazno$c¢ po okresie 24 m-cy od daty wydania




