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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stucz, na dziatkach geod. nr: 146/2, 146/3,
45/41, 191, 45/16. Jednostka ewidencyjna: 200403 2 Radzitow. Obreb ewidencyjny:
200403_20027 Shucz.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie sieci wodociagowej w ramach inwestycji wymienionej
w punkecie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej. Zakres stosowania
dotyczy budowy sieci w gruntach nawodnionych i nienawodnionych z uwzglednieniem
wymagan ochrony $rodowiska.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Sie¢ wodociggowa

-budowa sieci wodociggowej @125x7,4mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=314,0m;

-budowa sieci wodociggowej @110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=13,0m;

-budowa sieci wodociggowej ¥363x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=17,2m;

-budowa hydrantéw p.poz @80mm nadziemnych wraz z zasuwami — 3 szt.;

-wbudowanie zasuw liniowych odcinajacych: @125mm -1 szt., @100mm -1 szt., @50 -1 szt.;
Szczegdlowy zakres robot podany jest w dokumentacji projektowej j/n:

Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Stucz, na dziatkach geod. nr: 146/2, 146/3,
45/41, 191, 45/16.

Jednostka ewidencyjna: 200403_2 Radzitow. Obreb ewidencyjny: 200403 20027 Stucz.

UWAGA: Niniejsza SST jest integralna czeScig dokumentacji projektowej i dlatego
nalezy ja rozpatrywa¢ lgcznie z projektem budowlanym i technicznym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Wodocigg - zespot wspolpracujgcych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnoscei i przemyshi w wode.

Wodociag rozdzielezy - przewody uliczne stuzace do rozprowadzania wody do odbiorcow
za posrednictwem przytaczy wodociagowych do budynkéw i innych obiektow.

Wodocigg magistralny - Przewody doprowadzajace wodg od oddalonego Zrodta ujecia wody
do sieci rozdzielezej wodociggowe;.

Przylacze wodociggowe - przewdd wodociggowy taczacy sie¢ wodociagows z wewnetrzng
instalacja obiektu zasilanego w wodeg.



Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, dla zabezpieczenia wodociagu
przy skrzyzowaniu z drogg lub rowem, uktadana w wykopie otwartym.

Rura przewiertowa - rura ochronna dla wykonania przejécia pod istniejgca droga bez
wykonania wykopu metodg przewiertu sterowanego lub poziomego.

Przecisk — bezwykopowa metoda ukladania rur polegajgca na wprowadzaniu do gruntu
napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzadzenia, ktore zageszeza ziemi¢ wokot siebie
zostawiajge otwor, w ktory weiggana jest stalowa rura ostonowa.

Plozy (plozy $lizgowe, podpory §lizgowe) - podparcia rur wodociggu w rurze ostonowej
lub przewiertowej/przeciskowe;.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - Zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgcee, odpowietrzajgco
- napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamknigcia doplywu wody
dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty p.poz. — stuzg do celow eksploatacyjnych oraz do czerpania wody z rurociggow
w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — elementy przejmujace na siebie sit osiowych dziatajgcych wzdhuz przewodu
oraz w innych kierunkach. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach itp.

Bloki podporowe - podbetonowanie weztow o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi
na rozny stopien osiadania elementoéw zeliwnych i z PE.

Studzienka wodociggowa i wodomierzowa, komora wodociggowa - obiekt inzynierski
na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego
wyposazenia.

Polgczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy rura lub ksztattka z bosym koncem; ksztattki
zgrzewane elektrooporowo s nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni faczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiahu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattkg.

Polgczenie doczolowe - potgczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do fgczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanic
do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usuwa sie ptyte grzejng i dociska taczonych
koncow.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych



aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda do picia musza bezwzglednie posiadacé
pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1. Materialy robot wodociggowych

2.1.1. Zaprojektowano rury PE tgczone poprzez zgrzewanie doczolowe a w wezlach za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Ponadto zaprojektowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego taczone
kotnierzowo z uszczelnieniem na typowe uszezelki gumowe z atestowanego elastomeru.

2.1.2. Materiaty:

- rury PE-RC SDR 17 PN10 odporne na propagacje peknie¢ (sie¢ wodociggowa) @125x7,4mm,
"110x6,6mm oraz ¥63x3,8mm

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego Dn150mm, Dn125mm, Dn80mm

- zasuwy odcinajgce

- hydranty nadziemne

- fgczniki do PE

- skrzynki do zasuw i hydrantéw

- tablice informacyjne

- tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna

- beton C12/151 C16/20

- piasek

2.1.3. Zasuwy klinowe kolnierzowe krotkie z migkkim uszczelnieniem, wraz z trzpieniem
teleskopowym lub sztywnym i skrzynkg zel. typu cigzkiego (kpl.) — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

— na przewodach rozdzielczych stosowa¢ zasuwy Dnl25mm, Dnl00mm, DnS50mm,
kolnierzowe,

- na podejéciach do hydrantow stosowaé zasuwy Dn80mm kolnierzowe,

— ci$nienie nominalne zasuw PN 10;

— migkkouszezelniajacy klin zasuw wykonany z mosigdzu lub zeliwa sferoidalnego, pokryty
clastomerem dopuszezonym do kontaktu z wodg pitna;

— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563;

— uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng min.
w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu O-ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewngtrzne min. w 2 miejscach),

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z walcowym
polerowanym gwintem,

— $ruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

— wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajgca minimalna grubo$é¢ powtoki 250pum,

— przyczepno$¢ powtoki do malowanego podioza — min. 12N/mm2, odpornoéé na przebicic
metoda iskrowg 3000 V,

— prosty przelot zasuwy bez gniazda,

— wrzeciono tozyskowane,

— kazda zasuwa winna posiada¢ na korpusie wyttoczenie z logo firmy,

2.1.4. Na zatamaniach, trojnikach oraz pod zasuwami przewiduje si¢ bloki oporowe betonowe
wg BN-81/9192-04 lub KB 8-4.11(2) z betonu klasy C12/15.

2.1.5. Zastosowa¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne zgodnie z wymogami gestora sieci
wodociggowej wraz z wykonaniem otuliny podziemnej (ocieplenie). Alternatywa otuliny jest
zastosowanie obsypki zwirowej.



2.1.6. Tabliczki oznaczeniowe

Zastosowac tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-86/B-
09700. Miegjsca lokalizacji projektowanej armatury oznakowac tabliczkami informacyjnymi
wykonanymi z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢é na stlupkach betonowych lub na
ogrodzeniu pobliskich posesji.

2.1.7. Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna

Na catej dilugosci ukladanych przewodow ulozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
z polietylenu, koloru niebieskiego, z wkladkg ze stali nierdzewnej umieszczong ok. 30cm nad
przewodem wodociggowym z wyprowadzeniami i zakonczeniami w skrzynkach w sposob
umozliwiajgcy podigczenie urzadzen pomiarowych do lokalizacji sieci. Tasme¢ ukfadac
w wykopie wkiadka stalowg do dotu.

2.1.8. Uszezelki do potgezen kolnierzowych:

— uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng.

2.1.9. Potgczenia rur PE z zeliwng armaturg wykonywaé jako kotnierzowe, za pomocag
polaczenia kotnierzowego do rur PE i PCV.

2.1.10. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
2.1.11. Beton B-15(C-12/15) na bloki oporowe powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

2.2. Skladowanie materialow

2.2.1. Rury

Rury ci$nieniowe PE

Skfad rur powinien by¢ dostgpny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Miejsca czasowego
skfadowania materiatow powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg
budowy. Skiad powinien by¢ rowniez dostgpny dla celow latwego dalszego transportu.
Nie wolno sktadowaé rur w poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu:
paliwa, rozpuszezalniki, oleje, lakiery itd. Rury powinny by¢ skladowane w taki sposob
Jjak podczas transportu, z przekladkami drewnianymi. Przekladki drewniane powinny byé
ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nic powodowaty deformacji rury. Rury o najwiekszych
$rednicach nalezy skladowaé najnizej. Rury nie powinny byé skladowane bezposrednio
na podfozu. W tym celu nalezy zastosowa¢ podktadki analogicznie jak te stosowane pomiedzy
rurami. Odstgpy pomigdzy podkiadkami nie powinny przekracza¢ 2,5m. Podtoze sktadu
powinno by¢ plaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysoko$¢ h sktadowanych rur
nie powinna przekraczac¢ 3-4m.

Ksztattki cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego

Transport 1 sktadowanie:

Ksztattki nalezy transportowa¢ w drewnianych skrzyniach odpornych na dziatanie stonej
wody. Uszczelki i okragte podktadki kauczukowe pakowaé we wzmocnione kartony szczelnie
zamknigte w polietylenowych workach (bez dostepu powietrza).

2.2.2. Kruszywo
Skfadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasickach, tak

aby uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. Sprzet

3.1. Sprzgt do wykonywania wodociagu



Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

sifowniki, przenosniki tasmowe lub wozkowe,
wceiggarki,

narz¢dzia tngce do cigeia rur,

szlifierki katowe,

- zageszezarka do gruntu,

- zuraw samochodowy,

- agregat pradotworczy,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- ubijaki reczne,

- betoniarki,

- mioty mechaniczne,

pompa,

inny sprze¢t mechaniczny,

urzadzenia do przeprowadzania prob szczelnodei,
urzadzenia do dezynfekcji i dechloracii,
Zastosowany sprze¢t powinien by¢ zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny byé¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostrozno$é nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu
0 wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
i kolnierzowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czedci rur.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej §rodkami transportu, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obnizenie temperatury
przekraczajgcej granicg okreslajaca w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenciji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien byé zgodny z BN — 88/6731-08

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy ja
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob transportu, zabezpieczenia
wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé BN—67/6747-14.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
l'r|an.sp0rt cementu i jego przechowywanie powinno byé zgodne z BN — 88/6731-08.
Migjsca przechowywania cementu moga byé nastgpujace:
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a) dla cementu workowanego:

- Sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami).

- Magazyny zamknigte ( budynek o szczelnym dachu i $cianach )

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow
nalezy przechowywac cement jednego rodzaju i marki, pochodzgcego od jednego dostawcy
(producenta).

4.5. Transport drewna i elementow deskowania.
Drewno i elementy deskowan wykopéw i konstrukcji betonowych nalezy przewozié
w warunkach chronigcych przed przemieszczeniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca
do odkladania ziemi, odwozenia urobku i zdemontowanych istniejacych elementow
betonowych oraz odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoczgcie robot od Inwestora i komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz
z niezbgdnymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatow (przewodow ) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty
1 widoczny z zalozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zalamaniu trasy i w osiach wszystkich odgatezien. Na odcinkach prostych kotki
osiowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci 30 | 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co
najmniej 3 punkty. Ciag reperow nalezy nawigzywaé do reperow sieci panstwowej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociagu
w razie takiej potrzeby.

5.2. Roboty ziemne

W miejscach wystgpowania istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie
z zastosowaniem umocnien scian wykopu wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo
(azurowo). Pozostate wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem szalunku
ptytowego/klatkowego oraz jako wykopy otwarte z zastosowaniem skarpy zgodnie z PN.
W miejscach wystgpowania terenu niezagospodarowanego zastosowaé wykopy otwarte
z zastosowaniem skarpy zgodnie z Polskimi Normami. Wykopy wykonywaé zgodnie z norma
branzowg BN-83/8836-02 stosujac klasyfikacje gruntow wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.
Ponadto w czasie budowy zachowa¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100 "Odleglosci od
skrajnego czynnego przewodu istniejgeej linii napowietrznej". W innym przypadku dokonaé
czasowego wylgczenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosei.

Na etapie projektowania przyjeto wykonanie robot j/n :

- 10% recznie jako waskoprzestrzenne z umocnieniem np. wypraski stalowe zaktadane poziomo
lub systemowe umocnienia ptytowe

- 90% szerokoprzestrzennych

- wykonywanie wykopu metodg tunelowa/przebicia w poblizu istn. drzew.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce sig
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.



Metody wykonywania robot (zakres poszczegolnych robot zgodnie z projektem):

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materialy zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie.

2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy odeskowaé z zastosowaniem wyprasek lub szalunkiem
pltytowym/klatkowym.

3. Wykop szerokoprzestrzenny nalezy wykonywac zgodne z PN.

4. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej jak dla przewodow. Spdéd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na
poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej dna projektowanego przewodu bez wzgledu na
rodzaj gruntu. Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o ok. 5 ecm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowane;.

5. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykonac
poczgtkowo do glebokodci jak w pkt.3, a nastepnie poglebia¢ do glebokodei pozadanc
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanatu.

6. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istnicjacej budowli na gigbokosci
dolnej lub wigkszej niz glebokosé posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego
(wodociagi, kanaty) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

7. W trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokodci ok. 1 m. nad powierzchnig
terenu w odlegto$ciach co 30 m. Laty powinny mieé¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi
projektowanymi za pomocg niwelatora.

8. Obudowa wykopow o $cianach pionowych wypraskami stalowymi lub szalunkiem ptytowym
Z rozparciem poziomym.

9. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy
zachowac co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 em ponad szczelnie
przylegajacy teren

b) powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgey do wykopu.

10. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w sposdb wskazany przez uzytkownikow tych
urzgdzen. Przy skrzyzowaniu z istn. kablem telekomunikacyjnym, z istn. siecig cieplna , z istn.
kablem energetycznym, roboty wykonywa¢ pod $cistym nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokogciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie krzyzujgce si¢ z trasg wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez. obudowania
i podwieszenia wykonane pod nadzorem pracownika whasciwiej instytucji. Nalezy stosowaé
nastgpujgce typu zabezpieczen:

— kable energetyczne i telekomunikacyjne doziemne obudowaé dwudzielng rura typu ,,Arot”
1 podwiesi¢ na dhugodei co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzgce prostopadle od osi
kanatow:

—dla kabli NN - @110mm PV(C;

—dla kabli SN — @#160mm PVC;



— kanalizacj¢ telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu np. typowych belek
zelbetowych typu E (belki muszg by¢ diuzsze o okoto 0,5m z kazdej strony od szerokosci
wykopu);

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie
powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania.

11. Grunt wydobyty z wykopu powinien byé¢ odwieziony poza wykop (mogg to byc
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda Kierownika Projektu
po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

12. Wydobyty grunt z wykopu w czesci przeznaczony bedzie do odozenia na odktad, a w czgdci
do wymiany / wywiezienia w miejsce uzgodnione z kierownikiem projektu.

13. W przypadku wykonywania wykopu jamistego/otwartego zastosowaé bezpieczng skarpg
wg PN.

14. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Przygotowanie podloza

1. Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy wykonaé odbioru technicznego wykopu.

2. Na podtoze pod o gt. ponad 2,2 m p.p.t. stosowaé piasek gruby i $redni.

3. Przy glebokosci posadowienia rurociggow do 2,2 m p.p.t. Podloze stanowic bedzie wytgcznie
piasek gruby. Na podloze moze by¢ takze stosowany piasek ze zwirem w stosunku 1:1.

4. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

5. Zageszczenie podloza i obsypki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie
moga przekracza¢ 10 mm.

7. Grubo$¢ zageszezonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-02480

- 0,15 m. przy zageszczeniu rgcznym

- 0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym

8. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac¢ 10 cm.

9. Roznica rzgdnych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekraczaé wartosci + 5 cm . Wystepujace roznice
nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmnigjszenie do zera.

10. Wilgotno$¢ zageszezonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié¢ co najmniej
80 % jej wielkosci wg PN-B-02480.

I1. Odchylenie wskaznika zageszezenia gruntu powinno by¢ mniejsze od — 2 %.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Wymagania ogolne:

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z dokumentacjg projektows. Dla zapewnienia whasciwego utozenia przewodow, zgodnie
z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciggnaé drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu pomigdzy dwoma
tatami  celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora
w odniesieniu do reperow pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
_sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu
1 skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$cié, zwracajac szczegolng uwage na bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg montazowsy.



Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej dhugosci.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nic powinno
by¢ usunigte na stale przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie z
powloka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i
sktadniki powinny by¢ oczyszcezone bezposrednio przed ulozeniem. Nalezy zabezpieczy¢ rury
przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz zamocowaé rure i zapobiec flotacji
i innym ruchom. Przed ukoficzeniem robot powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomoéw i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z
odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownym ukladaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materialy na
potaczenia. Koszty ponownego utozenia obcigza wykonawceg.

5.4.2. Montaz ksztaltek zeliwnych

Manipulowanie ksztattkami powinno si¢ odbywaé¢ wedlug zalecen producenta. Ksztattki
umieszeza¢ w wykopie recznie lub za pomocg weiggnika odpowiednio zaadaptowanego do ich
wagi. Wszystkie zanieczyszczenia przy uktadaniu ksztaltek powinny by¢ usunigte z wngtrza
przed lub tuz po polaczeniu. Po zakonczeniu operacji ukladania nalezy tymczasowo
zakorkowaé otwarte konce rurociggu moze to jednak spowodowaé wyptynigeie rur w
przypadku zalania wykopu wodg. W takim przypadku rury powinny by¢ przytrzymywane na
dnie poprzez czgsciowe zasypanie wykopu lub przez tymczasowe oblozenie belkami. Przed
montazem zewngtrzny koniec i wewngtrzna powierzchnia polgezenia powinny by¢ doktadnie
0CZySZezone.

5.4.3. Montaz rur PE typ RC oraz PE

Szeroko$¢ wykopu na wysokosci pachwin rury nie powinna by¢ wigksza niz niezbedna
szeroko$¢ rury z uwzglednieniem sposobu potaczenia (spawanie, potgczenie kielichowe itd.)
powigkszona o dodatkowg przestrzen wynikajgcg z koniecznosci zaggszezenia obsypki.
Szersze wykopy moga by¢ niezbedne w przypadkach np. duzego zaglebienia rur lub stabej
stabilnosci $cian wykopu niezabezpieczonego. Podloze pod rury stanowi warstwa piasku,
zwiru, pospotki lub itu o grubosei ok. 100 — 150mm. Rury nalezy uktadaé na dnie wykopu w
ten sposob, aby lezaly rowno podparte na podsypce na catej swej dlugosci. Parametry
wytrzymatosciowe podioza nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej
(obliczeniach — statycznowytrzymatosciowych rurociggu), ponadto powinny umozliwiaé
zachowanie spadku hydraulicznego. Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach
rury warstwami o grubodci nie wigkszej niz 0.2m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne
zaggszezenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszcezania obsypki w tej strefie konieczne
jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia
obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100 kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3m. Obsypke do wysokosci, co
najmniej 0.3m ponad gérng krawedz rury zaleca si¢ wykonaé z materiatu o parametrach takich
Jak dla podsypki. Grunt rodzimy moze byé uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia
rury o ile spelnia on wszystkie ponizsze kryteria:

— nic zawiera czgstek wigkszych niz dopuszezalne dla danej $rednicy rury zgodnie
z wytycznymi wybranego dostawcy;

— nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszezalnych dla danej
aplikacji zgodnie z wytycznymi

wybranego dostawcy;
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— nie jest materiatem zmrozonym,;

— nic zawiera czgstek obeych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);

— gdy wymagane jest zageszczanie — jest materialem podatnym.

5.4.4. Bloki oporowe

Pod zasuwami oraz na zatamaniach proj. sieci wodociggowej nalezy projektowany wodociag
zabezpieczy¢ przed uderzeniami wody o podwyzszonym ci$nieniu przez zastosowanie blokow
oporowych z betonu B-15(C-12/15). Bloki oporowe wykonuje si¢ w deskowaniu. Aby
zabezpieczy¢ ksztaltki i rury przed zniszczeniem ich przez beton pokry¢ je folig oddzielajaca
(taSmg =z tworzywa). Miejsca usytuowania poszczegolnych blokéw  oporowych
wg Dokumentacji Projektowej.

5.4.5. Montaz zasuw odcinajgcych

Zasuwy w gruncie posadowi¢ na bloku oporowym betonowym lub na typowej podstawie stal.
ocynk. Szczegdty konstrukeyjne zasuw wg Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Montaz hydrantéw — zgodnie z DTR producenta.

5.4.7. Préoba ci$nieniowa
Probg szczelnosci przeprowadza¢ zgodnie z projektem wykonawczym, PN-B-10725 oraz
wytycznymi "Instrukeji montazu rur PE i PVC".

5.5. Podlaczenie do istniejgcej sieci
Podtaczenie nowoprojektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci wodociggowe] wykonaé wg
Dokumentacji Projektowej zgodnie z projektem wykonaweczym.

5.6. Zasypanie rur

Po utozeniu wodociggu zasypaé go warstwa piasku grub. 10 cm i warstwg gruntu rodzimego
grub. 30-40cm. Grunt zagesci¢ zwracajge uwage, aby nie uszkodzié rury. Na zageszczonym
gruncie utozy¢ foli¢ ostrzegawczg szerokosei 10-20 cm z wkiadem metalowym.

Nastgpnie wykopy zasypywaé warstwami grub. 30-40 cm wraz z zageszczeniem az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia rownego 1,0. Szczegdlnie doktadnie zageszczaé wokot
zasuw, trojnikow,

UWAGA : Wszystkie szczegoly wykonania wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

5.7. Plukanie, proba ci$nienia i dezynfekcja

5.7.1. Czyszczenie rurociggow:

Po zakonczeniu uktadania i przed probg cisnienia oraz dezynfekcja wewnetrzne powierzchnie
rurociggdw powinny byé oczyszezone catkowicie w taki sposob, aby usungé wszelki olej,
piasek oraz inne niszczgee materialy.

3.7.2. Préba ci$nienia:

Po utozZeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy na poszczegdlnych
odcinkach budowanej sieci wodociagowej wykonaé badanie szczelnodci proby hydrauliczne
wg PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i1 badania” i PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesei
sktfadowych™.

Proba szczelnosei powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow, wmontowane zasuwy w trakcie badanego
odcinka powinny by¢ otwarte
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- wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz koncowki przewoddéw powinny by¢
dokladnie zakorkowane

- probe szezelnodei nalezy wykonywaé przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C

- probe catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne

Pp =Prx 1,5 > 1,0 MPa, gdzie: Pr - ci$nienie robocze

Szczelnoéé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30minut, podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.

5.7.3. Dezynfekcja:

Przed dezynfekcjg i proba cignienia przewody bedg przeptukane i wyczyszezone przy uzyciu,
jednej twardej i jednej Sredniej gabki z piana. Gabki powinny przejs¢ przez przewod 1los¢ razy,
wystarczajaca do uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki
i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego ukladu technologicznego powinna byé przeprowadzona przez
Wykonawce, ktory powinien dostarczy¢é sprzet, materialy 1 sile roboczg wymagane
do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej:

Dezynfekeje wykona¢ podchlorynem sodu o dawce 20+30CI2/m3 wody z chloratora
przewoznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcja to:

— powolne napetnienie przewodu wodg z sieci wodociagowe] poprzez istniejacy hydrant
(lokalizacja do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu
podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielgeych sie¢ na odcinki
robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

— przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24h,

— zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
woda wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stgzenia wolnego chloru do
Smg/l (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu).

Odprowadzeniec wody rozcienczonej lub zneutralizowanej do istniejgeej kanalizacji
rurociggiem tymczasowym. Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk 1 instalacji
zwigzanych z dezynfekcjg przeprowadzi¢ ptukanie przewodu. Po dalszych 24 godzinach nalezy
pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego z uktadu technologicznego.

Proby beda badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione
Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania proby.

Jezeli wyniki bedg niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy calg procedure, az do osiagnigcia
dobrych wynikow.,

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w "Wymaganiach ogdlnych”.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materialow
do zastosowania i ustali¢ recepture.

6.1.1. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom niniejszej
Szezegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé Swiadectwa jakosci producentow

poparlych badaniami laboratoryjnymi parametréw wytrzymatosciowych i uzyskaé akceptacjg
inspektora nadzoru.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Inwestora. W szczegolnodcei kontrola powinna
obejmowacg :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg wraz z jego ewentualnym
odwodnieniem,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubodci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektows zatozenia przewodow i urzadzen,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidtowodci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszcezelnienia przewodow,

badanie wskaznikoéw zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu rurociggdw

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienck wodomierzowych i skrzynek ulicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

1

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstw podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku ( przy zwigkszonym spadku ),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugodci 100 m.
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.4.,

- 1z¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnogcia do + 5 mm .

Kontrolg jakosci wykonania robot przeprowadzaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych”" - cz. II "Instalacje sanitarne
I przemystowe" oraz ,,Instrukcjg montazu rur PE”.

7. Obmiar Robét

7.1. Jednostka obmiarowa sieci rozdzielczej
Jednostkg obmiarowa jest wykonanie lub demontaz:
- I m (metr) przewodu wodociggowego,

- 1 szt. (sztuka) wbudowanego elementu (np. hydrant, zasuwa liniowa, blok oporowy, ...),

8. Odbior Robdt

8.1. Warunki odbioru

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inwestora, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2. daty wyniki
pozytywne. Odbidr robét zanikajacych nalezy zglaszaé inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z dokumentacjg przetargowa.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociaggowej, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur, a w szczegdlnosci zachowanie kierunku i spadku, potaczen,
zmian kierunku

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewodow a w szczegdlnodei przejscia przez
przeszkody i wzmocnienia,

- proby szczelnoscei i dezynfekcja,

- zasypanie z zaggszczeniem wykopu i podtozy pod przewody i urzadzenia,

- glebokos¢ utozenia przewodu i odeskowan.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodow do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru
koncowego, ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czedciowych i stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o usunigciu usterek i prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgc wszystkie zmiany
1 uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania elementéw sieci
wodociggowej. Odbiory: czesciowy i koncowy powinien byé dokonany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony
wihasciwymi protokdtami.

Po wykonaniu proj. uzbrojenia przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej (operat geodezyjny w 3egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie dxf, dwg
i pdf) oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego w Zaktadzie Komunalnym w Radzitowie.

Przed zasypaniem wykopow wszystkie elementy zglosi¢ do inwentaryzacji i odbioru przez
przedstawiciela Zaktadu Komunalnego w Radzitowie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodniec z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych"
- cz. II. "Instalacje sanitarne i przemystowe" daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnoSci

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w projekcie wykonawezym i niniejszej
Szezegotowej Specyfikacji Technicznej. Platnoé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jako$ci robdt, w oparciu 0 wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostki obmiarowej 1 m wykonanych i odebranych przewoddéw sieci
obejmuje:

- oznakowanie robot,

wytyczenie trasy rurociggu, prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- rozbidrka nawierzchni w niezbednym zakresie wraz z odtworzeniem,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem i odpompowaniem wody,

- zabezpieczenie kabli elektroenerget. telekom, sieci cieplnej,

- przygotowanie podioza pod przewody,

- ewentualne odwodnienie powierzchniowe tymezasowe wraz z pompowaniem,
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- utozenie przewodow wraz z elementami towarzyszacymi (zgodnie z projektem),

- wykonanie blokéw oporowych z betonu B-15(C12/15) (pozycja obejmuje wykonanie
deskowania),

- montaz clementéw przewodéw wraz z weigciem do przewodow istniejacych oraz
uruchomieniem,

- wykonanie proby szczelnodci, ptukania i dezynfekcii,

- zasypanie przewoddéw warstwami i zageszczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- wykonanie badan, pomiaréw i odbioréw z gestorem sieci,

- uruchomienie i wiaczenie do eksploatacji,

- uporzgdkowanie terenu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej elementow wybudowanych oraz
zmian w dokumentacji zasobow geodezyjnych elementéw zdemontowanych.
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