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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia
w planie BIOZ przy budowie sieci wodociggowej

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt architektoniczno- budowlany oraz art.20 ust.1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej -tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tre$¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003r.)

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakresem opracowania objeto budowe sieci wodociggowej w miejscowosci  Stucz
na dzialkach oznaczonych nr. geodezyjnym 146/2, 146/3, 45/41, 191, 45/16.

Jednostka ewidencyjna: 200403 2 Radziléw

Obreb ewidencyjny: 200403_20027 Stucz

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego sktadaja sie prace, ktore opisane zostaly w projekcie
architektoniczno - budowlanym.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

- przygotowanie podstawowego zaplecza budowy,

-peodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociagowe;,

-roboty ziemne,

-montaz urzgdzen, rurociggow i armatury:

* sie¢ wodociggowa 125x7,4mm PE 100RC SDR 17 PN10

* sie€¢ wodociggowa 9110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10

* sie¢ wodociagowa ©63x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10

swbudowanie projektowanych hydrantow 1 zasuw,

- wykonanie odkrywek istnicjacego uzbrojenia terenu (kanat deszczowy @300mm, nieczynna
sie¢ wodociggowa ¥100mm ),

-préby i odbidr wykonywanych prac,

-zakrycie rurociggéw i projektowanych urzgdzen,

-uporzgdkowanie i doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje droga o nawierzchni gruntowej oraz
powierzchnia nieutwardzona tj. fgka nieuzytkowana. Nie znajduja si¢ zadne budynki kolidujgce
z projektem. Tereny drog wewngtrznych.

Na terenie wystegpuje istniejgce uzbrojenie:

- linie napowietrzne energetyczne,

-nieczynna sie¢ wodociggowa 3100mm,

-istniejacy kanat deszczowy ¥300mm,



-zlelen.

Nie zachodzi potrzeba wyburzen kubaturowych oraz wycinki drzew.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynne naziemne elementy infrastruktury technicznej ( przewody energetyczne)

- nawierzchnie nieutwardzone.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujgceych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgcych ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia z wykazem rodzaju robot budowlanych wym. w art.21a ust. z dnia 7 lipca 1994
r — Prawo budowlane, ktore nakladajg na kierownika budowy obowigzek opracowania
planu ,BIOZ”, zgodnie z w/wym. rozporzadzeniem

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystgpi¢ podczas
realizacji robdt budowlanych:

- wykopy o glebokosci do 2,0m.

-osuwanie si¢ ziemi;

-niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu;

- upuszezenie narzedzia roboczego,

-wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu;

-upadek pracownika;

-przysypanie ziemia;

-upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego;

-przygniecenie pracownika;

-skaleczenia, urazy i sttuczenia pracownika;

-porazenie prgdem elektrycznym;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m - dla linii o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

- przerwanie kabli energetycznych, doziemnych, napowietrznych

- porazenie pragdem elektrycznym,

Czas wystgpienia zagrozenia okresla sie na okres prowadzenia robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnodei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie w  dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jako:

*Szkolenie wstgpne — jinstruktaz ogdlny™:, ,.instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo
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zatrudnienie pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstgpne
podstawowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6
miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na
pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych.

*Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz
raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej nizraz w roku.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod 1 srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wylagczonym napigciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napigciem.

4) Odlegtosci wokodt nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czgsci
znajdujacych si¢ pod napigciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napigcia i strefy
prac pod napigciem, wynoszg:

Napigcie znamionowe [Strefa

urzadzenia prac pod napieciem prac ~ w  poblizy
napiecia

kV m m

do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7

powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzagdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napigcia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu s$rodkéw ochronnych
odpowiednich do wystgpujacych warunkéw pracy.

4. Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o whasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu  wymaganych narzgdzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w  instrukcji
wykonywania tych prac.

7. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozemia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszezenie urzadzen przeciwpozarowych,

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)
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d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy
sprzg¢tu mechanicznego i pomocniczego,

¢) rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwogci komunikacji do przylegtych dzialek,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zmniejszy¢ lub wyeliminowag
poprzez j/n:

- Stosowanie wygrodzen wykopéw i barier ochronnych

- Stosowanie ktadek dla potrzeb przejs¢ i drabin

- Systematyczng kontrole stanu deskowania

- Stosowanie przez pracownikow obowiazujacych zasad bhp

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie oddziatywanie
na $ciany wykopu (min. 3+5 m)

- Staty dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytulu pracy maszyn budowlanych

- Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wylaczeniu instalacii paliwowej i elektryczne;.

- Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprz¢tem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowg linig elektroenergetyczng

- Prace mozna wykonaé w odleglogci nie mniejszej niz 5m.

- Kable w gruncie traktowa¢ jako czynne bedgce pod napigciem.

- W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonaé recznie

- Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb cksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowaé rodki ochrony indywidualnej pracownikéow.
Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

- Przenos$ne bariery

- Tasmy ostrzegawcze

- Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

- L.3cznos¢ telefoniczna w biurze budowy

- Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

- Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.

- Wykopy wykonywane jako szalowane

- Ustawianie w poblizu oséb pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych.
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- Traktowa¢ jako czynne kable w gruncie bedace pod napigciem, roboty w poblizu prowadzié
pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych.

- Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzegaé wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista, stosownie do
zakresu obowigzkow.

- Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb i
pelni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

- W przypadku wystapienia zagroZen nalezy przerwaé prace i o zaistnialej sytuacji powiadomié
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

- Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowiazujgcg instrukcjg eksploatacji oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:

- Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

- Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie,
policje, straz pozarng

- Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zakladu, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 11
2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robét na budowie / planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnié ze shuzba BHP Inwestora.

Ponadto przy prowadzeniu robét, eksploatacji kanatow i sieci k.s. nalezy przestrzegaé ogolnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajacych z obowigzujgcych przepisow.

Ponizej podaje sig tylko najwazniejsze zasady bhp.:

- Scieki bytowo-gospodarcze, ze wzgledu na mozliwg obecno$¢ w nich bakterii
chorobotworczych, stanowig powazne niecbezpieczenstwo dla  zdrowia pracownikow
zatrudnionych przy eksploatacji. W zwiazku z tym pracownicy ci powinni by¢ co najmniej raz w
roku poddawani badaniom lekarskim.

- Wszystkie czynnosci wymagajgce wejscia do komor studzienek lub osadnikéw nalezy
wykonywac¢ w zespole 3-osobowym.

- Przed wejsciem do istn./uruchamianej studzienki nalezy zdjaé pokrywe wlazu, celem
przewietrzenia. Osoba schodzaca do wngtrza studzienki powinna stosowaé izolujacy sprzet drog
oddechowych (maska z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz lub aparat powietrzny).

- W sklad wyposazenia osoby schodzacej do wnetrza osadnika powinny wchodzié szelki
bezpieczenstwa oraz linka sygnalizacyjna. Linka asekuracyjna powinna by¢ umocowana do
punktu stalego na zewngtrz osadnika w sposob zabezpieczajgcy ja przed odwigzaniem lub
zerwaniem.

- Otwarty wlaz powinien by¢ zabezpieczony przenosng barierkg ochronng (w trakcie prac).



- Pracownicy zatrudnieni przy robotach przystosowawczych i eksploatacji powinni posiadac
umiejetnos¢é niesienia pierwszej pomocy w razie nieszezgsliwego wypadku. Ponadto powinni
przej$¢ przeszkolenie z zakresu b.h.p.

8. Zasady eksploatacji, bezpieczenstwa i higieny pracy na czynnej sieci wodociggowej

Przy prowadzeniu robot, eksploatacji sieci wodociggowe] nalezy przestrzega¢ ogblnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajagcych z obowigzujacych przepisow. Pracownicy
zatrudnienie przy robotach budowalnych i eksploatacji powinni przej$¢ przeszkolenie z zakresu
niesienia pierwsze] pomocy w razie nieszezeSliwego wypadku. Ponadto powinni przej$é
przeszkolenie z zakresu b.h.p.

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu ,,BIOZ”,
zgodnie z w/wym. rozporzgdzeniem.

Opracowat:
Projektant mgr inz. Anna Kurzagtkowska
Anna Kurzatkowska

magister inzynier inzynierii srodowiska
UPRAWNIENIA BU
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y sjeci
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