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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE

Budowa sieci wodaciggowej w miejscowosci Slucz

OPIS ROBOT

Niniejszy przedmiar i kosztorys dotyczy robot inzynieryjnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowei,
Wyceny dokonano na podstawie: Secocenbud | kwartal 2023 rok oraz cennikow producentdw.,

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

i‘r;;‘;fégi;é:lj;ﬁ.r.(‘)‘wadzona jest w nawierzchni nieutwardzonej

Wykopy i ich zasypanie wycenia sig do stanu istniejacego.

Zaklada si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych w 100%. Wykopyy waskoprzestrzenne jako reczne 10% za$ mechaniczne 90%.

Nie przewiduje sie wymiany gruntu. Rury robot inzynieryjnych w zakresie wod-kan wycenia sig jako utozone na podsypce gruboéci 15cm
- Obsypka 30 ¢cm ponad powierzchnie rur.
z

Na sieci wodociggowej rozmieszczono rozmieszczono:
hydrant naziemny DN 80 - 3szt,

zasuwe zeliwng DN125 - 15zt
zasuwe zeliwng DN100 - 1szt
zasuwe zeliwng DN50 - 1szt
rury PE RC SDR17 dn125x7,4mm PN10 TYTAN L= 314,00 m
rury PE RC SDR17 dn110x6,6mm PN10 TYTAN L=13,00 m
rury PE RC SDR17 dn63x3,8mm PN10 TYTAN L=17,20m

ZAKRES PRAC

Roboty geodezyjne
Roboty ziemne

Roboty towarzyszace
Roboty montazowe
Roboty odwodnieniowe

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16310 Uzylkownik: Anna Wnorowska



Siec wodociagowa Slucz - kosztorys IV 2023 PRZEDMIAR

'Lp. Podstawa
1

|11

1|wycena indy-
d.1.1|widualna

| D.01.01.01

2\wycena indy-
1 /widualna
\ D.01.02.01

.2

3|KNNR 1
2/0209-09
D.01.02.01

‘ 4{KNNR 1
\d.1.2/0308-04
D.01.02.01

5|wycena indy-
d.1.2|widualna
|D.01.02.01

o Opisiwjliczenia
!W ODOCIAG wmiejscowosci Stucz CPV 4521300-8
Roboty geodezyjne

Rurociag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn125x7,4mm L=314,00mb

Roboty ziemne

pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il

Wykop waskoprzestrzenny (Ww)

90% calo$ci mas ziemnych wydobywanych na odklad jako wykopy mechanicz-
ny waskoprzestrzenny - Modkl

ODCINEK 1 - 2 : rurociag PE dn125x7,4mm L=20,50m, Hér=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)"0.60*20.50

ODCINEK 2 - 3 : rurociag PE dn125x7,4mm L=33,00m, H$r=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m ‘
[(1.80+0.15)*0.60*33.00 i
|ODCINEK 3 - 4 : rurociag PE dn125x7,4mm L=16,50m, Hér=1,80m szerokosé
|dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60*16.50

ODCINEK 4 - 5 : rurociag PE dn125x7,4mm L=120,00m, Hér=1,80m szero-
ko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

1(1.80+0.15)*0.60*120.00 |
ODCINEK 5-6: rurocigg PE dn125x7,4mm L=118,50m, Hér=1,80m szero- |
koéc¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m i
(1.80+0.15)*0.60*118.50

ODCINEK 6 - 7 : ruracigg PE dn125x7,4mm L=4,70m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60*4.70

ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurociag PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hér=1,80m
szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60*13.30

ODCINEK 3 - dz 146/5 : rurociag PE dn63x3,8mm L=17,20m, Hér=1 ,80m
szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60*17.20

A (obliczenia pomocnicze)

nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku

| 10% calo$ci mas ziemnych wydobywanych recznie na odkiad wykopy wasko-
przestrzenne - Rodkt

ODCINEK 1 - 2 : rurociag PE dn125x7,4mm L=20,50m. Hér=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m |

ODCINEK 2 - 3 : rurociag PE dn125x7.4mm L=33,00m, Hsr=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

Norma STD Wersja 4 55 Ny seryny: 16310 Uzytkownik. Anna Wnorowska

Whytyczenie trasy sieci wodociagowej m

\poz.1 m

0.1"(poz.3A) m3

Umocnienie wykopéw szalunkami systemowymi B m?2

1(1.80+0.15)*2*20.50 m?

(1.80+0.15)*2*33.00 m?

j-m. |

314.00 m
|Rurociag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn110x6,6mm L=13,30mb

13.00 m
Rurocigg PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn63x3,8mm L=1 7,20mb

17.20

Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowej m
diugosc j.w.

Wykopy oraz przekopy wykonane na odklad koparkami przedsiebiernymi o m3

0.9%(poz.3A) m?3

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m?3

Poszcz.

314.00 |
13.00

17.20 |
RAZEM |

344.20
RAZEM

23.99
38.61

19.31 |

40.21
RAZEM

79.95

128.70 |

Razem

344.20 |

344.20

361.93 |

40.21
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' Lp. | Podstawa

6/KNNR 4
d.1.2{1411-03
D.01.02.01

7|KNNR 1
d.1.2/0318-03
D.01.02.01
|

Norma STD Wersja 4.55

Opis i wyliczenia j-m.

ODCINEK 3 - 4 : rurociag PE dn125x7,4mm L=16,50m, Hér=1,80m szerckosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*16.50 m2
ODCINEK 4 - 5 : rurocigg PE dn125x7,4mm L=120,00m, Hér=1,80m szero-

kosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m \
(1.80+0.15)*2*120.00 m?
|ODCINEK 5 - 6 : rurociag PE dn125x7,4mm L=118,50m, H$r=1,80m szero-

|kosc dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m [
[(1.80+0.15)*2*118.50 !mE'
|{ODCINEK 6 - 7 : rurociag PE dn125x7,4mm L=4,70m, Hér=1,80m szerokos¢ |
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)*2*4.70 m2
ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurociag PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hér=1,80m
szerokosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*13.30 m?
ODCINEK 3 - dz 146/5 : rurociag PE dn63x3,8mm L=17,20m, Hér=1,80m
szerokos$c dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*17.20 m?
A (suma czesciowa)

Podsypka pod rurociag o grubo$ci 15 cm z kosztem piasku m3

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vp

ODCINEK 1 - 2 : rurociag PE dn125x7,4mm L=20,50m, Hér=1,80m szeroko$c
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m |
0.150.60°20.50 md
ODCINEK 2 - 3 : rurociag PE dn125x7,4mm L=33,00m, Hér=1,80m szerokosé |
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*33.00 \m3
ODCINEK 3 - 4 : rurociag PE dn125x7,4mm L=16,50m, Hér=1,80m szerokosc|
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15%0.60%16.50 -m3
ODCINEK 4 - 5 : rurociag PE dn125x7,4mm L=120,00m, Hsr=1,80m szero-

kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m ]
0.15%0.60*120.00 'm3
ODCINEK 5 - 6 : rurociag PE dn125x7,4mm L=118,50m, Hér=1,80m szero-

kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*118.50 'm3
ODCINEK 6 - 7 : rurociag PE dn125x7,4mm L=4,70m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*4.70 m3
|ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurociag PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hér=1,80m
szeroko$c dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m ‘
0.15*0.60*13.30 m3
ODCINEK 3 - dz 146/5 : rurociag PE dn63x3,8mm L=17,20m, Hér=1,80m
szerokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*17.20 m3

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-I| z kosztem pozys-
kania - Vo

ODCINEK 1 - 2 : rurociag PE dn125x7,4mm L=20,50m, Hér=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz 0,6m Go=0,30m
(0.30+0.125)"0.6020.50

ODCINEK 2 - 3 : rurociag PE dn125x7,4mm L=33,00m, Hér=1,80m szerokosé|
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m
(0.30+0.125)*0.60*33.00

ODCINEK 3 - 4 : rurociag PE dn125x7,4mm L=16,50m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m
(0.30+0.125)*0.60*16.50

|ODCINEK 4 - 5 : rurocigg PE dn125x7,4mm L=120,00m, Hér= 1,80m szero-
koé¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.125)*0.60*120.00

ODCINEK 5 - 6 : rurociag PE dn125x7,4mm L=118,50m, Hér=1,80m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.125)*0.60*118.50

ODCINEK 6 - 7 : rurociag PE dn125x7,4mm L=4,70m, Hér=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

Nr seryjny: 16310 Uzytkownik: Anna Wnorowska

Poszcz.
I

| 64.35 |
468.00

46215 |

1340.43
RAZEM

1.85
2.97
1.49
10.80
10.67
0.42 |
1.20

| 1.55

| RAZEM

5.23
8.42

4.21

\
30.60

30.22

Razem

1340.43

30.95
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| Lp. | Podstawa

8/KNNR 1
.2/0214-04
D.01.02.01

KNNR 1
d.1.2/0218-02
| |D.01.02.01

N O

10|KNR 2-25
d.1.3/0418-01
D.01.01.02

11/KNR 2-25
'd.1.3/0418-02
D.01.01.02

1.4

12|KNNR 4
d.1.4/1009-05
2,52.3.9.
9912-9
1D.01.03.01

13|KNNR 4
1d.1.4{1009-04
2.82.3.9.
‘ 9912-9
‘ iD.01.03.G1
|

14 KNNR 4
1d.1.4/1009-01
2.52.3.9,
9912-9
D.01.03.01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
(0.30+0.125)*0.60*4.70
ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurociag PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hsr=1,80m
szerokosc dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m
(0.30+0.110)*0.60*13.30
ODCINEK 3 - dz 146/5 : rurociag PE dn63x3,8mm L=17,20m, Hér=1,80m
szerokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m
(0.30+0.063)*0.60*17.20
A (obliczenia pomocnicze)

minus objeto$é rurociggu PE fi 125x7.4 L=314,00m
-0.785"0.125*0.125*314.00

minus objetosé rurociagu PE fi 110x6,6 L=13,30m
-0.7850.110*0.110*13.30

minus objetosé rurociagu PE fi 63x3,8mm L=17,20m
-0.785*0.063*0.063*17.20

B (obliczenia pomacnicze)

poz.7A+poz.7B

dalsza zasypka mechaniczna gruntem rodzimym
Modkl+Rodkt
|poz.3+poz.4

minus:

Vp

-poz.6

Vo

-poz.7

Vr - objetosé rurociagu
--poz.7B

nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I1I-1V
1.5*(poz.12+poz.13+poz.14)
Roboty towarzyszace - wygrodzenie glebokich wykopow

Analogia: Slupki ograniczajace z ling - budowa

(poz.12+poz.13+poz.14)/2*(2)

Stupki ograniczajace z ling - rozebranie

|poz.10
Rurociag PE100 PN16 SDR17 - roboty montazowe

Sieci wodociggowe - montaz ruraciggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$rednicy zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione

MATERIAL: rurociag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn125x7 4mm L=314,0m
314.00

Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$rednicy zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione

MATERIAL.: rurociag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn110x6,6mm L=13,30m
13.30

Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
srednicy zewngtrznej 63 mm - wykopy umocnione

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16310 Uzytkownik: Anna Wnorowska

\
|

j-m.

m3

Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem rodzimym z zageszczeniem | m3

m3

m3

m3

Mechaniczne planlowanie lerenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2

me

szt

szt

szt.

szt,

| RAZEM ‘

Poszcz. |
1.20

3.27

402.14
-30.95

-82.87 ‘

-4.03

516.75
RAZEM

344.50 |

| RAZEM |

344.50
RAZEM

314.00
RAZEM

13.30
RAZEM

Razem

82.87

284.29

516.75

344.50

344.50

314.00 |

13.30 |
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Lp. } Podstawa

15 KNNR 4
d.1.4 1011-05
| z2.s2.3.9.
i 9912-9
D.01.03.01

. 16|KNNR 4
1d.1.4{1011-04
2.52.3.9.
9912-9
|D.01.03.01

17|KNNR 4
'd.1.4/1011-05
1 2.52.3.9.
9912-9
D.01.03.01

‘ 18 KNNR 4
d.1.4{1011-01

‘ 2.52.3.9.
9912-9

' D.01.03.01

19/KNNR 4
d.1.4/1011-01
3 [2.52.3.9.
1 |9912-9
0.01.03.01

I
20(KNR 2-19
d.1.4/0219-01
D.01.03.01

1.5
1.5.1
21/KNNR 4

d.1.51014-04
112.52.3.9.
9812-10
D.01.03.01
[

22/KNNR 4
d.1.5(1014-04
z2.52.3.9.
19912-10
D.01.03.01

i

PRZEDMIAR

~ Opisiwyliczenia _
MATERIAL: rurocigg PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn63x3,8mm L=17,20m
17.20

Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
za pomocy ksztallek elektrooporowych o $rednicy zewnetrznej 125 mm - wy-
kopy umocnione - elektromufa fi 125 mm

[MATERIAL: elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR11 fi 125 mm

poz.12/12

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $rednicy zewnetrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - elektromufa fi 110 mm

MATERIAL: elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR11 fi 110 mm
poz.13/12

Sieci wodociagowe - polaczenie rur palietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD
za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $rednicy zewnetrznej 125 mm - wy-
kopy umocnione - kolano elektrooporowe fi 125 mm

MATERIAL: kolano elektrooporowe PE100 SDR11 125x7,4mm kat 45 stopni
1.00%(2)

MATERIAL: kolano elektrooporowe PE100 SDR11 125x7,4mm kat 22,5 stopni
1.00%(2)

Analogia: Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $rednicy 40 mm - wykopy
umocnione - zaslepka elektrooporowa

MATERIAL: zaslepka elektrooporowa do rur PE fi 40 mm
1.00%(1)

Analogia: Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy
umocnione

MATERIAL: zaslepka elektrooporowa do rur PE fi 63 mm
1.00*(2)

Oznakowanie trasy wodaciggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-
go koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa

poz.12+poz.13+poz.14

Wezly

e

Sieci wodaciagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 150
mm - wykopy umocnione - trojnik fi 150/125/150

MATERIAL : tréjnik zeliwny kolnierzowy typ 9203 fi 150/125/150 np. Jafar
1.00

|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o Srednicy 150

nieciem fi 150/160

IMATERIAL : lacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi
150 np. Jafar
112.00

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16310 Uzylkownik: Anna Wnorowska

|mm - wykopy umocnione - lacznik do rur PE z zabezpieczeniem przed przesu- |

m

|zlacz.

|zlacz.

m

szt.

szt.

szt.

j.m.

!zlacz,

zlacz.

2lacz.

zlacz.

zigcz.

zlacz.
zlacz.

zlacz,

|zlacz.

Poszcz.

: 17.20 |
' RAZEM

111
RAZEM

2.00 ‘
RAZEM

344,50 |
| RAZEM

1.00 |
RAZEM

2.00
RAZEM

Razem

17.20

26.17 |

4.00

2.00

344.50

1.00 |

2.00 |
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Lp. | Podstawa |

23|KNNR 4
|d.1.5{1014-04
| 1lz.sz.3.9.
19912-10
D.01.03.01

i 24|KNNR 4
d.1.5[1113-04
.1/D.01.03.01

1.5.2
25/KNNR 4
d.1.5/1014-04
2|2.2.3.9.
9912-10
D.01.03.01

26|KNNR 4
d.1.5/1014-04
.2|z.82.3.9.
[9912-10

| ‘D.01.03.01

|
27|KNNR 4
d.1.5/1014-02
22.52.3.9,
; 9912-10
‘ D.01.03.01

| 28 KNNR 4
1d.1.5/1014-02
2(2.582.3.9.
9912-10
1D.01.03.01

| 29/KNNR 4

d.1.5/1014-01

\ 2|2.52.3.9.
9912-10

D.01.03.01

BO.KNNH 4

d.1.5/1113-01
.2/D.01.03.01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia -
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $rednicy 125
mm - wykopy umocnione - facznik do rur PE z zabezpieczeniem przed przesu-
nieciem fi 125 |

szt.

MATERIAL : Igcznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi
125 np. Jafar
1.00

Zasuwy typu "E" z obudowg $rednicy 125 mm montowane na rurociagach PVC
i PE

MATERIAL : zasuwa klinowa kolnierzowa fi 125 krétka z migkkim uszczelnie-
niem typ Jafar 2111

MATERIAL. : trzpien teleskopowy do zasuw

MATERIAL : skrzynka uliczna do zasuw typ ciezki

1.00

[kpl.

Hge
Sieci wodociggowe - kszlaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 125

szt.
mm - wykopy umocnione - tréjnik ‘

MATERIAL : tréjnik zeliwny kolnierzowy typ 9203 fi 125/80/125 np. Jafar ‘
1.00 |szt.

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o érednicy 125 | szt.
mm - wykopy umocnione - lacznik do rur PE z zabezpieczeniem przed przesu- |
‘nieciem !

IMATERIAL : tacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi \
125 np. Jatar -‘
2.00 szt

|Sieci wodociagowe - kszlaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 80 |szt.
{mm - wykopy umocnione - lacznik do rur PE z zabezpieczeniem przed prze-

|sunieciem

[MATERIAL : lacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunigciem typ 9157 fi
|50/63 np. Jafar

‘200 szt.
|Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o Srednicy 80
/mm - wykopy umocnione - zwezka kolnierzowa

MATERIAL : zwezka kotnierzowa typ 9212 fi 80x50 np. Jafar
1.00 szt.
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o $r. 50 mm -
|wykopy umocnione - kolnierz slepy

MATERIAL : kolnierz $lepy typ 9219 fi 50 np. Jafar

1.00 szt.

Zasuwy typu "E" z obudowa $rednicy 50 mm montowane na rurociagach PVC i|kpl.
PE

MATERIAL : zasuwa klinowa kotnierzowa fi 50 krétka z miekkim uszczelnie-
niem typ Jafar 2111

MATERIAL : trzpien teleskopowy do zasuw

MATERIAL : skrzynka uliczna do zasuw typ ciezki |
1.00 Ikpl.

ar
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j-m.

Poszcz.

| 1.00
‘RAZEM

1.00

| RAZEM

1.00 |

| RAZEM

| 2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

1.00
‘ RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

Razem

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00 |

1.00 |



Sie¢ wodociggowa Slucz - kosztorys [V_2023 PRZEDMIAR

‘ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ' Poszcz. = Razem
31 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 125 |szt.
d.1.5/1014-04 mm - wykopy umocnione - trojnik
3/z.s2.3.9.
| 9912-10 ‘
.~ D01.03.01 |
‘MATEHIAL : tréjnik zeliwny kofnierzowy typ 9203 fi 125/80/125 np. Jafar |
|1.00 szt 1.00 |
| | RAZEM . 1.00
32 KNNR 4 Sieci wodociggowe - kszlaltki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o $rednicy 125 szt ‘
'd.1.51014-04 mm - wykopy umocnione - lacznik do rur PE z zabezpieczeniem przed przesu-
3/2.52.3.9. nieciem ‘
9812-10 ‘ .
D.01.03.01 1 '
|
MATERIAL : tacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi | [
125 np. Jafar |
| 2.00 szt. | 2.00 |
| . | RAZEM | 2.00
l 33|KNNR 4 Montaz hydrantéw pozarowych nadziemnych o érednicy 80 mm [kpl.
d.1.5/1119-03
.3/D.01.03.01
| ‘ MATERIAL: hydrant HP 80 nietamliwy typ 8004 (np Jafar) [
| | MATERIAL: kolano dwukolnierzowe ze slopka fi 80 (np. Jatar) '
| MATERIAL: kréciec dwukotnierzowy L=0,80m fi 80mm (np. Jafar)
‘ MATERIAL: zasuwa klinowa kotnierzowa lyp 2111 "krétka" fi 80mm
| MATERIAL : Irzpien teleskopowy do zasuw
‘ ‘ MATERIAL : skrzynka uliczna do zasuw typ ciezki
L [1.00 kpl. ‘ 1.00 !
! | | RAZEM | 1.00
34 KNNR 4 pozycja zastgpcza: otulina podziemna do hydrantu np AVK szt.
d.1.5/1505-01
.3 D.01.03.01
|MATERIAL :otulina odwadniacza typ 8860 (np. Jafar) lub réwnowazny
1.00 szt. | 1.00 |
RAZEM | 1.00
1.5.4 "5" _ , _
35/KNNR 4 Sieci wodaciggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy 125 |szt.
d.1.5/1014-04 mm - wykopy umocnione - trojnik
4|z.52.3.9.
9912-10
D.01.03.01 |
MATERIAL : trojnik zeliwny kotnierzowy typ 9203 fi 125/80/1 25np. Jafar |
1.00 ;szt. | 1.00 |
| 5 | RAZEM | 1.00
| 36 KNNR 4 Sieci wodaciagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 125 |szt. |
d.1.5/1014-04 mm - wykopy umocnione - tacznik do rur PE z zabezpieczeniem przed przesu- ‘ [
4\2.52.3.9. nieciem ‘ |
9912-10 ‘ !
D.01.03.01
MATERIAL : tacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi
125 np. Jafar
2.00 szt. 2.00 |
| RAZEM | 2.00
| 37 KNNR 4 Montaz hydrantow pozarowych nadziemnych o $rednicy 80 mm kpl. 1 |
|d.1.5/1119-03 [
| .4/D.01.03.01 ‘
MATERIAL: hydrant HP 80 lamany z pojedynczym zamknieciem typ 8004 (np [
Jafar) ‘
MATERIAL: kolano dwukotnierzowe ze stopka fi 80 (np. Jafar) !
MATERIAL: krociec dwukotnierzowy L=0,80m fi 80mm (np. Jafar) ‘
MATERIAL: zasuwa klinowa kotnierzowa typ 2111 "krotka” fi 80mm
MATERIAL : trzpien teleskopowy do zasuw
MATERIAL : skrzynka uliczna do zasuw typ ciezki
| 1.00 kpl. | 1.00 |
| RAZEM | 1.00
SS.KNNF{ 4 pozycja zastepcza: otulina podziemna do hydrantu np AVK szt.
d.1.5/1505-01
.4/D.01.03.01
MATERIAL :otulina odwadniacza typ 8860 (np. Jafar) lub réwnowazny
1.00 szt. } 1.00 | ‘
‘ ‘ RAZEM 1.00
1.5.5/ "g" |

Norma S5TD Wersja 4 55 Nr seryjny: 16310 Uzylkownik: Anna Wnorowska
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| Lp. | Podstawa
39 KNNR 4
d.1.5/1014-04
.5/2.52.3.9.
19912-10
[D.01.03.01

40|KNNR 4
d.1.5/1014-04
.5|2.82.3.9.
’9%240

D.01.03.01

41/KNNR 4

1014-03
12.52.3.9.
19912-10
D.01.03.01

|
42’KNNF! 4
d.1.5/1014-03
.5/2.52.3.9.
|9912-10

‘0.01.03.01

}
|

| 43/KNNR 4
1d.1.5/1113-03
‘ 5/D.01.03.01

|

|

|

!L&G
44 KNNR 4

1014-04

2.52.3.9.

9912-10

D.01.03.01

|d.1.5
|6
|

45 KNNR 4
|d.1.5/1014-04
.6/2.52.3.9.
| (9912-10
' |D.01.03.01

|

‘ 46/KNNR 4

d.1.5{1014-04

| 6lzsz.3.9.

! (9912-10
D.01.03.01

‘ 47|KNNR 4
d.1.5/1119-03
‘B‘D.O1.03.01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

mm - wykopy umaocnione - tréjnik

MATERIAL. : trojnik zeliwny kolnierzowy typ 9203 fi 125/100/125 np. Jafar
1.00

Sieci wodociagowe - kszlallki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 125
mm - wykopy umocnione - lacznik do rur PE z zabezpieczeniem przed przesu-
nieciem

MATERIAL : tacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi
125 np. Jafar
2.00

Sieci wodociggowe - ksztallki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $rednicy 110

mm - wykopy umocnione - tgcznik do rur PE z zabezpieczeniem przed prze-
sunieciem

100/110 np. Jafar
2.00

Sieci wodociagowe - ksztallki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm -
wykopy umocnione - kotnierz Slepy

MATERIAL : kolnierz slepy typ 9219 fi 100 np. Jafar
11.00

Zasuwy typu "E" z obudowg o $rdenicy 100 mm montowane na rurociagach
PVC i PE

MATERIAL. : zasuwa klinowa kolnierzowa fi 100 krétka z migkkim uszczelnie-
niem typ Jafar 2111

MATERIAL : trzpien teleskopowy do zasuw

MATERIAL : skrzynka uliczna do zasuw typ ciezki

1.00

g
Sieci wodociagowe - kszlaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 125
mm - wykopy umocnione - tréjnik

[MATERIAL : trojnik zeliwny kolnierzowy typ 9203 fi 125/80/125 np. Jafar
1.00

Sieci wodociggowe - kszlaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy 125
mm - wykopy umaocnione - tacznik RK do rur PE z zabezpieczeniem przed
|przesunieciem

\

MATERIAL : lacznik rurowo koinierzowy RK typ 9157 fi 125 np. Jafar
1.00

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 125
mm - wykopy umocnione - kotnierz zaslepiajacy

|
IMATERIAL : kolnierz $lepy typ 9219 fi 125 np. Jafar
1.00

Montaz hydrantéw pozarowych nadziemnych o §rednicy 80 mm

MATERIAL: hydrant HP 80 tamany z pojedynczym zamknieciem typ 8004 (np
Jafar)

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16310 Uzytkownik: Anna Wnorowska

MATERIAL : lgcznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunieciem typ 9157 fi |

|szt.

_ jm. |
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe katnierzowe o rednicy 125 Iszt. ‘

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

[kpl.

kpl.

szt.

|

|szt.

szt.

szt.

szi.

kpl.

Poszcz.

1.00

RAZEM

2,00

RAZEM

2.00
RAZEM

1.00 |

RAZEM

1.00

RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

Razem i

2.00

2.00 .

1.00

1.00

1.00

A0



M
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| Lp. | Podstawa

48|KNNR 4
1d.1.5{1505-01
| {D.01.03.01

2}

| 1.6
" 49|KNNR 5
d.1.6/0113-03
D.01.01.03

50
d1.6

KNNR 5
0113-03
D.01.01.03

51|kalkulacja
d.1.6|/wlasna
‘Dﬂ10103

52 kalkulacja
d.1.6|whasna
‘ D.01.01.03
|

'

1 53|kalkulacja

d.1.6|wtasna
D.01.01.03

54 |kalkulacja
d.1.6/wlasna
D.01.01.03

55/KNNR 5
d.1.6/0113-03
[ D.01.01.03

56 |kalkulacja
wtasna
D.01.01.03

a
.
o

PRZEDMIAR

_ Opis i wyliczenia
MATERIAL: kolano dwukolnierzowe ze stopka fi 80 (np. Jafar)
MATERIAL: krociec dwukolnierzowy L=0,80m fi 80mm (np. Jafar)
[MATERIAL: zasuwa klinowa kotnierzowa lyp 2111 "krotka" fi 80mm
MATERIAL : trzpien teleskopowy do zasuw
IMATERIAL : skrzynka uliczna do zasuw typ ciezki
1.00

i’pozyc]a zastepcza: otulina podziemna do hydrantu np AVK

MATERIAL :otulina odwadniacza lyp 8860 (np. Jafar) lub réwnowazny
1.00

Kolizje
Analogia: Rury ochronne z rur PE o $rednicy 250 mm

ODCINEK 2 - 3 : rurociag PE dn125x7,4mm L=33,00m, Hér=1,80m szerokos¢
dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m
8.70

|Analogia: Rury ochronne z rur PE o $rednicy 200 mm

ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurociag PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hsr=1,80m
szeroko$c dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m
13.00

Montaz pléz $lizgowych typ BR 45 na rure fi 125 mm

Dobrano plozy BR45 (12 elementéw), ilo$¢ obwodéw 9
9.00*12.00

Montaz pléz $lizgowych typ BR 35 na rure i 110 mm

Dobrano plozy BR35 (10 elementéw), ilos¢ obwodow 12
10.00*14.00

Montaz manszety z gumy gruntoodpornej do rury os%bnowej fi 250 mm

ODCINEK 2 - 3 : rurociag PE dn125x7,4mm L=33,00m, Hér=1,80m szerokos¢
dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m

2.00

ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurocigg PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hér=1,80m
szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m

2.00

Montaz manszety z gumy gruntecdpornej do rury ostonowej fi 200 mm

ODCINEK 2 -3 : rurociag PE dn125x7,4mm L=33,00m, Hér=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m

2.00

ODCINEK 6 - dz 146/32 : rurociag PE dn110x6,6mm L=13,30m, Hsr=1,80m
szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m

2.00

Analogia: Rury ochronne z rur PE o $rednicy 100 mm

ODCINEK 3 - dz 146/5 : rurociag PE dn63x3,8mm L=17,20m, Hér=1,80m
szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m
17.00

Montaz ptz Slizgowych typ BR 15 na rure fi 63 mm

Dobrano ptozy BR15 (6 elementéw), ilo$é obwodow 12
6.00*12.00

Norma STD Wersja 4 .55 Nr seryiny: 16310 Uzylkownik: Anna Wnorowska

szt.

m
|
m

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

1.00
RAZEM

' 8.70 |
| RAZEM

l 13.00 |
RAZEM

108.00 |
 RAZEM

140.00 |
RAZEM

2.00

2.00
RAZEM

2.00

2.00
RAZEM

J 17.00 |
| RAZEM

; 72.00 |

Razem

1.00

1.00 |

8.70

13.00 |

108.00

140.00

4.00 |

4.00 |

17.00
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[ Lp. ‘ Podstawa
‘ 57 kalkulacja
'd.1.6|wtasna

. D.01.01.03

1.7

58
di1.7

KNNR 4
1430-01
D.01.01.04

1.8
59/KNNR 4
d.1.8/1606-02
D.01.03.02
| |

-
| 60/KNNR 4
d.1.8/1612

i iD.O‘i.OB.OE
|

‘ B61|KNNR 4
|d.1.8/1611-01
\ {Dﬂ1ﬂ3ﬂ2
|
|
|
[ 1.9]
[ 62/KNNR 1
d.1.9/0605-01
|D.01.01.05

63{kalkulacja
d.1.9|wlasna
D.01.01.05

64 KNNR 11
d.1.9/0703-03
[ D.01.01.05

| B5/KNNR 1
|d.1.9/0618-01
{D.01.01.05

2.0
|Bloki oporowe

oznacznikowe
(6)'0.5
(3)*0.5
[(2)*0.5

(3)°0.5

Préby i plukanie

314.00

|13.30

poz.59A/200.00

poz.59

poz.59

[Montaz sludzienek pol
wych) fi 400 mm H=1

ODCINEK 3 - dz 146/5 : rurociag PE dn63x3,8mm L=17,20m, Hér=1,80m
szeroka$c dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m

bloki oporowe pod tréjniki z betonu B-10 - 6 szt
bloki oporowe pod zasuwy z betonu B-10 - 3 szt
bloki oporowe pod kolana z betonu B-10 - 2 szt

bloki oporowe pod hydranty z betonu B-10 - 3 szt

Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE fi do110 mm

A (obliczenia pomocnicze)

Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej z rur PE fi do 150 mm

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych z rur PE fi 150 mm

|Roboty odwodnieniowe
Analogia: Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
opsypki do glebokosci 4 m

igtofiltry w rozslawie co 1.5 m

m

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia [ jm.
Montaz manszety z gumy gruntoodpornej do rury ostonowej fi 110 mm szt

szt

Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych - bloki oporowe i stupki m3

ma
m3
[ms3

m3

1 préb.

Rurociag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn125x7,4mm L=314,00mb
Rurcciag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dni 10x6,6mm L=13,30mb

Ruraciag PE RC SDR17 PN10 TYTAN dn63x3,8mm L=17,20mb
17.20

(poz.12+poz.13+poz.14)/1.5 szt.
Pompowanie wody z iglofiltrow i drenazu tymczasowego - faktyczny koszt m-g
pompowania rozliczony bedzie na podstawie wpisu do dziennika budowy

przyjeto 250 godzin pompowania

250.0 m-g
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m

1 rzad drenazu

poz.12+poz.13+poz.14 m

aczeniowych drenazowych na dnie wykopu (tymczaso- szt
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[200m - |

Poszcz., |
RAZEM |

2.00 |

| RAZEM

3.00
150
1.00

1.50 |
RAZEM

Razem

72.00 |

200

7.00

1.72 |

1.72 |

229,67 |

250.00 |

344.50

/2
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Lp. Podstawa

2.0

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16310 Uzytkownik: Anna Wnorowska

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

pe

szt

|

Poszcz.

2.00 |
| RAZEM

Razem

2.00 |



