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PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Stucz na dziatkach oznaczonych nr. geodezyjnym
146/2, 146/3, 45/41, 191, 45/16.

Jednostka ewidencyjna: 200403 _2 Radziléw. Obreb ewidencyjny: 200403 20027 Stucz.

Uwaga wstepna:

Podstawowe dane technologiczne projektowanego zamierzenia budowlanego znajdujg si¢
w Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz w Projekcie  Architektoniczno-Budowlanym
opracowania Projektu Budowlanego.

W ponizszej czesci ujgte sa dodatkowe dane techniczne oraz wytyczne techniczne wykonania
robot branzy sanitarne;.

1.1. Przedmiot, zakres inwestycji i kolejnos$¢ realizacji:

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej niezbednej do zaspokojenia potrzeb istniejacej, projektowanej i przewidywanej
zabudowy zlokalizowanej w msc. Stucz.

Celem realizacji jest potrzeba doprowadzenia wody do celow bytowo-gospodarczych i p.poz.
istniejacych, projektowanych i przewidywanych obiektow.

Zakres inwestycji :

Budowa sieci wodociggowej

-budowe sieci wodociggowej @125x7,4mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=3 14,0m;

-budowe sieci wodociggowej @110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=13,0m;

-budowe sieci wodociggowej @63x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=17,2m;

-budowe hydrantéw p.poz ©@80mm nadziemnych wraz z zasuwami — 3 szt.;

-wbudowanie zasuw liniowych odcinajgcych: @125mm -1 szt., @100mm -1 szt., @50 -1 szt.;

Kolejno$é¢ wykonania robét:

sieci wodociggowej :

- przygotowanie podstawowego zaplecza budowy,

- wytyczenie geodezyjne trasy,

- wykonanie odkrywki istn. uzbrojenia sieci wod. w miejscu wiaczenia,

- wykonanie projektowanej sieci wodociggowej @ @125mm wraz z wigczeniem do istn. sieci
wodociggowej @150mm w dziatce o nr. geod. 191.

-budowe sieci wodociggowej @110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=13,0m;
-budowe sieci wodociggowej @63x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=17,2m;
- wbudowanie proj. hydrantéw 1 zasuw,

- uporzgdkowanie i doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

1.2. Warunki geotechniczne oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany obickt budowlany kwalifikuje si¢ jako obickt o prostej konstrukeji.



Budowe nalezy rozpoczac od robot przygotowawczych t/j:

- wylyczenia trasy,

- przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu weiecia do istn. siecl wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie kontrolnych odkrywek i sprawdzenia rzednych w miejscu wystgpowania istn.
uzbrojenia.

WYKONANIE WYKOPOW:

Wykonanie wykopéw recznie w miejscu skrzyzowan z istn. uzbrojeniem oraz mechanicznie
7 zastosowaniem skarpy lub szalunku plytowego, uwzglgdniajgc istn. uzbrojenie.

W miejscu wystgpowania istn. uzbrojenia podziemnego bezwzglednie wykonywaé wykopy
recznic jako wykopy waskoprzestrzenne z zastosowaniem umocnien $cian wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo oraz umocnienia ptytowe zachowujac szczegolng ostroznose.
Zageszezenie urobku na terenie pasa drogowego do wskaznika zageszczenia 1,0.

Podbudowa proj. nawierzchni, konstrukcja i warstwy nawierzchni wykonaé w/g projektu branzy
drogowej — jako temat odrgbnego opracowania.

Stopien zageszczenia zasypki wykopu pod kanaty odebrac protokotami zgodnie z wymaganiami
technicznymi robot drogowych.

- Przekréj poprzeczny wykopu:
Spod wykopu pod rurocigg powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe pod warunkiem

zapewnicnia miejsca na wykonanie prac montazowych i zapewnienia mozliwosci zaggszczania
wypelnienia (zasypki) dokota i ponad rurg.

- Wzmacnianie podloza:
W przypadku gdy wykop zostat wykonany za gteboko musi by¢ wykonane uzupelnienie gruntu
do wymaganej glebokogci i wykonanie zaggszczonej fawy zwirowej (piaskowej) o wysokoscei

0,20m. Warstwa wyrOwnawcza niezageszczona (podsypka), na ktora jest potozona rura nie jest
uwazana za wzmocnienie.

UWAGA:

1) Wykopy wykonywaé zgodnie z normgq branzowg BN-83/8836-02 oraz przestrzegac klasyfikacji
gruntéw wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

2) Wykonanie robét mechanicznych max do glgbokosci posadowienia 172 rury. Dokopanie
reczne.

3) W czasie budowy zachowaé wymagane wg normy PN-75/E-05100 odleglosci od skrajnego,
czynnego przewodu istn. linii napowietrznej. W innym przypadku dokona¢ czasowego wylgczenia
linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty wykonywac recznie.

4) Przyjeto na etapie projektowania:

- wykopy waskoprzestrzenne w szalunku w ilosci ok. 10% (w tym 10% wykopdw recznych),

- wykopy szerokoprzestrzenne w ilosci ok. 90% (w tym 10% wykopow r¢cznych),

- godziny pompowania: 500 godzin, dla robét wod-kan prowadzonych réwnolegle.



ODWODNIENIE WYKOPOW:

W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie tymczasowe
powierzchniowe za pomocg jednego rzedu drenazu @110mm PVC ulozonego w S$rodku
podsypki zwirowej filtracyjnej o gr. warstwy min. 20cm. Rury drenazowe bedg wiaczone do
studzienck zbiorczych @0,40 i h=~1,0m ulozonych w dnie wykopu przy projektowanych
studzienkach. Woda ze studzienek bedzie wypompowywana na zewnatrz wykopu do
piaskownikow (osadnikow) betonowych o ©0,80 m. umieszczonych na terenie obok wykopow
1 dalej do istn. rowdw otwartych.

Na etapie projektowania przyjeto min.250 godzin pompowania. Faktyczng ilos¢ godzin
pompowania ustali¢ w razie potrzeby w trakcie wykonawstwa w porozumieniu
zainteresowanych stron.

Wskazane jest rownolegla realizacja sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne] ze
wzgledu na mozliwo$¢ odwodnienia wykopoéw jednym zestawem iglofiltrow. Zastosowanie
odwodnienia np. przy robotach kanalizacyjnych za pomocg iglofiltrow zapewni wytworzenie
zasiegu depresji pod pozostate proj. sieci.

PODSYPKA:

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach > 20mm

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
grubos¢ warstwy podsypki wyrownawczej powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Unika¢ pustych przestrzeni pod rura.

ULOZENIE KANALOW:

Kanaly ulozy¢ j/n:

- Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

- Zwrbcié  szezegblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu Wykonawcey.

- Uktadaé rury na podsypce wyréwnawczej min. 10cm. Podloze nalezy wyprofilowaé tak, aby
rura spoczywala na nim min. 1/4 swej powierzchni,

- przekopanie wykopu wypetni¢ piaskiem odpowiednio zagg¢szczonym,

- zasypka wraz z ubijaniem, warstwg piasku/zwiru z urobku warstwami max 10cm do wysokosci
min 30cm ponad wierzch rury,

OBSYPKA RUROCIAGU:

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m od pow. rury. Unika¢ zaggszczenia mechanicznego w bezposrednim
zblizeniu do przewoddw. Unikaé pustych przestrzeni pod rurg.

Materiat stuzacy do wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania
podsypki.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina nie mogg by¢ uzyte.



ZASYPKA WYKOPU:

W przypadku stwierdzenia wystgpienia soczewek glin, gruzu 1 gruntdéw organicznych
zastosowaé miejscowg wymiang gruntu.

Nadmiaru gruntu rozplantowaé w miejscach planowanych nasypow, za wyjatkiem urobku
przewidzianego do wymiany z wywozem na state miejsce wskazane przez Inwestora
Zageszezenie urobku na terenie pasa drogowego do wskaznika zaggszczenia 1,0 do wysokosci
podbudowy jezdni, wjazdow i chodnikow — na warunkach wg odrebnego opracowania.

Stopien zaggszczenia zasypki wykopu odebraé protokotami zgodnie z wymaganiami
technicznymi rob6t drogowych. Na terenach nieutwardzonych (np. zielef)) wykonaé zasypke do
rzednej projektowanego terenu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).

Nie mozna uzywaé kamieni i glazow narzutowych, glin, gruzu i gruntéw organicznych.

ZASADY OGOLNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH W POBLIZU LINII
ENERGETYCZNYCH.

—  Zasady ogolne.
Gdy zachodzi potrzeba wylgczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy dostarczyé
do Wydzialu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Rejonu Energetycznego n/w dokumenty:
1) Harmonogram budowy - uzgodniony z RE;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
3) Zalacznik graficzny zagospodarowania terenu;
4) Wykaz os6b odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy
wraz z numerami telefonow kontaktowych.
Z:a ewentualne wylgczenia energii elektrycznej na czas prowadzenia robot oraz przygotowanie
miejsca pracy pobrane zostang oplaty wynikajagce z obowigzujgcej taryfy dla energii
elektryczne;.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzefi urzadzen poniesie
inwestor inwestycji podstawowej.

Energetyczne linie napowietrzne.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosei liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
2) 5 m-dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30

kV;
4) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110
kV;

5) 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.



W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowaé odlegtoéé, o ktorych mowa w punkcie 1, mierzona do
najdalej wysunigtego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegltos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

— Energetyczne linie kablowe.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Przed przystagpieniem do robdt ziemnych, uzgodni¢ projekt z Wydzialem Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym Rejonu Energetycznego. Uzgodnienie ma na celu wrysowanie tras
sieci energetycznych, ktérych nie naniesiono na mapy zasadnicze, a sieci te zostaly
zinwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych PGE Dystrybucja SA.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z Wydziatem Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym Rejonu Energetycznego. Miejsca tych robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, wyznaczyé przy pomocy aparatury, przebiegi linii
kablowych w terenie.

Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika
Wydzialu Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym Rejonu Energetycznego.

UWAGA: Powyzsze wymagania/wytyczne dotyczg réwniez linii i kabli

telekomunikacyjnych.

1.3. Rozwigzania techniczno-instalacyjne

PODSTAWOWE WYTYCZNE DO PRZESTRZEGANIA (DLA MATERIALOW PE,
PVCI1 PP):

- przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temp +5°+30°C przy spelnieniu wszystkich

wymagan producenta zastosowanych elementow

- w przypadku mozliwoéci zagrozenia kontaktem przewodow (z tworzyw sztucznych) z takimi

jak smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wpltywem tych substancji
poprzez np. zainstalowanie rury ostonowej lub owinigcie grubg folig polietylenowsg

- podioze nalezy wyprofilowac tak, aby rura spoczywala na nim min 1/4 calej powierzchni
- przekopanie wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem dobrze zaggszczonym

- utrzyma¢ kontrolg wykonania podtoza

- dno wykopu bez kamieni

- wszelkie roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i urzgdzen.



Wytyczne techniczno-instalacyjne:

Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano wykonanie odcinka sieci wodociggowej w zakresie robdt:

-budowg sieci wodociggowej ©125x7,4mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=314,0m z wigczeniem do
istniejgcej sieci wodociagowej @150mm w dziatce o nr. geod. 191.

-budowg sieci wodociggowej @110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=13,0m;

-budowg sieci wodociggowej ¥63x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=17,2m;

-budowe hydrantow p.poz @80mm nadziemnych wraz z zasuwami — 3 szt.;

-wbudowanie zasuw liniowych odcinajgcych: @125mm -1 szt., @100mm -1 szt., @50 -1 szt.;

Potaczenia rur PE wykonad jako zgrzewane za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Elementy Zeliwne zastosowa¢ na podejéciu pod hydranty oraz w miejscach wcinek do istn. sieci
wodociggowe;.

W trakcie ukladania przewodéw PE RC zastosowaé podsypke wyréwnawczg piaskows
o gr. min. 15em. W przypadku stwierdzenia Zze grunt rodzimy jest odpowiedni przewody ukfadaé na
gruncie rodzimym tj. bez wykonywania podsypki wyrdéwnawczej z piasku warstwa gr. 15 cm.
Odcinki sieci przechodzace w poprzek jezdni utozyé w rurach ostonowych: ©250x14,8mm
PE T00RC (SDR 17) o dlugodci 8,7m; ©200x11,9mm PE 100RC (SDR 17) o dtugosci 12,0m;
D110x6,6mm PE 100RC (SDR 17) o dlugosci 16,0m z zastosowaniem ptoz. Koncoéwki rury
ostonowej zabezpieczy¢ manszetami.

Wiaczenie do istnicjacej sieci wodociggowej @150mm w dziatce o nr. geod. 191 wykonaé za
pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego ©@150/125mm oraz tgeznikdéw kotnierzowych ©150mm
do rur z PE i PVC wraz z zasuwa klinowg dn125mm z migkkim uszczelnieniem, o cis. min. 1,0MPa.
Wiaczenie odcinka sieci wodociggowej z rur @63x3,8mm wykonaé za pomocg trojnika zeliwnego
kotierzowego @125/80mm, tgcznikow kotnierzowych @125mm do rur z PE i PVC, ze zwgzka
dwukotnierzows ©80/50mm oraz zasuwg klinowg dn50 mm z migkkim uszczelnieniem o cig. min.
1,0MPa. Rurocigg w granicy dziatki 146/5 zakonczy¢ kotnierzem $lepym.

Wigczenie odcinka sieci wodociagowej z rur @110x6,6mm wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego
kotnierzowego ©125/100mm, facznikow kotierzowych ©@125mm do rur z PE i PVC, wraz
z zasuwg klinowa dn100 mm z migkkim uszczelnieniem o ci$. min. 1,0MPa. Rurocigg w granicy
dziatki 146/32 zakonczy¢ kotnierzem $lepym.

Zastosowaé zasuwy zeliwne kohierzowe z wkladem migkkim, krotkie np. Jafar 2111. Szczegoty
lokalizacji zasuw wg. Nr. rys. 1.

Zasuwy wyposazone w teleskopowy przedtuzacz trzpienia i skrzynke Zzeliwng do zasuw.
Posadowienie zasuw Zzeliwnych i hydrantéw zaprojektowano na blokach betonowych wykonanych
z betonu CI12/C15. Bloki oporowe na sieci wodociggowe] wykonaé zgodnie z normg
BN-8/9192-04,05.

W terenach utwardzonych ,zlicowa¢” skrzynke zeliwng z poziomem nawierzchni, a w terenach
nieutwardzonych skrzynki obtozy¢ prefabrykatami betonowymi.

Do oznakowania armatury zastosowaé tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych montowane na
stupkach betonowych lub trwatych elementach matej architektury zgodnie z PN-86/B-09700
» lablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych”™.

Projektowang sie¢ uzbrojono w hydranty p.poz. nadziemne.
Zaprojektowano hydranty nadziemne @80mm np. Jafar typ 8004 w ilogci — 3 szt.



Hydrant posiada¢ bedzie automatyczne odwodnienie oraz obudoweg/otuling podziemna w dolnej
czgsei. Alternatywa w/w otuliny jest obsypka zwirowa.

W miejscu lokalizacji hydrantéw p.poz dokonaé pelnej wymiany gruntu w promieniu min.0,5m
dokonujac zasypki zwirem (warstwa odwadniajgca spust hydrantow) lub zastosowa¢ otuling.
Szczegoty lokalizacji hydrantéw wg. Nr. rys. 1.

Przewod wodociggowy na calej diugosci oznakowaé tadmg ostrzegawczo — lokalizacyjng
z polietylenu koloru niebieskiego, z wktadkg ze stali nierdzewnej. Tasme utozy¢ na wysokosei 30 cm
ponad przewodem wodociggowym z wyprowadzeniami i zakonczeniami w skrzynkach ~ w sposéb
umozliwiajgcy podigczenie urzgdzen pomiarowych do lokalizacji sieci. Tasme uklada¢ w wykopie
wktadkg stalowg do dotu.

W miejscu wystgpienia skrzyzowania  projektowanego wodociagu z istniejagcym kanatem
deszczowym @300mm nalezy wykona¢ recznie odkrywki celem wykluczenia kolizji.

UWAGI:

1. Szczegolowy zakres robot podano w czesci graficznej opracowania.

2. Wykopy na terenie pasa drogowego zagesci¢ do wsp. Is=1,0

3. Zastosowaé materialy spelniajgce wymagania gestora sieci, zgodnie z warunkami
technicznymi wydane przez gestora sieci.

4. Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,
nalezy przez to rozumieé rowniez inny produki o parametrach mu odpowiadajgcych pod
warunkiem zgody Gestora sieci tzn. Zaktad Komunalny w Radzitowie.

1.4. Préba ci$nienia sieci wodociggowej

Po ulozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunigeiem nalezy na poszczegolnych
odcinkach przebudowanej sieci wodociggowej wykona¢ badanie szczelno$ci proby hydrauliczne
wg PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania” 1 PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czgdci
sktadowych”.

Préba szezelnoécei powinna odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

- badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow, wmontowane zasuwy w trakcie badanego
odcinka powinny by¢ otwarte

- wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodéw powinny by¢
doktadnie zakorkowane

- probe szezelnosei nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

- probe catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne

Pp=Prx1,5= 1,0 MPa, gdzie: Pr - cisnienie robocze

Szezelnod¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30minut, podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;j.

1.5. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywne] probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopow, przed oddaniem do eksploatacji
przewody nalezy poddaé¢ doktadnemu plukaniu uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkosé
przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s.

Przewod wodociggowy uwaza sie¢ za wyplukany gdy wyplywajgca woda jest przezroczysta



1 bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej po koncowym phukaniu podda¢ dezynfekeji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzié¢ uzywajac na przyklad roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na 500 I wody).
Po tym okresie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosic¢ ok. 10mg C12/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukaé
1 poddaé laboratoryjnej analizie bakteriologicznej.

Zabezpieczenie p.poz.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wg stanu istniejgcego, tj. ist. sie¢ wodociggowa @80mm
w dzialce o nr. geodezyjnym 146/2 wraz z istniejgcym hydrantem nadziemnym ©@80mm. Stan
projektowy obejmuje wykonanie 3szt. hydrantow nadziemnych @80mm o wydajnosci 10 1/sek
oraz cis$nienie na hydrancie zewn. nie mniej niz 0,2 MPa (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24/07/2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr124 poz. 1030).

1.6. Uwagi technologiczne

1) Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z normag branzowa BN-83/8836-02 oraz przestrzegac
klasyfikacji gruntow wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

2) Wykonanie rob6t mechanicznych max do glebokosci posadowienia 1/2 rury. Dokopanie
reczne.

3) W czasie budowy zachowa¢ wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odlegtosci od skrajnego,
czynnego przewodu istn. linii napowietrznej. W innym przypadku dokonaé czasowego
wylaczenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty wykonywac
recznie. Wskazane na etapie realizacji sieci wodociggowej roboty wykonywaé przy
wylgczonej sieci elektrycznej napowietrznej po uzyskaniu zgody ZE Lomza.

4) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonaé¢ odkrywek ewentualnie
wystepujacego istn. uzbrojenia (w tych miejscach roboty wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznoscei).

5) Cato$é robot wykonaé zgodnie z czescig graficzng i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” opracowanych przez Polskg Korporacj¢ Techn. Sanit. S.G.G. i K. Przy
wspotpracy z M.G.P. i B. Oraz C.0.B.R. Tech. Inst. ,,Instal”.

6) Dojazd do poszczegdlnych miegjsc istniejgcymi drogami.

7) Zastosowal materialy spelniajgce wymagania gestora sieci, zgodnie z warunkami
technicznymi wydane przez gestora sieci. Zmiana elementow na inne tylko pod warunkiem
zgody Inwestora i Gestora sieci. Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania.

8) Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego
producenta, nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach mu
odpowiadajgcych pod warunkiem zgody Inwestora 1 Gestora sieci. Alternatywa
zastosowania rur PE-RC jest zastosowanie rur PVC na PN10, pod warunkiem utrzymania
parametrow technicznych.

/O



9) Po wykonaniu proj. uzbrojenia przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej (operat geodezyjny w 3egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie dxf, dwg
i pdf) oraz zglosi¢ do odbioru technicznego w Zaktadzie Komunalnym w Radzitowie.

10) Przed zasypaniem wykopow wszystkie elementy zglosi¢ do inwentaryzacji i odbioru przez
przedstawiciela ZWiK w Grajewie.

11) Niniejszy Projekt Techniczny stanowi integralng cze¢$¢ razem z Projektem
Zagospodarowania Terenu oraz z Pro jektem Architektoniczno-Budowlanym.

Projektant : mgr inz. Anna Kurzatkowska
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