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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

II. OPIS TECNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANEGO
budowy sieci wodociggowej w miejscowosdci Stucz na dziatkach oznaczonych nr. geodezyjnym
146/2, 146/3, 45/41, 191, 45/16 06,07 202%

Jednostka ewidencyjna: 200403_2 Radzitéw. Obreb ewidencyjny: 200403 20027 Stucz.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany jest obiekt liniowy tj. odcinek sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowa

-0125x7,4mm PE 100RC SDR 17 PN10 0 L=314,0m;

-0110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10 0 L=13,0m;

-63x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=17,2m;

Ponadto projektowana jest budowa hydrantéw p.poz @80mm nadziemnych wraz z zasuwami
— 3 szt. oraz wbudowanie zasuw liniowych odcinajacych: @125mm -1 szt., @100mm -1 szt.,
50 -1 szt.;

Kategoria obiektu: XX VI — sieci wodociagowe.

Projektowany obiekt budowlany kwalifikuje sie jako obiekt o prostej konstrukcji.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budowa sieci wodociggowej umozliwi dostep do wody przyleglych posesji. Sie¢ wodociagowa
uzytkowana bedzie codziennie, calorocznie.

3.Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega poza terenem Jezdni na obszarze zielonym. (8
Projektowany obiekt zlokalizowano na dziatkach o nr geod. 146/2, 146/3, 45/41, 191, 45/+6 '
(nawierzchnia gruntowa, nieutwardzona) w miejscowosci Stucz. og'ﬂ'w%
Wecigcie do istniejacej sieci wodociggowej @150mm w dziakee o nr. geod. 191,

Projektowane jest maksymalne zaglebienie wykopu dla sieci wodociggowej ok. 2,0m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1 Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano wykonanie odcinka sieci wodociagowej w zakresie robot:

-budowg sieci wodociagowej @125x7,4mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=314,0m z wlgczeniem
do istniejgcej sieci wodociagowej @150mm w dzialce o nr. geod. 191.

-budowg sieci wodociagowej @110x6,6mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=13,0m,;

-budowe sieci wodociggowej 363x3,8mm PE 100RC SDR 17 PN10 o L=17,2m;

-budowe hydrantéw p.poz @80mm nadziemnych wraz z zasuwami — 3 szt.;

-wbudowanie zasuw liniowych odcinajgcych: @125mm -1 szt., @100mm -1 szt., @50 -1 szt.;

Potaczenia rur PE wykona¢ jako zgrzewane za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Elementy zeliwne zastosowaé na podejsciu pod hydranty oraz w miejscach weinek do istn. sieci
wodociggowe;.

W trakcie ukladania przewodéw PE RC zastosowad podsypke wyréwnawcza piaskowa
o gr. min. 15¢cm. W przypadku stwierdzenia ze grunt rodzimy jest odpowiedni przewody uklada¢
na gruncie rodzimym tj. bez wykonywania podsypki wyréwnawczej z piasku warstwa gr. 15 cm.



Odcinki sieci przechodzace w poprzek jezdni ulozyé w rurach ostonowych: @250x14,8mm
PE 100RC (SDR 17) o dlugosci 8,7m; ©200x11,9mm PE 100RC (SDR 17) o dlugosci 12,0m:;
0110x6,6mm PE 100RC (SDR 17) o dlugosci 16,0m z zastosowaniem ptoz. Koncoéwki rury
ostonowej zabezpieczy¢é manszetami.

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej ©150mm w dziakce o nr. geod. 191 wykonaé za
pomocg tréjnika zeliwnego kohierzowego ©@150/125mm oraz tgcznikéw kohierzowych
J150mm  do rur z PE i PVC wraz z zasuwg klinowa dn125mm z miekkim uszczelnieniem,
o ci$. min. 1,0MPa.

Wiaczenie odcinka sieci wodociagowej z rur ©63x3,8mm wykonaé za pomocg trojnika
zeliwnego komierzowego ©125/80mm, iacznikéw kolierzowych @125mm do rur z PE
1 PVC, ze zwegzka dwukolnierzows @80/50mm oraz zasuwg klinowa dn50 mm z miekkim
uszczelnieniem o ci$. min. 1,0MPa. Rurocigg w granicy dziatki 146/5 zakoniczyé kolnierzem
Slepym.

Wiaczenie odcinka sieci wodociggowej z rur @110x6,6mm wykonaé za pomoca tréjnika
zeliwnego kotnierzowego ©125/100mm, tgcznikéw komierzowych @125mm do rur z PE
i PVC, wraz z zasuwa klinowg dn100 mm z miekkim uszczelnieniem o ci$. min. 1,0MPa.
Rurociagg w granicy dziatki 146/32 zakonczy¢ kotierzem $lepym.

Zastosowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe z wkiadem migkkim, krétkie np. Jafar 2111,
Szczegoty lokalizacji zasuw wg. Nr. rys. 1.

Zasuwy wyposazone w teleskopowy przedhuzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.
Posadowienie zasuw zeliwnych i hydrantéw zaprojektowano na blokach betonowych
wykonanych z betonu C12/C15. Bloki oporowe na sieci wodociggowej wykonaé zgodnie
z normg BN-8/9192-04,05.

W terenach utwardzonych ,zlicowad” skrzynke zeliwng z poziomem nawierzchni,
a w terenach nieutwardzonych skrzynki obtozy¢ prefabrykatami betonowymi.

Do oznakowania armatury zastosowac¢ tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych montowane na
stupkach betonowych lub trwatych elementach matej architektury zgodnie z PN-86/B-09700
» I'ablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociagowych”.

Projektowang sie¢ uzbrojono w hydranty p.poz. nadziemne.

Zaprojektowano hydranty nadziemne @80mm np. Jafar typ 8004 w ilogci — 3 szt.

Hydrant posiada¢ bedzie automatyczne odwodnienie oraz obudowe/otuling podziemng w dolnej
czgsel. Alternatywa w/w otuliny jest obsypka zwirowa.

W miejscu lokalizacji hydrantéw p.poz dokonaé pelnej wymiany gruntu w promieniu min.0,5m
dokonujgc zasypki zwirem (warstwa odwadniaj gca spust hydrantéw) lub zastosowa¢ otuline.
Szczegoly lokalizacji hydrantéw wg. Nr. rys. 1.

Przewéd wodociagowy na catej dlugosci oznakowaé taSmg ostrzegawczo — lokalizacyjna
z polietylenu koloru niebieskiego, z wktadka ze stali nierdzewnej. Tasme utozy¢ na wysokosci
30 cm ponad przewodem wodociggowym z wyprowadzeniami i zakoficzeniami w skrzynkach
W sposob umozliwiajgcy podiaczenie urzadzen pomiarowych do lokalizacji sieci. Tasme ukladaé¢
w wykopie wktadka stalowa do dohu.

W miejscu wystapienia skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejacym kanatem
deszczowym @300mm nalezy wykonaé recznie odkrywki celem wykluczenia kolizji.



UWAGA: Armatura wodociggowa powinna spelnia¢ wymogi zawarte w warunkach
technicznych Zaktadu Komunalnego w Radzitowie.

Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,
nalezy przez to rozumieé¢ rowniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajgcych pod
warunkiem zgody Inwestora 1 Gestora sieci.

4.1.1 Prdba ci$nienia

Po ulozeniu rurociggéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy na poszczegdlnych
odcinkach budowanej sieci wodociggowej wykonaé¢ badanie szczelnosci proby hydrauliczne wg.
PN-B-10725:1997 : ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” 1 PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych”.

Préba szczelnoscei powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

-badany odcinek powinien byé bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badanego
odcinka powinny by¢ otwarte,

-wszystkie odgal¢zienie i trdjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodéw powinny by¢
doktadnie zakorkowane,

-prébe szczelnoscei nalezy wykonaé przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1C

-probe catego przewodu nalezy przeprowadzié na cisnienie probne

Pp=Prx1,5 >1,0 MPa, gdzie: Pr — ci$nienie robocze.

Szczelnos$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego min. 1,0 MPa przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej.

Probe cisnienia wykonaé w obecnosci dostawcy wody i inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.1.2 Plukanie i dezynfekcja

Przewody wodociaggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu
przeplukaniu. Predkosé przepltywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od
1 m/s. Przewéd wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy wyplywajaca woda jest czysta
i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji.
Dezynfekcjg nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyklad roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h ( zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na
500/wody).Po tym okresie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
CI2/dm®. Po zakohiczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wypluka¢ i podda¢ laboratoryjnej analizie bakteriologiczne;.

Szczegdtowe warunki prowadzenia plukania a w szczegélnosci dezynfekcji nalezy uzgodnié
z Zakladem Komunalnym w Radzitowie przyjmujacym wykonany odcinek do eksploatacii.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektuy, hudowlanego
Projektowany obiekt budowlany kwalifikuje si¢ jako obiekt o prostej kohstruke;ji.

Budowe nalezy rozpoczaé od robot przygotowawczych tj.:

- wytyczenia trasy,

- przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

- sprawdzenia rzgdnych terenu w miejscu weigcia do istniejacej sieci wodociggowe,



- Wwykonanie kontrolnych odkrywek i sprawdzenia rzgdnych w miejscu wystepowania
istniejgcego uzbrojenia.

Wykonanie wykopow:

Wykonanie wykopéw recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz
mechanicznie z zastosowaniem skarpy lub szalunku ptytowego, uwzgl¢dniajgc istniejace
uzbrojenie.

W miejscu wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego bezwzglednie wykonywaé
wykopy recznie jako wykopy waskoprzestrzenne z zastosowaniem umocnien cian wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo oraz umocnienia ptytowe zachowujac szczegdlng ostroznoé.

Przekréj poprzeczny wykopu:

Spéd wykopu pod rurocigg powinien byé tak waski, jak to tylko mozliwe pod warunkiem
zapewnienia miejsca na wykonanie prac montazowych i zapewnienia mozliwosci zageszczania
wypetnienia (zasypki) dokola i ponad rura.

Wzmacnianie podloza:

W przypadku gdy wykop zostat wykonany za gleboko musi by¢ wykonane uzupehienie gruntu
do wymaganej glebokosci i wykonanie zaggszezone] tawy zwirowej (piaskowej) o wysokosci
0,20m. Warstwa wyréwnawcza niezageszczona (podsypka), na ktérg jest potozona rura nie jest
uwazana za wzmochnienie.

Odwodnienie wykopéw:

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w wykopie pod rurociggami
wodociggowymi moze wystapié woda gruntowa.

Poziom zwierciadla wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie sie podnosit.

W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienie tymczasowe
powierzchniowe za pomocg jednego rzedu drenazu @110mm PVC ulozonego w $rodku
podsypki zwirowej filtracyjnej o gr. warstwy min. 20cm. Rury drenazowe bedg wiaczone do
studzienek zbiorczych 20,40 i h=~1,0m utozonych w dnie wykopu przy projektowanych
studzienkach. Na etapie projektowania przyjeto min. 500 godzin pompowania. Faktyczng ilo§é
godzin pompowania ustali¢ w razie potrzeby w trakcie wykonawstwa w porozumieniu
zainteresowanych stron.

Zasilenie agregatdbw pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé sie moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposéb
rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowal wykonawca
rob6t. Projekt zasilenia elektrycznego nie wechodzi w zakres opracowania.

Podsypka:

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
- nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach > 20mm



Poziom podtoza musi byé tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
grubo$é warstwy podsypki wyréwnawczej powinna wynosi¢ min. 15 cm, warstwa odwadniajaca
o gr. 30cm. Unika¢ pustych przestrzeni pod rurg.

UlozZenie kanatow:

Kanaly utozy¢ jn.:

- rury muszg byé ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

- zwrécié szezegbdlng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu Wykonawcy.

- ukladaé rury na podsypce wyréwnawczej min. 15cm. Podloze nalezy wyprofilowaé tak, aby
rura spoczywala na nim min. 1/4 swej powierzchni,

- przekopanie wykopu wypehi¢ piaskiem odpowiednio zaggszczonym,

- zasypka wraz z ubijaniem, warstwa piasku/zwiru z urobku warstwami max 10cm do wysokosci
min 30cm ponad wierzch rury,

Obsypka rurociggu:

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m od pow. rury. Unikaé zageszczenia mechanicznego w bezposrednim
zblizeniu do przewodéw. Unika¢ pustych przestrzeni pod rura. Material stuzacy do wypelnienia
musi spelniaé te same warunki co materiat do wykonywania podsypki. Wypetnienie dookota
rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten grunt speinia powyzsze wymagania. Inne
materiaty takie jak np. glina nie moga by¢ uzyte.

Zasypka wykopu:

W przypadku stwierdzenia wystapienia soczewek glin, gruzu i gruntéw organicznych
zastosowaé miejscowg wymiang gruntu.

Nadmiaru gruntu rozplantowaé w miejscach planowanych nasypow.

Wskaznik zageszczenia gruntu Js= 1,0 potwierdzony przez jednostk¢ uprawniong do
wykonywania badan zageszczenia.

Stopiefi zageszczenia zasypki wykopu odebra¢ protokotami zgodnie z wymaganiami
technicznymi robo6t drogowych. Na terenach nieutwardzonych (np. zielen) wykonaé zasypke do
rzgdnej projektowanego terenu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdéw 1 w taki sposéb by
spetniala wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw
zielonych). Nie mozna uzywaé kamieni i glazow narzutowych, glin, gruzu i gruntow
organicznych. Y. S,

"EGo, .
6.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakter. wplyw obiektu buddWléhégo na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 23 oraz art. 28 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania sieci wodociggowej na wody podziemne oraz
powierzchniowe. Budowa sieci nie spowoduje:



— niekorzystnych zmian w $rodowisku przyrodniczym,

— zmian w sktadzie wod powierzchniowych i podziemnych

— niekorzystnego wplywu na przylegle inwestycje i obiekty kultury materialnej,
— naruszenia warunkéw korzystania z wod,

— naruszenia wymagan z zakresu ochrony zdrowia i ludzi.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wg stanu istniejgcego, tj. ist. sie¢ wodociggowa ?80mm
w dzialce o nr. geodezyjnym 146/2 wraz z istniejgcym hydrantem nadziemnym @80mm. Stan
projektowy obejmuje wykonanie 3szt. hydrantéw nadziemnych &80mm.

8. Uwagi koncowe

- Roboty wykonawcze prowadzié zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami BHP,

- Materialy uzyte do budowy sieci winny posiadaé wymagane aprobaty i zgodnosci
z normami oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu w pasie drogowym.

- Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta,

-Trasa przewodéw powinna byé geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczgciem robot.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawczg trasy i rzednych
posadowienia uzbrojenia,

- Zachowaé szczegélng ostrozno$é przy zblizeniu z istniejgcymi przewodami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie przewodéw elektrycznych i telekom. nalezy wykonywac recznie,

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne, powiadamiajgc
o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub
likwidacji,

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonywania robot beda
wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawceg,

- Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie materiatéw (marka,
znak towarowy, producent) dopuszcza sie zastosowanie materialdw rownowaznych o takich
samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, ktdre zagwarantuja realizacj¢ robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowej pod warunkiem ich dopuszczenia przez Zaklad
Komunalny w Radzitowie. :

-Przed zasypaniem wykopow wszystkie elementy zglosi¢ do inwentaryzacji i"odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zaktadu Komunalnego w Rad(zilowie,

- Calo$¢ rob6t montazowych, proby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych", Prawem Budowlanym
1 sztukg budowlanag.

-Niniejszy Projekt Architektoniczno-Budowlany stanowi integralng cze$é razem z Projektem
Zagospodarowania Terenu oraz z Projektem Technicznym.

Projektant : mgr inz. Anna Kurzgtkowska

Anna Kurzatkowska
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