
115,60
115,80

114,00

113,00

111,85

przewodów

Pompa zatapialna do ścieków Qp=9 l/s, Hp=6m

Zbiornik z polimerobetonu Dw=1,50m, Hc=3,95m1

Lp

2

Wyszczególnienie Ilość

szt.

Jedn.

szt.

1

2

Drabina zejściowa stal ko

11 Pomost obsługowy uchylny stal ko

Zasuwa odcinająca DN80

Zawór zwrotny kulowy DN80

Prowadnice, kolano sprzęgające

Orurowanie /rurociągi tłoczne/ DN80 stal ko4

3

5

6

10

Sonda hydrostatyczna

Właz stal ko, krata bezpieczeństwa z tworzywa  

Kominki wentylacyjne PVC

7

12

9

8

13

1

kpl.

kpl.

szt.

2

2

2

szt.

szt.

2

1

kpl.

kpl.

1

2

szt. 1

Nasada strażacka Ø52mm szt. 1

skala 1:50
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Pływakowe sygnalizatory poziomu ścieków szt. 2

szt.

Deflektor tłumiący napływ14 1szt.

Przejście szczelne dla rury Ø200PVC15 1szt.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

9

10
12

13

14

15

1

2

2

11

Wyprowadzenie 

A-A

A

A

11

mgr inż. D. Winiarski
mgr inż. B. Olewińska

mgr inż. T. Religa

mgr inż. A. Sznajder

mgr inż. M. Borycka

Upr.b ud.N r: KL-13 2/02 w zakres ie sie ci, in stala cji i u rzadzeń  
wod -kan., ciep ln., we ntyl. i g az .-  spe c. - oczyszcza lnie śc ieków

Upr.b ud.N r: KL-21 /0 1 w za kres ie  siec i, ins talac ji i urza dzeń
 w od-ka n., ciep ln., we ntyl. i g az .-  spe c. - oczyszcza lnie śc ieków

Upr.b ud.N r: PD K/00 09/POOS/07  w  zakre sie  s iec i, ins ta lac ji 
i urza dzeń  w od-ka n., ciep ln., we ntyl. i g az
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wykonać zgodnie z projektem część konstrukcyjna.
3. Wymiary podano w mm.

2. Posadowienie zbiornika,wykonanie wykopów 

1. Zbiornik pompowni ścieków z kompletnym wyposażeniem 

UWAGI:

do wykonania zgodnie z dyspozycją.


