PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. WODOCIAG OD PKT 15 DO PKT 17
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,1200
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym tras
y
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 203,1500
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. Ill-IV; transport samochodami 5-10t - 95%
objetosci wykopu
3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do m3 10,6900
0301-0200 1km. Grunt kat. Ill, samochéd samowytadowczy do 5t. - 5%
objetosci wykopu
4 KNNR 1 Nakfady uzupetiajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 213,8400
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
5 KNNR 1 Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na m2 388,8000
0315-0400 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-V, wraz z
rozbiérkg. Umocnienie palami szalunkowymi; gteboko$¢
umocnienia do 3,0m
6 KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 3,0000
0527-0100 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Elementy o
rozpietosci 4,00m - montaz
7 KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 3,0000
0527-0600 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Elementy o
rozpietosci 4,00m - demontaz
8 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 11,8800
1411-0100 stabilizowanych cementem. Podioze z materiatéw sypkich o
grub. 10 cm.
9 KNNR 4 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m. Przecisk rurami m 12,0000
1201-0200 o $rednicy nom. 800 mm, w gruntach kat. IlI-IV prze
cisk
10 KNNR 4 Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych. m 12,0000
1209-0100 Rurociag przewodowy o $rednicy nom. 100-300 mm
11 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o m 120,0000
1009-0300 Srednicy zewnetrznej 90 mm
12 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o m 6,0000
1308-0100 $rednicy zewn. 110 mm - rura dwudzielna typu AROT
13 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa. kpl 1,0000
1105-0200 Zasuwa o $rednicy 80 mm
14 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu m-1 1,0000
1606-0100 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba préb
rurociggu o $rednicy do 110 mm a
15 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej. Rurocigg o m 120,0000
1611-0100 Srednicy nom. do 150 mm
16 KNR 2-19W Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z m 120,0000
0102-0100 tworzywa sztucznego
17 KNR 2-01 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, szt 20,0000
0607-0400 z obsypka




1. WODOCIAG OD PKT 15 DO PKT 17

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
18 Kalkulacja Pompowanie wody. Pomoa spalinowa 10m3/h - RYCZALT 30,0000
wiasna
19 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na: stupku kpl 1,0000
0134-0300 betonowym
20 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 201,9600
0214-0300 punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-Il, spycharka 55kW - catkowita
wymiana gruntu
21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 201,9600
0206-0400 ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
Koparkg opoj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-1ll; spycharka
55kW, transport samochodem do 5t - dowdz piasku do
zasypania wykopdéw z kosztami materiatu
22 KNNR 1 Nakfady uzupetiajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 201,9600
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
Dziat nr 2. WODOCIAG OD PKT 20 DO PKT 21
23 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,1320
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym tras
y
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 248,2900
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 5-10t - 95%
objetosci wykopu
25 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do m3 13,0700
0301-0200 1km. Grunt kat. Ill, samochéd samowytadowczy do 5t. - 5%
objetosci wykopu
26 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 261,3600
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V
27 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na m2 475,2000
0315-0400 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-V, wraz z
rozbidrkg. Umocnienie palami szalunkowymi; gtebokos¢é
umocnienia do 3,0m
28 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 14,5200
1411-0100 stabilizowanych cementem. Podioze z materiatéw sypkich o
grub. 10 cm.
29 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o m 132,0000
1009-0300 Srednicy zewnetrznej 90 mm
30 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa. kpl 2,0000
1105-0200 Zasuwa o $rednicy 80 mm
31 KNNR 11 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant podziemny o szt 1,0000
0305-0100 $rednicy nominalnej 80 mm na tréjniku kotnierzowym
32 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu m-1 1,0000
1606-0100 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba préb
rurociggu o $rednicy do 110 mm a




2. WODOCIAG OD PKT 20 DO PKT 21

Kod

taczone metodg zgrzewania czotowego. Rurocigg o $rednicy
zewn. 40mm

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
33 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej. Rurocigg o m 132,0000
1611-0100 Srednicy nom. do 150 mm
34 KNR 2-19W Oznakowanie trasy taSma z tworzywa sztucznego. Tasma z m 132,0000
0102-0100 tworzywa sztucznego
35 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, szt 20,0000
0607-0400 z obsypka
36 Kalkulacja Pompowanie wody. Pompa spalinowa 10m3/h 30,0000
wiasna
37 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na: stupku kpl 2,0000
0134-0300 betonowym
38 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 246,8400
0214-0300 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-1l, spycharka 55kW
39 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 246,8400
0206-0400 ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
Koparka opoj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-11l; spycharkg
55kW, transport samochodem do 5t - dowdz piasku do
zasypania wykopdéw z kosztami materiatu
40 KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 246,8400
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
Dziat nr 3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE OD PKT 18 DO
PKT 60
41 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,0860
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym tras
y
42 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 161,7700
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 5-10t - 95%
obietosci wykopu
43 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do m3 8,5100
0301-0200 1km. Grunt kat. Ill, samochéd samowytadowczy do 5t. - 5%
objetosci wykopu
44 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 170,2800
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
45 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na m2 309,6000
0315-0400 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-V, wraz z
rozbiérkg. Umocnienie palami szalunkowymi; gteboko$¢
umocnienia do 3,0m
46 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 9,4600
1411-0100 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
grub. 10 cm.
47 KNNR 4 Przytagcza wodociggowe z rur PE tgczone metodg zgrzewania m 86,0000
1708-0100 czotowego. Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE




3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE OD PKT 18 DO PKT 60

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
48 KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych szt 1,0000
1702-0100 rurociggach. Rurocigg o $rednicy 90 mm
49 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa, montowane na kpl 1,0000
1110-0100 rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 32 mm
50 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu m-1 1,0000
1606-0100 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba préb
rurociggu o $rednicy do 110 mm a
51 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej. Rurocigg o m 86,0000
1611-0100 Srednicy nom. do 150 mm
52 KNR 2-19W Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z m 86,0000
0102-0100 tworzywa sztucznego
53 KNR 2-01 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, szt 20,0000
0607-0400 z obsypka
54 Kalkulacja Pompowanie wody. Pompa spalinowa 10m3/h 30,0000
witasna
55 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na: stupku kpl 1,0000
0134-0300 betonowym
56 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, m3 160,8200
0214-0300 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-1l, spycharka 55kW - catkowita
wymiana gruntu
57 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 160,8200
0206-0400 ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
Koparka opoj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-11l; spycharkg
55kW, transport samochodem do 5t - dowéz piasku do
zasypania wykopu z kosztami materiatu
58 KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 160,8200
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
Dziat nr 4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE OD PKT 62 DO
BUDYNKU NR 5
59 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,0130
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym tras
y
60 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 24,4500
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 5-10t - 95%
obietosci wykopu
61 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do m3 1,2900
0301-0200 1km. Grunt kat. Ill, samochéd samowytadowczy do 5t. - 5%
objetosci wykopu
62 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 25,7400
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
63 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na m2 46,8000
0315-0400 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-V, wraz z

rozbiérkg. Umocnienie palami szalunkowymi; gteboko$¢
umocnienia do 3,0m




4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE OD PKT 62 DO BUDYNKU NR 5

Kod

samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. |-IV

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
64 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 1,4300
1411-0100 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
grub. 10 cm.
65 KNNR 4 Przytacza wodociggowe z rur PE tgczone metoda zgrzewania m 13,0000
1708-0100 czotowego. Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE
taczone metodg zgrzewania czotowego. Rurocigg o $rednicy
zewn. 32 mm
66 KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych szt 1,0000
1702-0100 rurociggach. Rurocigg o $rednicy 90 mm
67 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg, montowane na kpl 1,0000
1110-0100 rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 25 mm
68 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu m-1 1,0000
1606-0100 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba préb
rurociggu o $rednicy do 110 mm a
69 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej. Rurocigg o m 13,0000
1611-0100 $rednicy nom. do 150 mm
70 KNR 2-19W Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z m 13,0000
0102-0100 tworzywa sztucznego
71 KNR 2-01 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, szt 10,0000
0607-0400 z obsypka
72 Kalkulacja Pompowanie wody. Pompa spalinowa 10m3/h 10,0000
wiasha
73 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na: stupku kpl 1,0000
0134-0300 betonowym
74 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3 24,3100
0214-0300 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-1l, spycharka 55kW - catkowita
wymiana gruntu
75 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 24,3100
0206-0400 ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
Koparka opoj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-1ll; spycharkg
55kW, transport samochodem do 5t - dowdz piasku do
zasypania wykopu z kosztami materiatu
76 KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 24,3100
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,




