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Ø200PVC

Ø200PVC

1.   Rura przewodowa Ø200PVC

2.   Prefabrykowany wylot żelbetowy dla rury Ø200PVC 

      z kratą stalową osadzoną w ścianie wylotu

3.   Umocnienie odbiornika - płyty  ażurowe typu krata

      układane w palisadzie z kołków  Ø8cm o dł. 1,50m

      na geowłókninie  z przybiciem płyt palikami

      Ø4cm w ilości 4szt./płytę
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PROJEKTOWANY RÓW
 ODPŁYWOWY
WÓD OPADOWYCH

WYLOT ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH    
WYLOT ROWU ODPŁYWOWEGO 

WÓD OPADOWYCH 
SKALA 1:50

mgr inż. D. Winiarski
mgr inż. B. Olewińska

mgr inż. T. Religa

mgr inż. A. Sznajder

mgr inż. M. Borycka

Upr.bud.Nr: KL-132/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń 
wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ścieków

Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urzadze ń
 wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ścieków

Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07 w z akresie sieci, instalacji 
i urzadzeń wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz

WYLOT ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
WYLOT ROWU ODPŁYWOWEGO WÓD OPADOWYCH
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