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L.p. Wyszczegdinienie Jedn| llogé
RZUT PARTERU ,
PRZEKROJ C-C 1.| Sito kanatowe kpl.| 1
Parametry - przeplyw obliczeniowy 10l/s.
Sito kanatowe montowane w obudowie stalowej /wannie/
T 215 T 120 T 65 T 80 T 186 ‘V . perforacja sita 3 mm
: : o §rednicasita 300 mm
S AR S A I ALY R o transport skratek  przenosnikiem walowym
| n .
; I 114,55 s o moc napedu sita  1,5kW
11 215 5\ ' B S wykonanie materialowe stal kwasoodporna 1.4301
g T | . . . . .
N n 1202 1 [ o8 [ w 3141 5\ 2. | Pojemnik na skratki o pojemnosci V=110lz tworzywa sztucznego szt. | 2
%Jﬂ;_ A _— 8 B N G g 3.| Stacja ziewcza $cickow dowoZonych szt | 1
C [ : L, N ‘JM 4. | Dmuchawa bocznokanatowa o parametrach: kpl. 1
257~ | oF ) Q=14m3/h, sprez=0,3bar, Ns=0,55kW.
| - | 5. | Zbiomik podziemny, poziomy z tworzyw sztucznych, w wykonaniu kpl. | 1
! ! fabrycznym, parametry zbiornika: pojemno$é V=20m3, Srednica
wewnetrzna Dw=2,0m, diugos¢ catkowita Lc=6,66m.
6. | Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami membranowymi kpl. 1
2 7. | Pompa zatapialna do $ciekéw o parametrach: kpl. | 2
- PRZEKROJ A-A Q=T Ils, Hp=8,50m, P1=3,4kW, P2=2,95kW
: Ef e, | | Podstawa ze stopg sprzegajaca z kolanem 90°Dn80mm, prowadnica
g8 2, T N rurowa 2". Sterowanie sonda hydrostatyczng i plywakowymi sygnalizatoram
EES 2 i poziomu cieczy.
£ § = |
% ’s o ﬁ ; 8. | Zbiornik pionowy z palietylenu o $rednicy D=2140mm, kpl. 4
3 ! POMIESZCZENIE: SITA wysokos¢ catkowita H=4700mm, pojemnosé uzytkowa V=15m3
o ‘
o | 5l | !
|_ﬁ_\9 = oy 2 3 AL REAKTORO -1 § o i 9. | Zawory sterowane pneumatycznie DN100mm kpl. | 2
B e g v B ! , 10 | Zawory sterowane pneumatycznie DN65mm - spust wody nadosadowej kpl. 1
29| S }
<iT @ i 11 | Zawory sterowane pneumatycznie DN65mm kpl. 9
- POMIESZCZENIE SITA | - - - -
L3 . 19 i %b 1 :rfﬁm,: . B 12 | Ruszt napowietrzajgey SBR z dyfuzorami membranowymi (szt.8) kpl. | 3
I = 9 \ I 13 | Dmuchawa do napowietrzania SBR o parametrach Qp=50m3/h, szt 3
== = ! & ap=0,5bar, Ns=2,2kW, poziom hatasu 71dB(A '
‘ 37 p=0,5bar, Ns=2,2kW, p A)
- - | e f L —— : :
fa—) ’ < —! s SR mag - 14 | Ruszt napowietrzajgcy STO z dyfuzorami membranowymi (szt 5) kpl. | 1
/ 114,30
7__' i /36 1 3 Dmuchawa do napowietrzania STO o parametrach Qp=27m3/h, szt | 1
20 B 50 i g 15 | Ap=0,5bar, Ns=1,5 kW, poziom hatasu 65dB(A)
SJZES?Y!N?A RT “ _‘_{;m"i’* 16 | Pompa pozioma do osadéw o parametrach; Qp=5l/s, Hp=5,0m kpl. 1
ROZDZIELNIARG] — P1=1,6kW, P2=1,3kW
112,50 . | | . ] | . B B
| 200 | owoo | 17 | Instalacja dozowania palichlorku glinu (stracanie piany biologicznej) kpl. | 1
zbiomik z tworzywa sztucznego o poj. 50dm3, pompa dozujaca ( 3 szt)
PRZEKRGJ B-B o parametrach Q=6l/h, ap=8bar, Ns=19,5W
- 18 | Automatyczne urzadzenie 3-workowe do odwadniania osadéw $ciekowych | kpl. | 1
:g% ‘ wywiewka wen‘;ylacn‘na agj 11‘31PV5
< wadzona ponad dacl
%ZE g prjoy staace sanifame 19 | Zesp6t przygotowania i dozowania polielektrolitu kpl. | 1
¥ 20 | Szafa sterownicza, Kompresor sterowania pneumatycznego Ns=0,75kW kpl. | 1
RZUT PIETRA 21 |Ruraciag doplywowy do SBR @110PE PN10-zbiorczy kol. | 1
22 |Rurociag doplywowy do SBR @75PE PN10 kpl. | 3 UWAGE:
23 | Rurocigg odplywowy @75PE PN10 kpl. 3 1. Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wymogami DTR.
24 |Rurocigg odptywowy @110PE PN10-zbiorczy kpl. | 1 2. Sciany w pomieszczeniu sita do wysokoéci ca 2,05m oraz éciang przy
- szybkoztgczu Sciekdw dowozonych do wysokosci ca2,0m i szerokosci ca2,0m
95 |Rurociag odptywowy @160PE PN10 kpl. 1 wylozy¢ materiatem nienasigkalnym i tatwozmywalnym.
= 3. Poddrgaktory yvﬁ(onalg' coslt<ohll(z betonu do poz. +0,10
S 26 : zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
% § RUI‘OCqu SPUStu osaduzSBR B75PE PN10 kpl' 3 4. Posadzki wyprofilowa¢ ze spadkami do odwodnienia liniowego.
; EI 27 | Rurociag spustu osadu z SBR zbiorczy @110PE PN10 kpl. 1 5. Catos¢ robét, otwory montazowe, posadowienie zbiornika retencyjnego
< ;9 - wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
§ =2 28 RUTOCI&IQ ﬂoczny osadu do STO @110PE/@75PE PN10 kpl- 1 6. Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod.-kan., wentylacja, odwodnienie liniowe)
sled 1 . [29 - wykona¢ zgodnie z projektem instalacje sanitarne.
Elos ) : g5 = 00 | 29 | Rurociag spustu osadu @110PE/@75PE/@50PE PN10 z STO kpl. 1 7. Oczyszczalnia wyposazona zostanie w drewniany pomost technologiczny
o 1548, | 4 S Iy ‘ ‘l_1 15,50 20 Rurociagi przelew6w awaryjnych SBR i STO kol. | 1 8. Wymiary na rysunku podano w cm.
: 1 @110PE PN10
i 31 Rurociggi oprézniania SBR i STO kpl. | 1
! @110PE PN10 -zbiorczy
|
w Rurociagi oprézniania SBR i STO L |4 BIONOR Sp. z o.0.
| 32 | g75PE PN10 ® BO/—) ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
35 IONCOI™  tel/fox 41 348 33 03; 607 069 858
33 | Rurociag wéd nadosadowych z STO @75PE kpl. |1 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl
34 | Rurociag sprezonego powietrza @ 50PE PN4 kpl. | 5 Obiekt: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w miejscowosci SEUCZ
) . Adres obiektu: M. Stucz Inwestor: Gmina Radzitéw
35 | Odpowietrzenie zbiornikéw @110PE PN10 kpl. | 1 gm. Radzitéw Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw
| 36 | Rurociag $ciekow surowych @110PE PN10 kpl. | 1 Branza: TECHNOLOGIA Stodium: PROJEKT BUDOWLANY |20y
37 | Rurociag &ciekow po sicie @160PE PN10 kol | 1 Nazwa rysunku: Skelo N
“ BUDYNEK OCZYSZCZALNI 1:100 3
T 38 | Rurocigg $ciekow dowozonych @160PE PN10 kpl. | 1
Nazwisko Nr uprawn. Specjalnos¢ Podpis
Projektowat | mgr inZ. A. Sznajder e, Gepin. weny 1 3as- sp Scaie. Sk
Projektowaf | mgr inz. T. Religa breadaar wotan, sopin, weni rgms
Opracowa! | mgr inz. M. Borycka
Opracowal | mgr inz. D. Winiarski
Sprowdzi{ mar iny R Nlawihdeka Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urzadze 1




