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Tabela przedmiaru robot

Kod i
Nr pozycii Weir Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. llose
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0.0290
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym - trasa przewiertu pod droga tras
668 y
0,029 0,02900
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami poddsigbiernymi na m3 34,2000
0205-0400 odkiad. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat. I-111;
- wykop pod komore startowg
wykopy w celu wykonania komory startowej przecisku: 6,00°2,00*2 85 34,20000
3 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych. Budowa - m2 39,0000
0408-0400 nawierzchnie z plyt pelnych o powierzchni ponad 3.0 m2 -
pozycja zastepcza - utozenie plyt drogowych w wykopie jako
toze komory startowej do przecisku
utozenie plyt drogowych jako loze startowe: 1,50*6,00 9,00000
. Kalkulacja Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m2 36,0000
wlasna
Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi: 2,00*(3,00*6,00) 36,00000
Dziat nr 2. ROBOTY MONTAZOWE
5 KNNR 4 Przeciski o diugosci do 50m metoda wibrowa przy uzyciu m 29,0000
1211-0400 miota pneumatycznego. Przeciskrurami o $rednicy nominalnej
273 mm w gruncie kat. [ll-1V
przecisk rurg stalowsg fi 273,00 mm; 29,00 29,00000
6 KNR 2-18 Przecigganie rurociagow przewodowych o $rednicy im 29,0000
0412-0100 nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych
przeciaganie rury przewodowe) PVG fi 200 mm w rurze ostonowe; 29,00000
stalowej: 29,00
Dzial nr 3. ROBOTY KONCOWE
7 KKalkulacja Rozebranie umocnienia wykopow szalunkami systemowymi m2 36,0000
whasna
Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi: 2,004(3,00*6,00) 36_00&67
8 KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych. Rozebranie - m2 9,0000
0408-0600 nawierzchnie z ptyt peinych o powierzchni ponad 3.0 m2 -
pozycja zastepcza - rozebranie loza komory startowej
. utozenie plyt drogowych jako loze startowe: 1,50%6,00 9,00000
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 9,0000
0214-0200 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
zaggszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubosc zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
grunt kat. [ll-1V
zasypanie wykopu pod kpmore starowg przecisku gruntem z wykopu 900000
1 odkfadu. 9,00




