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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. OPIS TECNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej Nr 668 Pigtnica Poduchowna -
Jedwabne — Przytuly Osowiee w micjscowoscei Mscichy, gm. Radzilow.

Jednostka ewidencyjna: Radzilow 200403 2

Obreb ewidencyjny: Mscichy 200403 2.0020

Numery dzialek ewidencyjnych: 333

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obickty sa to obickty liniowe tj.:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

-budowa sieei kanalizacji 2 rur PVC-U SN8 Lita 0200mm o dlugoscei 1.=29,0m;
Kategoria obiektu: XX VI - sie¢ kanalizacji sanitarnej.

I)

rojektowany obiekt budowlany kwalifikuje sic jako obiekt o prostej konstrukeji.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budowa sicei kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie nieczystosci ptynnych do gminngj
sicel kanalizacji sanitarnej.

3.Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowane obickty zlokalizowano w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 668 Piatnica
Poduchowna - Jedwabne — Przytuly Osowiec w miejscowosci  Mscichy na  dzialce
o nr geodezyjnym 333.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zaprojektowano wykonanie odeinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie robot:

-kanal - sanitarny 0200 PVCX59mm SN8 Lita z wydluzonym kielichem o L=29.0m
z wlaczeniem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce nr geod. 336/2.

Laczenie rur kanalowych PVC wykonywaé na kielich i typowa uszezelke gumowa.

Sie¢  kanalizacyjng w pasie drogi wojewodzkiej dz. nr. geod. 333 wykona¢ metoda przecisku
hydrualicznego lub przewiertu sterowanego w rurze oslonowej stalowej @350mm bez naruszania
konstrukeji jezdni i pozostalych elementow drogi (poboczy).

Przecisk — wykona¢ w rurze ochronnej stalowej @350 mm a nastgpniec wprowadzi¢ rure
przewodowsy kanalizacving PVC-U 0 200mm SN8 wraz 7z plozami dystansowymi np. Integra.
Podlyezenie  w studni nalezy uszezelnié wkladkg in-situ ©@200mm. Projektowane studnie
kanalizacji sanitarnej oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu symbolem SR8 i SR11
sq lematem odrebnego opracowania.

Srednie zaglebienie kanalizacji 2.6m, $rednie zaglebienie wykopu ok. 3.0m.

Studnie rewizyjno - kontrolne dn1000mm wykona¢ j.n.:

-wykonac¢ jako prefabrykowane 7 kregow bet/zelb..

- zastosowac wlazy zeliwne typu cigzkiego D-400 (bez zatrzasku),

-dolna czes¢ studni wykonana bedzie jako dennica 7 kinetg monolityczng — jednolity odlew,
-studnie w wyposazone w pokrywe zelbetows, pierdcien odciazajacy oraz stopnic ze stali
powleczone materialem PV,



-studnie  dostosowa¢  wysokosciowo  do projektowanego terenu za  pomocy pierscieni
dystansowych/regulacyjnych betonowych lub tworzywowych » uszezelnieniem,

-otwory (wlot/wylot kanalu) w prefabrykacie (dolny krag studni) wykona¢ w zakladzie produkcji
prefabrykatow. Wszystkie przejécia przez sciany studni wykonaé jako szezelne 7 zastosowaniem
typowej uszezelki gumowej lub tulei ochronnych 7z uszczelnieniem gumowym, wmontowanych
w zakladzie prefabrykatow.

-W przypadku wykonywania otworéw na placu budowy bezwzglednie zastosowaé wiertnice.

Wykopy na terenie pasa drogowego  zagescic do wsp. Is=1.0. szezegolnie  dokladnie
w sgsiedztwie studni.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ recznie odkrywki i okresli¢ rzeczywisty
(dokladny) przebieg istnicjacego uzbrojenia podziemnego. w oparciu o plan zagospodarowania
terenu i pod nadzorem przedstawiciela, wlasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany obickt budowlany kwalifikuje si¢ jako obiekt o prostej konstrukeji.

Budowe nalezy rozpoczaé od robot przygotowawczych .

- Wylyczenia trasy,

- przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu weiecia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

- wykonanie  kontrolnych odkrywek i sprawdzenia rzednych w  miejscu  wystepowania
istnicjgcego uzbrojenia.

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod rurociggami
kanalizacji sanitarnej  moze wystapi¢ woda gruntowa. Poziom zwierciadla wody gruntowe;j
uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszezach poziom wody gruntowej bedzie sic
podnosil. W micjscach wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnicnie 7a
pomoca iglofiltrow

6.Parametry techniczne obicktu budowlanego charakter. wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sysiednie
Obszar oddziatywania obicktu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 23 oraz art. 28 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dzialki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).
Nie przewiduje sie szkodliwego oddzialywania sieci kanalizacji sanitarnej na wody podzienne
oraz powierzchniowe. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje:

nickorzystnych zmian w $rodowisku przyrodniczym,

zmian w skladzie wod powierzchniowych i podziemnych

nickorzystnego wplywu na przylegle inwestycje i obickty kultury materialnej,

naruszenia warunkow korzystania 7 wod.

naruszenia wymagan z zakresu ochrony zdrowia i ludzi.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zabezpicezenie przeciwpozarowe wg stanu istniejacego, tj. ist. sieé wodociagowa O110mm

~

(dzialka nr. geodezyjny 336/2) wraz 7 istnicjacym hydrantem nadziemnym O80mm.



8. Uwagi koncowe

- Roboty wykonaweze prowadzi¢ zgodnie 7 dokumentacjq oraz przepisami BHP,

- Materialy uzyte do budowy przylacza sanitarnego winny posiadac wymagane aprobaty
i zgodnosei z normami oraz dopuszezenie do stosowania w budownictwie,

- Wykonaweca sieci ma obowiazek wykonania zageszezenia gruntu w pasie drogowym.

= Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie 7 instrukejg producenta,

-lrasa przewodow powinna by¢ geodezyjnie Wylyczona w terenie przed rozpoczgciem robot.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawezg trasy i rzednych
posadowienia uzbrojenia,

-~ Wszystkie napotkane, niczainwentary zowane instalacje traktowa¢ jako ¢zynne, powiadamiajac
o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub
likwidacji,

- Tam, gdzie w dokumentacji projektowej. zostato wskazane pochodzenie materialow (marka.
znak towarowy, producent) dopuszeza si¢ zastosowanie materialow rownowaznych o takich
samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, ktore zagwarantujg realizacje robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
i cksploatacyjnych nic gorszych od  zalozonych w wyze]  wymienionych  dokumentach
okreslajgeych zakres dokumentacji projektowej pod warunkiem ich dopuszczenia przez Zaklad
Komunalny w Radzilowie.

-Przed zasypaniem wykopow wszystkie elementy zglosi¢ do inwentaryzacji i odbioru przez
[nspektora Nadzoru [nwestorskiego oraz przedstawiciela Zaktadu Komunalnego w Radzilowic.

- Calosé robot montazowych. proby i odbiory nalezy wykonaé¢ zgodnic » "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru  sieci wodociggowych”,  Prawem Budowlanym
i sztuka budowlana.

Projektant : mgr inz. Anna Kurzgtkowska

Anna Kurzqtkowska
Lagister inzynier i odowisia
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Zat. Nr 1

Grajewo, dnia 12.04.2024 r.

Nazwa inweslycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 668, na dziatce nr 333 w miejscowosci Mscichy, gm. Radzitéw

Adres inwestycji: msc. Mécichy, Gmina Radzitow
Nr. ewidencyjny dziatek: 333

Obreb.: Mscichy 200403 2.0020

Jednostka ewidencyjna: Radzitbw 200403 2

Inwestor: Gmina Radzitow, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

OSWIADCZENIE

Projektant os$wiadcza, ze sporzadzony projekt architektoniczno -
budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest zgodny
z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé. Projektowany obiekt

budowlany kwalifikuje sie jako obiekt o prostej konstrukcji.

Projektant: mgr inz. Anna Kurzatkowska

Anna Kurz4inowska

wgister inzynier 1 narii srodowiska
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