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PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

budowy sicci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej Nr 668 Pigtnica Poduchowna -
Jedwabne — Przytuly Osowiec w miejscowosei Mécichy, gm. Radzilow.

Jednostka ewidencyjna: Radzitow 200403 2

Obreb ewidencyjny: Mscichy 200403 2.0020

Numery dzialek ewidencyjnych: 333

L. Przedmiot, zakres inwestycji i kolejno$é realizacji:

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na budowie sicci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej Nr 668 Pigtnica Poduchowna - Jedwabne —
Przytuly Osowice w micjscowosci Mscichy, gm. Radzilow. Budowa sieci kanalizacyjnej
umozliwi odprowadzenie  scickow  bytowo-gospodarczych  do gminnej sieci  kanalizacji
sanitarnej.

Zakres inwestycji :

Zaprojektowano wykonanie odeinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie robot:

-kanal sanitarny 0200 PVCX5.9mm SN8 Lita z wydluzonym kielichem o [=29.0m
2 wlgezeniem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce nr geod. 336/2.
Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej oznaczone na projekeie zagospodarowania terenu
symbolem SR8 i SR11 sa tematem odrebnego opracowania.

Kolejnos$¢ wykonania robét:

- przygotowanie podstawowego zaplecza budowy,

-geodezyjne wytyczenie trasy.

-roboty ziemne,

= wykonanie odkrywek istnicjacego uzbrojenia terenu (przewody telekomunikacyjne)
-wykonanic komor startowych dla przecisku sterowanego.

- montaz rurocigeow sieci kanalizacji sanitarnej@200mm PVC SNS. Rurociag wykona¢ w rurze
ostonowej stalowej dn350mm.

-wbudowanie studni rewizyjno-kontrolnych betonowych @1000mm

-proby i odbior wykonywanych prac,

-zakrycic rurociagow i projektowanych urzadzen,

-uporzadkowanic i doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

2. Warunki geotechniczne oraz informacja o sposobie posadowienia obicktu budowlanego
Projektowany obickt budowlany kwalifikuje sie jako obickt o prostej konstrukeji.

Budowe nalezy rozpoczac od robot przygotowawezych t/j:

- wytyczenia trasy,

- przy gotowania podstawowego zaplecza budowy.

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu weigeia do proj/istn. sieci kanalizacji sanitarnej.-
wykonanie kontrolnych odkrywek i sprawdzenia rzegdnych w miejscu wystgpowania istn.
uzbrojenia.



3. Rozwigzania techniczno-instalacyjne

Zaprojektowano wykonanie odeinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie robot:

-kanal sanitarny 0200 PVCX5.9mm SN8 Lita z wydluzonym kielichem o 1.=29.0m
7 wlaczeniem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dziatce nr geod. 336/2.

Sie¢  kanalizacyjng w pasie drogi wojewddzkiej dz. nr. geod. 333 wykona¢ metodg przecisku
hydrualicznego lub przewiertu sterowanego w rurze ostonowej stalowej ©¥350mm bez naruszania
konstrukeji jezdni i pozostalych elementow drogi (poboczy).

Przecisk — wykona¢ w rurze ochronnej stalowej 0350 mm a nastgpnie wprowadzi¢ rurg
przewodowy kanalizacyjng PVC-U 0O 200mm SN8 wraz z plozami dystansowymi np. Integra.
[Lgczenie rur kanatowych PVC wykonywaé na kielich i typowg uszezelke gumowa.

Wykopy na terenic pasa drogowego zagesci¢ do wsp. Is=1.0. szezegdlnie  dokladnic
w sasiedztwie studni.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac reeznie odkrywki i okreslic¢ rzeczywisty
(dokladny) przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. w oparciu o plan zagospodarowania
terenu i pod nadzorem przedstawiciela, wlaseiciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

Podstawowe wytyczne do przestrzegania dla materialow PVC, PE

- przewody 7z tworzyw sztucznych montowac przy temp +5°+30°C przy spelnieniu wszystkich
wymagan producenta zastosowanych elementow

- w przypadku mozliwosci zagrozenia kontaktem przewodow (z tworzyw sztucznych) z takimi
jak smola czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji
poprzez np. zainstalowanie rury oslonowej lub owiniecie grubg folig polietylenowy

- podloze nalezy wyprofilowaé tak, aby rura spoczywata na nim min 1/4 calej powierzchni

- przekopanie wykopu nalezy wypeni¢ piaskiem dobrze zageszezonym

- utrzymac kontrole wykonania podloza

- dno wykopu bez kamieni

- wszelkie roboty wykonaweze prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i urzadzen.

Podsypka:

- material nic moze by¢ zmrozony

- nic moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach > 20mm

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim.
erubose warstwy podsypki wyrownawezej powinna wynosi¢ min. 10 em.

Unika¢ pustych przestrzeni pod rurg.

Ulozenie kanatow:

Kanaly ulozy¢ j/n:

- Rury musza by¢ ukladane tak. zeby podparcie ich bylo jednolite.

- Zwroci¢ szezegOlng uwage na  zabezpieczenie rur przed przemieszezeniem podcezas
wypelniania wykopu, zageszezania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu Wykonawcy.

- Uklada¢ rury na podsypce wyrownawezej min. 10em. Podloze nalezy wyprofilowacé tak, aby
rura spoczy wala na nim min. 1/4 swej powierzchni,

- przekopanie wykopu wypenic¢ piaskiem odpowiednio zageszezonym,



- zasypka wraz z ubijaniem, warstwa piasku/zwiru z urobku warstwami max 10c¢cm do wysokosci
min 30cm ponad wierzeh rury.

Obsypka rurociagu:

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowicnia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosci warstwy
przynajmnicj 0.30m od pow. rury. Unika¢ zageszezenia mechanicznego w bezposrednim
zblizeniu do przewodow. Unika¢ pustych przestrzeni pod rurg.

Material stuzacy do wypelnienia musi spelniaé te same warunki co materiat do wykonywania
podsypki.

Wypelnienie dookola rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia powyzsze
wymagania. Inne materialy takie jak np. glina nic mogg by¢ uzyte.

Zasypka Wykopu:

W przypadku  stwierdzenia  wystapienia  soczewek glin, gruzu i gruntow organicznych
zastosowac miejscowa wymiang gruntu,

Nadmiaru gruntu rozplantowa¢ w miejscach planowanych nasypow, za wyjatkiem urobku
przewidzianego do wymiany z wywozem na stale miejsce wskazane przez Inwestora
Zaggszezenie urobku na terenie pasa drogowego do wskaznika zageszezenia 1.0 do wysokosci
podbudowy jezdni, wjazdow i chodnikéw — na warunkach wg odrebnego opracowania,

Stopien  zaggszezenia - zasypki - wykopu odebra¢  protokolami zgodnie 7z wymaganiami
technicznymi robot drogowych. Na terenach nieutwardzonych (np. zielen) wykona¢ zasypke do
rzedne) projektowanego terenu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob by spetniala wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).

Nic mozna uzy wac kamieni i glazow narzutowych, glin, gruzu i gruntoOw organicznych.,

4. Kolizje z istniejycym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majgee na celu zlokalizowanie istnicjacego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje
sanitarng krzyzujgce si¢ lub biegngce rownolegle 7z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié¢ w sposob zapewniajgey ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow projektowych
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest
imnformacji w instytucjach branzowych.

Zasady ogdlne prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych.

— Energetyczne linie napowietrzne.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych  bezposrednio  pod napowietrznymi  liniami
clektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow.
mniejszej niz:

1) 3 m - dlalinii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym | kV:

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej I kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

3)  10-m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;



4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;
5) 30 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasic wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-
wyladowezych zachowa¢ odleglosé. o ktorych mowa w punkcie 1. mierzong do najdalej
wysuni¢tego punktu urzadzenia wraz 7 tadunkiem.

Zurawic samojezdne. koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ si¢ na
nicbezpicezng  odleglos¢  do  napowictrznych  lub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktorych mowa w punkeie 1. powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

5. Odwodnienie wykopow

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, 7¢ w wykopie pod rurociggami
kanalizacji sanitarnej  moze wystapi¢ woda gruntowa. Poziom zwierciadla wody gruntowej
uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszezach poziom wody gruntowej bedzie sie
podnosil. W miejscach wystepowania wody gruntowe] nalezy zastosowa¢ odwodnicnie za
pomocy iglofiltrow.

0. Proba szcezelnoscei sieci kanalizacyjnych sanitarnej

Szezelnose kanalow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu 7z rur PVC nie powinien
nastgpic ubytek wody (Sciekow) w czasie trwania proby szezelnosci. Szezegoly  badan
szezelnosei przewodow kanalizacyjnych zawicra PN-92/B-10735. Probe szezelnosei oraz odbior
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

Probe nalezy przeprowadzi¢ odeinkami pomiedzy studniami rewizyjno-inspekeyjnymi.

7. Uwagi technologiczne
) Wykopy wykonywa¢ zgodnie z normg branzowa BN-83/8836-02 oraz przestrzegac
klasyfikacji gruntow wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.
2) Wykonanie robot mechanicznych max do glebokosci posadowienia 1/2 rury. Dokopanic
reczne.

d
~—

W czasic budowy zachowa¢ wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odleglosei od skrajnego.
czynnego przewodu istn. linii napowietrznej. W innym przypadku dokonaé CZASOWELO
wylaczenia linii energetyeznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty wykonywac
recznic. Wskazane na ctapie realizacji sieci wodociggowej roboty wykonywaé przy
wylgezonej sieci elektryeznej napowietrznej po uzyskaniu zgody ZE Grajewo.

4) Bezwzglednie przed rozpoczeciem  robot ziemnych dokona¢ odkrywek ewentualnic
wystepujacego  istn.  uzbrojenia  (w  tych migjscach  roboty wykonywa¢  recznic
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei).

LN

Calose robot wykona¢ zgodnie 7 czedeig graficzna i .,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych™ tom 11 - ~Instalacje sanitarne i przemystowe™
oraz. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych™ opracowanych przez Polska Korporacje Techn. Sanit. S.G.G. i K. Przy
wspolpracy 2 M.G.P. i B. Oraz C.O.B.R. Tech. Inst. ..Instal”.

6) Dojazd do poszezegolnych migjse istnicjacymi drogami.

7) Zastosowaé  materialy spelniajace  wymagania gestora  sieci, zgodnie z warunkami
technicznymi wydane przez gestora sieci. Zmiana elementdéw na inne tylko pod warunkiem



- zasypka wraz z ubijaniem, warstwg piasku/zwiru z urobku warstwami max 10c¢m do wysokosci
min 30cm ponad wierzeh rury,

Obsypka rurociggu:

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowicenia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosei warstwy
przynajmnicj 0.30m od pow. rury. Unika¢ zageszezenia mechanicznego w bezposrednim
zblizeniu do przewodow. Unika¢ pustych przestrzeni pod rurg.

Material stuzacy do wypelnienia musi spetniaé¢ te same warunki co material do wykonywania
podsypki.

Wypelnienie dookola rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materialy takie jak np. glina nie moga by¢ uzyte.

Zasypka Wykopu:

W przypadku  stwierdzenia wystapienia  soczewek glin, gruzu i gruntow organicznych
zastosowac miejscowg wymianeg gruntu.

Nadmiaru gruntu rozplantowa¢ w miejscach planowanych nasypow, za wyjatkiem urobku
przewidzianego do wymiany z wywozem na stale miejsce wskazane przez Inwestora
Zageszezenie urobku na terenie pasa drogowego do wskaznika zageszezenia 1,0 do wysokosei
podbudowy jezdni, wjazdow i chodnikow — na warunkach wg odrgbnego opracowania.

Stopien  zageszezenia  zasypki wykopu odebraé  protokotami zgodnie 7z wymaganiami
technicznymi robot drogowych. Na terenach nieutwardzonych (np. ziclen) wykona¢ zasypke do
rzgdnej projektowanego terenu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob by spetniala wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi. chodnika czy terendw zielonych).

Nie mozna uzywa¢ kamieni i glazow narzutowych, glin, gruzu i gruntow organicznych.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé w migjscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje
sanitarng krzyzujace si¢ lub bicgnace rownolegle 7z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposOb zapewniajacy ich eksploatacie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow projektowych
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Zasady ogolne prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych.
— Energetyczne linie napowietrzne.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub
maszyn 1 urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
clektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow.
mniejszej niz:

1) 3 m - dlalinii 0 napi¢ciu znamionowym nicprzekraczajacym | kV;

2) 5 m-dlalinii 0 napigciu znamionowym powyze] 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
3) 10-m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV. lecz nieprzekraczajgcym 30 kV
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zgody Inwestora 1 Gestora sieci. Wszysikie zastosowane urzadzenia winny posiadac
stosowne dopuszezenia do stosowania.

Kazdorazowo. edy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub Nazwe jego
producenta. nalezy przez to rozumie¢ rownies inny produkt o parametrach mu
odpowiadajacych  pod  warunkiem zgody Inwestora 1 Gestora sicci. Alternatywa
zastosowania rur PVCX5.9mm SNS Lita Jest zastosowanie rur PE SDR 17 225x13.4mm,
pod warunkiem utrzymania parametrow technicznych.,

Po wykonaniu proj. uzbrojenia przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej (operat geodezyiny w 3egz. oraz. w wersji elektronicznej w formacie dxf. dwg
1 pdh) oraz zglosi¢ do odbioru technicznego w Zakladzie Komunalnym w Radzilowie.

10) Przed zasypaniem wykopow wszystkie elementy zglosié do inwentaryzacji i odbioru przez

przedstawiciela ZK w Radzilowie.
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Zat. Nr 1

Grajewo, dnia 12.04.2024 r.

Nazwa inweslycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewddzkiej Nr 668, na dziatce nr 333 w miejscowosci Mécichy, gm. Radzitow

Adres inwestycji: msc. Mscichy, Gmina Radzitéw

Nr. ewidencyjny dziatek: 333

Obreb: Mscichy 200403 2.0020

Jednostka ewidencyjna: Radzitbw 200403 2

Inwestor: Gmina Radzitow, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

OSWIADCZENIE

Projektant oswiadcza, ze sporzadzony projekt techniczny budowy sieci
kanalizacji sanitarnej jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma
stuzy¢. Projektowany obiekt budowlany kwalifikuje si¢ jako obiekt o prostej

konstrukgcji.

Projektant: mgr inz. Anna Kurzatkowska

Anna Kurzatkowska
gister inkynier i neni srodowiska
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