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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szezegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgcee wykonania i odbioru robot zwigzanych

z budowag sicei kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej Nr 668 Pigtnica Poduchowna
- Jedwabne — Przytuly - Osowiec w miejscowosci Mscichy, gm. Radzilow.

Jednostka ewidencyjna: Radzitow 200403 2

Obreb ewidencyjny: Mscichy 200403 2.0020

Numery dzialek ewidencyjnych: 333

[.2. Zakres stosowania SST

Specylikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji
wymienionej w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizac)i sanitarnej.

Zakres inwestyeji obejmuje  budowe odeinka sieci kanalizacji sanitarnej od projektowancj
studni SR8 do projektowanej studni SR11 w obrgbie miejscowosci Mscichy na dzialce
o nr geodezyjnym: 333,

Projektuje si¢ kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U SN§ Lita ©200mm o dlugoscei
[.=29,0m. Projektowane studnic SR8 i SR11 sg tematem odr¢gbnego opracowania.

Siec kanalizacji sanitarnej  w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wykona¢ metodg przecisku
hydrualicznego w rurze ostonowej stalowej O350mm bez naruszania konstrukeji jezdni
i pozostalych elementow drogi (poboczy).

UWAGA: Niniejsza SST jest integralng cze¢scia dokumentacji projektowej i dlatego
nalezy ja rozpatrywaé lycznie z projektem architektoniczno - budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Speeyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
scickow socjalnobytowych, technologicznych, poprodukeyjnych i gospodarczych.

1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna — przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie
scickow socjalno bytowych do projektowanej oczyszezalni scickéw w Radzitowie.

1.4.3. Przewod kanalizacyjny - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do odprowadzania
scickow z budynkow mieszkalnych.

L. 4.4, Rura przeciskowa — rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkodami bez
wykonania wykopu.

1.4.5. Podpory slizgowe — podparcia przewodu kanalizacyjnego w rurze ochronnej.

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — studzienka na przewodzie kanalizacyjnym stuzaca
do eksploatacji sieci kanalizacyinej.

1.4.7. Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgea w przyblizeniu wymiarom rzeczy wistym
Wyrazonym w min.



1.4.8. Odleglosé bezpieczna — najmniejsza dopuszezalna odleglos¢ mierzona w plaszezyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowy 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgee materialow.

2.1. Rury kanalizacyjne z (PVC) kiclichowe— faczone przez weisk na specjalng uszezelke
SUMoOwy.

2.2. Rury ochronne — stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 zabezpieczone powlokyg
wykonang fabrycznie z polietylenu lub ZO2 lgczone przez spawanie.,

2.3. Rury polietylenowe PE — cisnieniowe — wg PN-EN 12201-2:2003 laczone za pomocy
ksztaltek elektrooporowych PN-EN 12201-3:2003

2.4, Rury przeciskowe — wg PN-79/H-74244 faczone przez spawanie na styk.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy

Skladowanie  powinno odbywac¢ si¢ na terenie rdwnym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.,

2.5.1. Rury PVC

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo na podkladach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocy
klinow drewnianych przybitych do podkladow.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uklada¢ wg srednic, w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszezegolnych asortymentow.

2.5.2. Rury polictylenowe PE

Sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od
kamieni lub innych materialdow mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podezas transportu
rury ulegly deformacji, nalezy przeciac tasmy stalowe opasujgce wigzki i przesunac kliny. Tam
edzie  powierzchnia jest rowna nalezy. stosowaé drewniane kantowki, zapewniajgce
wystarczajaca powierzehni¢ nosng. Powinna ona mie¢ szerokos¢ co najmniej 20cm a rur nie
nalezy uklada¢ warstwowo.

2.5.3. Ksztaltki i crmatura

Ksztaltki 1 armaturg oraz uszezelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz
suchym.

2.6. Odbior materialow na budowie

o Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnoscel z danymi producenta.

* Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawea przystepujgey do wykonania kanalizacji sanitarne] powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek przedsi¢biernych do wykonywania glebokich wykopow
- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu mechanicznego do zageszezania gruntu

- sprzetu recznego (ubijakodw) do zageszezania gruntu
- werggarek mechanicznych

- betoniarki kolowe;j

- beczkowozu

- ubijarki wibracyjnej lub wstrzgsarki ptytowe.

3.2. Do robot montazowych mozna stosowac :
“welggarke reezng,

- welggarke mechaniezng,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowyladowawczy,

- urzadzenia mechaniczne do cigcia stali,

-~ wibratory,

- urzgdzenie do przewiertu,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu,

Rury stalowe powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej.

Przy transporcie rurPVC/ PE nalezy zachowac nastgpujgce wymagania :

sprzewoz rur moze odbywad sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze
powictrza od 0oC do +300C,

eutozenie rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekladek
z tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

Przy wiclowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ scian
srodka transportowego wigeej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszezegolne warstwy rur
nalezy przektada¢ materialem wysciolkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementow armatury, nalezy stosowac przekladki, rozpory,
kliny 7z drewna, z gumy i innych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

o5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sicci
kanalizacyjnej.

5.2. Roboty przygotowawcze



« podstawe wytyezenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna
» Wytyczenie w terenie osi sieel kanalizacyjne) przez odpowiednie stuzby geodezyjne,
z zaznaczeniem punktow zalaman trasy oraz wlaczenia do istniejgce] sieci. Przed
przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscach wlgezenia.

«Usuni¢cie nawierzehni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istnicjacymi
drogami lokalnymi. Zdjety material nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemig. Material z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢
na micjsce wskazane przez Inzyniera.

«Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilodci wbudowac repery
tymezasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

o W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ nicbezpicczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznic ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc oznaczy¢ swiatlami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

wykopy pod wodociag nalezy wykonywacé rgeznie, o $cianach pionowych lub mechanicznie ze
skarpami zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu
do glgbokosci Sm zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

« w gruntach bardzo spoistych 2:1,

* w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i1 skalistych spekanych 1:1,

* w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1.25,

* w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu 7 pasa terenu szerokogei rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od micjsca wlgczenia z istnicjaca siecig kanalizacyjng.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Wydobyta ziemig nalezy skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglogei 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0CZySZCZane 7 wyrzucane] ziemi.

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15¢cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian jest zlozone z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o diugosci 4.0-5.0m,
2 ktorychkazda stanowi catosé. Polgezenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szezelnie.

Umocnienie Scian sklada si¢ 7 trzech elementow :

a) wyprasek ulozonych poziomo, przylegajacych do scian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek).

¢) okraglakow jako poprzeczne rozpory

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat i oskardow. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzehnig terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkow gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.

5.4. Podsypka



Dla sieci kanalizacyjnej budowanej w gruncie suchym, o podiozu nie piaszezystym, nalezy
wykona¢ podsypke z gruboziarnistego zwiru o grubosci 20cm. Podsypke nalezy zagesci¢
sprzetem mechanicznym.

5.5. Roboty montazowe

Przewody kanalizacyjne nalezy ukladac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada si¢ i montuje
przewod kanalizacyjny.

5.5.1. Gl¢bokosé¢ ulozenia przewodu

Glebokose ulozenia sieet kanalizacyjnej, powinna by¢ zgodna z projektem technicznym.
5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly
uszkodzenia rur oraz izolacji rur stalowych ochronnych w czasie transportu z placu budowy na
micjsce montazu,

5.5.3. Opuszezanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszeza¢ powoli 1 ostrozni, r¢geznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu.

5.5.4. Ukladanie rur

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi
budowanej sieci kanalizacyjnej. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety 1 scisle
powinna przylegac do podloza na calej swej dhugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczyé
przed przesunigeiem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym ulozeniu rury
w wykopie, rure nalezy podniesé 1 wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku dobrze
ubitego. Niedopuszezalne jest wyréwnanie podloza rury przez podlozenie kawalka drewna,
cegly lub kamicnia. Opuszezong do wykopu rure uklada si¢ na przygotowanym podlozu,
centryeznie 7 wezesnie] ulozonym odceinkiem rury. Fagczenie rur poliestrowych uszezelka
EPDM a rur PVC przez weisk na uszezelke gumowa. Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byla zapewniona szczelno$é przy probie sieci na szezelnosc.

Przy montazu przewodu PE powinno si¢ wykona¢ nast¢pujgce czynnosci :

eprzecicgeic rury

*zukosowanie bosych koncow pod katem 150

*na bosym koncu zaznaczy¢ glgbokos¢ zlacza

* nasmarowac bosy koniec talkiem lub pastg bhp

* podczas weiskania sprawdzi¢ osiowosc zlgeza

Przed ukonczeniem dnia roboezego, nalezy zabezpieczy¢ konce rur sieci kanalizacyjnej przed
zamuleniem wodg deszezowg. Po ulozeniu rur nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do
wysokosei 30em ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach polgczen
nalezy pozostawic¢ odkryta siec¢ dla dokonania sprawdzenia szezelnosci w czasie trwania proby.
5.5.5. Rury stalowe ochronne

Rury stalowe nalezy fgezy¢ przez spawanie na styk spawarka elektryczng lub gazowy. Do
spawania nalezy stosowa¢ materialy spawalnicze o wlasciwosciach nie gorszych niz
wlasciwosel materiatu rur. Miejsca spawow nalezy starannie oczysci¢ do 11 klasy czystosci |
zabezpicezy ¢ rekawem

termokurczliwym.



5.5.6. Rury stalowe przewiertowe
Kolejnosé robot przy wykonaniu przewiertu :
e wykonanie komor roboczej i odbiorczej.
e umocowanie scian komor,
e wykonanic odwodnienia (podsypka + drenaz),
e wykonanic sciany oporowej,
e montaz urzadzenia do wykonywania przewiertu,
e wykonanic przewiertu rurg stalowg,
e demontaz urzgdzenia do wykonywania przewiertu,
e rozbiorka sciany oporowej,
e montaz konstrukeji wsporezej wodociggu w rurze stalowej przewiertowej w sposob podany
w n.5.5.0.,
e rozbiorka umocnienia $cian komor roboezej i odbiorezej,
o odwoz nadmiaru ziemi z przewiertu na miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.5.7. Zasypywanie sieci kanalizacyjnej do wysokosci strefy niebezpiecznej

30cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie wodociggu nalezy rozpoczgé od rownomiernego obsypania rur z bokow
z dokladnym ubiciem piasku. warstwami grubosci 10-20c¢m, z podbiciem pachwin. Ubicie
piasku ubijakami o réznym ksztalcic i ciezarze 2.5 do 3,5kg.
Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nic uszkodzi¢ izolacji rur stalowych, oraz nie
uszkodzi¢ rur polietylenowych.
Niedopuszezalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurociggu na odcinku strefy
nichezpieczney.
5.5.8. Zasyp rurociggu do poziomu terenu
Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z zaggszezeniem
mechanicznym. zasypywanie wykopow podezas mrozow jest niedopuszezalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzynicra.
5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Zageszezanie gruntu
w wykopach wykonac zgodnie z Specyfikacjg Techniczng.
5.6.1. Zasyp wykopu obiektowego
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian komor i studzienek kanalizacyjnych nalezy
przystapic do zasypywania wykopow. Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich nie
zawierajgeych kamieni, torfu i pozostatosci materialow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢
warstwami grubosci 0,25m 7z zageszezeniem recznym lub mechanicznym. Pozostaly nadmiar
ziemi 2 wykopu nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inzyniera.,
5.6.2. Rozbiorka umocnienia §cian wykopu
lednoczesnie 7z zasypywaniem rurociggu nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia. Przy
zwalaniu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajgeym gruncie. W miejscach zagrozonych
wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna
prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.
5.6.3. Wiyczenie do istniejgeej sieci



Roboty przy wykonaniu wlgezenie do istnicjgeej studzienki kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem jej wlasciciela lub uzytkownika. Podlgezenie wybudowanej sieci nalezy
wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szezelnosci. Przed przystgpieniem do robot nalezy
powiadomic¢ wlasciciela sicci kanalizacyjnej oraz przygotowac odpowiednie materialy i sprzet
tak, aby czas wlgezenia sieci byt jak najkrotszy. Wigezenie do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej zgodnie z czescig graficzng przedmiotowe

dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotycezace kontroli jakoscei robot wg Specyfikacji Techniczne)

6.1. Badanie zgodnoS$ci z Dokumentacjg Projektowy

Badanie zgodnosei wykonanych robot 2 Dokumentacjg Projektowg nastgpuje przez :

e sprawdzenic czy zmiany zaistniale w trakceie wykonywania robot zostaty wprowadzone do
Dokumentacyi Projektowey,

e sprawdzenie czy wykonane zostaly dostatecznie umotywowane,

e sprawdzenie czy przedlozone zostaly wszystkie dokumenty.

6.2. Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialow nastgpuje poprzez poréwnanie ich
cech 7z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materialow 1 elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porownujge rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentac)i
Projektowe;.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne
i porownanie z Dokumentacjg Projektows oraz uzytkowanym sprzgtem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez

e pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1o 1 poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowa.

e sprawdzenic odplywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne.,

e pomiar glebokosei wykopu z doktadnoseig do 0. 1m.

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nast¢pujacym wymaganiom :

e ma naturalng wilgotnosé.

e nic zostal podebrany.

e jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.5. badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora 1 laty,
7z dokladnoscig do lem i pordwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.



6.3.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie  wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego
w podiozu naturalnym i pomiar glgbokosei zwierciadla wody gruntowej od poziomu podloza
naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsgezajgeej z piasku z doktadnoscia do 1em. Pomiar nalezy
wykonaé¢ w odst¢pach nie wigkszych niz 50m.

6.4. Badania w zakresie gl¢bokosci ulozenia przewodow

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy wysokosci
hn migdzy zmierzong rz¢dng, a rzedng terenu.

6.5, Badania w zakresie podloza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podloza wzmocnionego

Sprawdza si¢ zgodnos¢ wykonanego podloza wzmocnionego z Dokumentacja Projektowg
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podioza z dokladnoseia do 1em. Pomiar nalezy
wykonac w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodow oddalonych
od siebie co najmniej o 3m.

6.5.2. Badanie dopuszezalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podloza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnic wybranych miejscach od siebie oddalonych co najmniej o 30m z dokladnosceig lem.
6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku

Przeprowadza si¢ je przy uzyciu law celowniczych. W przypadku roznicy nalezy dokonac
pomiaru latg celowniczg 7 dokladnoscig do Imm w odleglosei co najmniej 30m.

6.6. Badania w zakresic ulozenia przewodu

6.6.1. Badanie ulozenia przewodu na podlozu

Przewod powinien by¢ tak ulozony, aby opieral si¢ na nim na calej dlugosci 1 co najmniej na %
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzy w sztucznych dopuszezalne odchylenie osi wynosi 1em. Badanie przeprowadza
si¢ na latach celowniczych w odleglosciach co 30m, z doktadnoseig do Tmm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla  dopuszezalne  odchylenie  rzednych  ulozonego  przewodu, od  przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ +1mm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢
w odleglogei co 30m, z dokladnoscig do ITmm za pomoca laty niwelacyjnej i niwelatora.

0.0.4. Badanie zmiany kierunkow przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
wykonaniu kinety o wlasciwym kacie zalamania w studni kanalizacyjne;j.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszezaniem si¢

Badanic prawidlowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 porownanie
z zabezpicezeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Badanic zabezpieczenia przewodu przy przejsSciach pod stalymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidlowoscei wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzanie prawidtowoscei wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar :

o wysokosci warstwy zasypki nad wicrzchem rury i nad kluczem zasuwy,



e zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,

e skontrolowanie zageszezenia podsypki z bokow rur,

Pomiar nalezy wykonac w trzech dowolnie wybranych migjscach odleglych od siebie 0 30m, z
dokladnoscig do 10em

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozjg

Sprawdzenie prawidlowoscei wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych przed
korozja. wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne :

e izolacj¢ powierzchniowa rury i zlgezy nalezy wyrywkowo opuka¢ mlotkiem drewnianym i
stwierdzic¢ czy izolacja przylega trwale do calej powierzchni,

e nalezy skontrolowac styki 1 zmierzy¢ szerokos¢ zakladow z dokladnoscig do Tem.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szezelnose odeinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow przy probie na szezelnosé
nie byto ubytku wody w studni kanalizacyjnej.

6.7.1. Badanie szczelno$ci odeinka przewodu probg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-
10725, Dlugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz S0m.
Przewdd nie moze by¢ zewnatrz zniszezony. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odeinka przewodu powinny by¢ zamknigte za
pomocy odpowiednich zaslepek z uszcezelnieniem. Przewod na calej dlugosci powinien by¢
zabezpicczony przed przesunigeiem w planie i w profilu.

Wykopy powinny by¢ zasypanc piaskiem do wysokosci polowy $rednicy przewodu, piasck
powinien by¢ ubity dokladnie 2 obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w Srodku
obsypana do gory piaskiem, za wyjatkiem zlgczy.

6.7.2. Opis badan

Napelnienic odeinka przewodu woda nalezy w miarg mozliwosci rozpoczac od wyzej polozonej
studni kanalizacyjnej a nastgpnie rurociagu, przeprowadzic powoli, aby umozliwi¢ usunigcie
powictrza z przewodu. Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy utrzymac ja w czasie
2 podzin w rurociagu a nastepnie wyjac korek 1 spuscic jg do sieci kanalizacyjne;j.

6.8. Proba szezelnosSci przewodu

W chwili rozpoczeeia proby szezelnosdei przewodu nalezy zanotowaé czas oraz zaznaczy¢
w studni kanalizacyjnej poziom wody a nastepnie obserwowac lustro wody w studzience
kanalizacyjnej w czasie 2godzin.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowy wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest Imb kazdej srednicy.

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot.

8.1. Odbior techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odeinek budowy sieci kanalizacyjnej.

Odbior techniczny czesciowy jest to odbior poszezegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu
a mianowicic : podloza, przewodu i studzienek.

Przedlozone dokumenty :
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a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
oraz szkice zdawezo — odbioreze.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgee poziom wod gruntowych.

¢) Danc odnosnic punktow nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rzedng.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdluz i w poprzek trasy kanalu.

¢) Dziennik Budowy

[) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

8.2. Odbior koncowy techniczny

Jest to odbior techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczgeych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty :

a) Wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czgsciowych,

b) Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

¢) Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czg¢sciowych i koncowych powinny by¢ ujete
w formic protokolu, szezegolowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dolaczone w sposob trwaty 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spelnione.

Jezeli ktorekolwick z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostato spelnione.,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niczgodna z wymogami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa platnoSei

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow wybudowanej sieci kanalizacyjnej
kazdej srednicy 1 materiatu rur,

(‘ena wykonania robot obejmuje :

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialow,

e wykonanie 1 umocnienie scian wykopu,

e przygotowanie podloza,

e wykonanic przewiertu .

wykonanic studzienek kanalizacyjnych,
e ulozenie rur ochronnych,

e wykonanie proby szczelnosci kanalu,

wlgczenie do istniejgee] studzienki kanalizacyjne) wykonanej sieci
e zasypanic wykopu,

odwozu nadmiaru ziemi
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e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

e wykonanic geodezyjne) inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane

I. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obickty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetonowe, Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

wn

. DIN 16868 Rury nawojowe z zywic poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym (UP
Gl ) 7z wypelniaczem

6. PN-B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze

9. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[1. PN-B-32250 Materialy budowlane, woda do betonow i zapraw.

[2. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

3. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

14, PN-H74051/00 Wlazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

[5. PN-H-74051/01 Wlazy kanalowe. Klasy A ( wlazy typu lekkiego )

16. PN-H-74051/02 Wlazy kanalowe . Klasy B. C, D ( wlazy typu cigzkicgo )

17. PN-1-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszezowych. Wymagania i badania.

18. PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania.

19. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

21. BN-62/6738-03.,04,07 Beton hydrotechniczny

22. BN-78/6741-07 Wyroby przemyslu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
23. BN-83/6744-08 Rury betonowe,

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i pospotka.

25, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

26. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

27. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

28. BN86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

29, PN-02/B3-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu.

30. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

—_—

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe Wymagania techniczne.
. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

L W W

I
2
3. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

(8]
4
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35. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

36. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowe;j.

37. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowe.

38. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

39, Instrukcja zabezpieczajaca przed Korozja konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r.

40. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe ( lipiec 1980 )

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipicc 1980 )

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiee 1980 )

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki écickowe do odwodnienia drog ( pazdziernik 1983 )

41. Katalog powtarzalnych elementow drogowych™ opracowany przez ,, Transprojekt ., W-wa

42. Katalog nakladow rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 4-05, KSNR 1, KSNR4.

43. Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogolnych warunkow

o prace projektowe w budownictwic oraz o wykonanie inwestycji, robot i remontow

budowlanych.

44. Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniajaca uchwale

W sprawie jw.

45. Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 pazdziernika 1985 r. pozycja 210 zmieniajgca uchwale

W sprawic jw.

40. Tymczasowa instrukeja projektowania i budowania przewodow kanalizacyjnych z rur

~Wipro” wydana przez Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 1.

47. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych: cz¢s¢ 11 — Roboty

instalacji sanitarnej i przemystowej — Warszawa 1988.

48. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych — opracowane przez BPC Wik .Cewok™ 1 BPBBO Miastprojekt Warszawa

zaakeeptowane 1 zalecane do stosowania przez Zespol

Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez prezydenta m.st. Warszawy — sierpien

1984 r.

49. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych nadane

przez Polska Korporacje Techniki  Sanitarnej, Grzewcezej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej
/arszawa 1996r.

50. Instrukeja  projektowania 1 wykonywania kanalow z rur zywic poliestrowych

wzmocnionych wloknem szklanym wydana przez przedsigbiorstwo ,,OWENS-CORNING

Fternit Rohre GmbIH™ generalnego przedstawiciela w Polsce ,LAUTOMATION & FLUDI

TECHNIK™ Poznan ul. Naramowicka 76 .

51, Kanalizacja zewnegtrzna — Informacje techniczne ,, WAVIN™,

52 Instrukeja stosowania systemow ,, WAVIN™ w drogownictwie (rury kanalizacji zewnetrzne;j

i rury drenarskie).

53. Instrukcja stosowania systemow WAVIN™ w drogownictwie (studnie kanalizacyjne

wlazowe i inspekeyjne).

54. Inne materialy producentow rur kanalizacyjnych i elementoéw prefabrykowanych.
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