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Informacja dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia  w planie
BIOZ przyv budowie sieci kanalizacji sanitarnej

’odstawa opracowania

Istawg opracowania jest niniejszy projekt architektoniczno- budowlany oraz art.20 ust.1 pkt
ustawy  Prawo  budowlane (Dz.1).2023.0.682 — Obwieszezenie  Marszalka  Sejmu

:czpospolitej Polskie) -tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).

res niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

nia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2 planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003r.)

Zakres robot dla  calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
szezegolnych obiektow
cresem opracowania objeto budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej
668 Piatnica Poduchowna - Jedwabne — Przytuly Osowiec w miejscowosci Mscichy.
Radzitow na dziatkach o nr geodezyjnym: 333
nostka ewidencyjna: Radzitow 200403 2
reb ewidencyjny: Mscichy 200403 2.0020
mery dzialek ewideneyjnych: 333; 336/2; 31
res robot obejmuje budowe sieci kanalizacii sanitarne;.
lejnose  realizacji  poszezegdlnych  obiektow  wynika¢ winna  z  harmonogramu  robot
rzadzonego przez kierownika budowy.
calos¢ zamierzenia budowlanego skladajg si¢ prace, ktore opisane zostaly w projekeie
hitektoniczno - budowlanym.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

en objety niniejszym opracowaniem lezy w pasie drogowym drogi wojewaddzkiej.
terenie wystepuje istniejgee uzbrojenie:

:¢ elektroenergetyezne eN,

¢ wodociagowa O160mm, O150mm,

n. kable telekomunikacyjne tA.

ogl komunikacyjne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
srozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zvnne podziemne i naziemne elementy infrastruktury technicznej ( przewody energetyczne,
menty oswietlenia ulicznego, przewody telekomunikacyjne, rurociagi wodociggowe),

zdnia bitumiczna drogi wojewodzkiej Nr 668 (czynny ruch kolowy).

vkopy liniowe — powyzej 1,50m,

awierzehnie nieutwardzone.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot
dowlanych, okreslajacych ich skal¢ i rodzaje zagrozein oraz miejsce i czas ich
stypienia z wykazem rodzaju robot budowlanych wym. w art.21a ust. z dnia 7 lipca 1994
- Prawo budowlane, ktore nakladajy na kierownika budowy obowiazek opracowania
nu ,,BIOZ”, zgodnie z w/wym. rozporzadzeniem
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[dentyfikuje si¢ nastgpujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktore moga wystapi¢ podczas
realizacji robot budowlanych:

- wykopy o glebokosei od 1.8m do 2,5m.

-osuwanie si¢ ziemi:

-nicbezpicczenstwo wpadnigeia pracownika do wykopu, zejscia pracownika do wykopow winne
odbywac si¢ przy uzyciu drabinek; :

- upuszezenie narzedzia roboczego,

-wpadnigeie do wykopu koparki lub innego sprzetu;

-upadek pracownika;

-przysypanic ziemia;

-upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego;

-przygniecenie pracownika;

-skaleezenia, urazy i sttuczenia pracownika;

- porazenie  pradem elektrycznym  przy  przejsciach pod  liniami energetycznymi  prace
wykonywac recznie;

('zas wyslapienia zagrozenia okresla sig na okres prowadzenia robot.

0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szezegélnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umicjetnosei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpicezenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieezenstwa i higieny pracy przed dopuszezeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie w dziedzinie bezpicczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

eSzkolenie  wstepne ~Instruktaz — ogolny™:.  instruktaz  stanowiskowy™. zapoznanic
2 ryzykiem zawodowym zwiagzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo
zatrudnienic  pracownicy przed dopuszezeniem do  wykonania pracy. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresic BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresic nie dtuzszym niz 6
micsigey od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na
pismic oraz odnotowane w aktach osobowych.

*Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych. powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadzicj niz
raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szezegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej nizraz  w roku.

Wykonywanic prac przy urzadzeniach i instalacjach clektroenergetycznych:

I Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy. mogg by¢ wykonywane:

1) przy calkowicie wylgezonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napicciem.



4) Odlegloscei wokol nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czescei
snajdujacych si¢ pod napigeiem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napigcia i strefy
prac pod napigciem, wynosz:

Napi¢cie znamionowe  [Strefa

urzadzenia prac pod napigciem prac W poblizu
napi¢cia

kV m m

do | do 0,3 powyzej 0.3 do 0.7

howyzej | do 30 do 0.6 owyzej 0,6 do 1.4

110 do 1.1 owyzej 1.1 do 2,1

2. Odleglosci okreslone w ust. 1. dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napigciu
snamionowym do 1 kV. dotyeza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych
odpowiednich do wystepujgeych warunkow pracy.

4. Prace pod napigciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu - wymaganych narzedzi 1 $rodkow  ochronnych, okreslonych w  instrukeji
wykonywania tych prac.

7. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajageym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szezegolnego  zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczny
i sprawny komunikacje, umozliwiajgca szybkyg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
a) instruktaz pracownikdw,
b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
¢) rozmieszezenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)
d) rozmieszezenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego.
¢) rozwigzanic ukladow  komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosei komunikacji do przyleglych dzialek.
[) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez j/n:
- Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych

Stosowanie kladek dla potrzeb przejsé i drabin

- Systematyczng kontrole stanu deskowania

- Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp

- Bezwzgledne przestrzeganic zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie
na sciany wykopu (min. 3+5 m)

- Staly dostep do podreeznej apteczki



Zagrozenia z tytulu pracy maszyn budowlanych

- Po zakonezonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0sob postronnych przy jednoczesnym wylaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.

- Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprz¢tem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablow3 linia elektroenergetyczng

- Prace mozna wykona¢ w odleglosci nie mniejszej niz 5m.

- Kable w gruncie traktowaé jako czynne bedgcee pod napieciem.

- W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonaé recznie

- Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenic budowy nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownikow,
Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

Srodki techniczne zapobiegajgce nicbezpieczenstwu w strefach zagrozenia

- Przenoséne bariery

- Tasmy ostrzegawcze

- Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

- Lacznose telefoniczna w biurze budowy

- Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

- Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wlazu.

- Wykopy wykonywane jako szalowane

- Ustawianic w poblizu 0sob pracujacych w  wykopach sprawnych technicznie drabin
cewakuacyjnych.

- Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napigciem. roboty w poblizu prowadzi¢
pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych.

- Przy pracach ze swiatlowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

- Bezposredni nadzor nad bezpicczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista. stosownie do
zakresu obowiazkow.

- Obowigzuje zasada, 7ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i
pelni obowigzki osoby Kierujacej pracownikami.

- W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac pracg i o zaistnialej sytuacji powiadomic
kicrownika robot, kicrownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

- Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapicciowym. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgeq instrukejg eksploatacji oraz
zasadami bezpicezenstwa i higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:

- Zabezpicezy ¢ miejsce wypadku

- Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie,
policje, straz pozarng



- Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zakladu. Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnic z wymogami prawa

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 11
2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczgciem robot na budowie / planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (PLAN BI0OZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

Ponadto przy prowadzeniu robot, eksploatacji kanalow i sieci k.s. nalezy przestrzega¢ ogoinych
zasad bezpicezenstwa i higieny pracy, wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

Ponizej podaje sig tylko najwazniejsze zasady bhp.:

- Scicki  bytowo-gospodarcze, ze wzgledu na mozliwg obecno$¢ w  nich  bakterii
chorobotwdrezych,  stanowia  powazne niebezpicczenstwo dla  zdrowia  pracownikow
zatrudnionych przy eksploatacji. W zwigzku z tym pracownicy ci powinni by¢ co najmnicj raz w
roku poddawani badaniom lekarskim.

- Otwarty wlaz powinien by¢ zabezpieczony przenosng barierka ochronng (w trakcie prac).

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach przystosowawczych i eksploatacji powinni posiada¢
umicjetnose niesienia pierwszej pomocy w razie nieszezesliwego wypadku. Ponadto powinni
przejs¢ przeszkolenie z zakresu b.h.p.

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie ciazy¢ opracowanie planu W»BI1OZ",
zgodnic z w/wym. rozporzadzeniem.

Opracowal:
Projektant mgr inz. Anna Kurzgtkowska
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