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WARUNKI BUDOWY
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr.668 w miejscowosci
Mscichy .

Zgodnie z rozdziatem V regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na
terenie Gminy Radzitdw, przyjetego uchwatg NR XXXI/235/2021 Rady Gminy Radzitéw z
dnia 29 lipca 2021 r. oraz wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych budowy sieci z
dnia 20 marca 2024 r, Zaktad Komunalny w Radzitowie informuje, ze budowe kanalizaciji
sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej nr.668 w miejscowosci Mscichy , 19 — 213 Radzitéw,
nalezy projektowa¢ wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI BUDOWY SIECI:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni rewizyjnej SR 8 do studni rewizyjnej
SR 11 wykona¢ w rurze ostonowe;j

Podczas projektowania sieci kanalizacji nalezy stosowaé kanaty kryte. Srednica kanatow
grawitacyjnych: FI 200 mm.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé rury PCV-U (gtadkie , lite — o
jednowarstwowej strukturze Scianki ) o nominalnej sztywnosci SN 8kN/m2.

W przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej na terenach dziatek nie bedgcych
wtasnoscig Gminy nalezy uzyskaé petnomocnictwo wtasciciela upowazniajgce do
ustanowienia stuzebnosci przesylu na rzecz Gminy Radzitéw

Lokalizacja kanatow i studni.

Kanaty nalezy lokalizowa¢ w terenach ogélnodostepnych celem zapewnienia dojazdu
dla stuzb eksploatacyjnych .

Kanaty nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim pasie przylegajgcym do obrzeza jezdni, pod
jezdniami oraz w utwardzonych ciggach pieszo — jezdnych.

Kanatbéw nie nalezy lokalizowaé w skarpach.



Studni kanalizacyjnych nie nalezy lokalizowa¢ w zagtebieniach terenu ( w miejscach
gromadzenia sie wod opadowych).

Zaglebienie kanatéw powinno zapewniac grawitacyjny odplyw $ciekéw z obiektow

kanalizowanych. Kanaty powinne by¢ zlokalizowane ponizej strefy zamarzania oraz nie

powodowa¢ kolizji z innymi urzgdzeniami.

Spadki kanatéw:
1. 5 % dla kanalizacji sanitarnej o srednicy FI 200 mm,

Uzbrojenie grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych.

1. Studzienki rewizyjne i rozprezne o nominalnej $rednicy Fl 1000/1200 mm,
betonowe

lll. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez Ustawe z
dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane(Dz.U z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzenia do tej ustawy. Uzgodnieniu podlega cato$¢ opracowania.

Zaktad Komunalny w Radzitowie informuje ,iz powyzsze JWarunki techniczne
projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej maja charakter ogolny .Przedmiotowe
Warunki nie wytaczajg mozliwosci ich doprecyzowania oddzielnym dokumentem, w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w odniesieniu do projektowanej sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami.

Uruchomienie sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos$¢ techniczng przy obecnosci inspektoréw nadzoru budowlanego
poszczegélnych branz.

Projekt nalezy uzgodni¢ z:

- Urzedem Gminy w Radzitowie
-Zaktadem Komunalnym w Radzitowie,
-Administratorami drog,

Powyzsze warunki techniczne traca waznosé po okresie 24 m-cy od daty ~ wydania

truiury




