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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Mariusz Wachuta jestem czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BD/0029/10 (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zalaczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B,
162621B w m. Glinki gm. Radzitéw”’sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Lomza, 20 Czerwca 2022r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Krzysztof Ostrowski jestem cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IS/0055/13 (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B,
162621B w m. Glinki gm. Radzitow”’sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

L omza, 20 Czerwca 2022r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Kamil Ancipiuk jestem czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IE/0129/14 (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zalaczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B,
162621B w m. Glinki gm. Radzitéw”’sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Lomza, 20 Czerwca 2022r.



OPISPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm. Radzilow”

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa o0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzyGmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,RIM”
Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm.
Radzitow”. Droga nr 104179B o dlugos$ci 727m oraz droga nr 162621B o dlugos$ci 396m.

Laczna dlugo$¢ przebudowy drog wynosi 1 123m.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m o dtugosci 1123m

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o dlugosci 360,5m oraz studni
chionnych — 4 szt.

- wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 2,0m

- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

- usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjng

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ichusytuowanie(Dz. U.Nr

43,poz. 430) z pdzn. zm.

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniemzlokalizowany jest wjedn. ew. 200403 2 Radzitéw, Obreb 0009
Glinki,Dz. nrew.: 342, 343/2, 176. Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany

miejscowosci Glinki.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowosci Glinki gmina

Radzilow, powiat grajewski, wojewddztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem dwie
drogi gminne o numerach 104179B (dz. Nr 342) i 162621B (dz. nr 343/2), potaczonych ze sobg w
obrgbie miejscowosci Glinki. Odprowadzenie wod z kanalizacji deszczowej do rowu
zlokalizowanego na dz. 176.
Odcinek drogi nr. 104179B taczy si¢ z drogg 162621B oraz drogg powiatowg W postaci
skrzyzowania zwyklego. Przebudowywany odcinek zawiera si¢ obrgbie terenu zabudowanego
miejscowosci. Istniejaca nawierzchnia drog wykazuje elementy uszkodzen nawierzchni asfaltowej
1 nie zapewnia prawidlowego odprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych.

Obecnie drogi objetezamierzeniem inwestycyjnym sluzg obstludze komunikacyjnej ruchu
miejscowego, stanowi dojazd gtéwnie do terendw zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
jednorodzinnym oraz dojazd do uzytkéw rolnych.

Potaczenie proj. drog z droga powiatowama istotne znaczenie komunikacyjne dla okolicznych

mieszkancéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania). W stanie



istniejgcym droga nr 104179B posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szeroko$ci 6m natomiast droga nr

162621B posiada nawierzchni¢ gléwnie asfaltowa oraz czg¢sciowo gruntowa o szerokosci 4,5-5,0m.
Przebudowywana droga nie jest zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa si¢ ruch

tranzytowy. Nie lezy rowniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejs¢

granicznych, obstuguje jedynie ruch lokalny.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejace granice pasa drogowego nalezacego
do gminy Radzitow i nie wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego 1 poszerzenia istniejacego
pasa drogowego na odcinku drogi.

Planowana przebudowa drogi o tacznej dtugosci ok. 1,123km nie powoduje znaczgcej zmiany jej
przebiegu.

Wiaczenia droég zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji

ruchu). Na drodze projektuje si¢ chodnik jednostronnyoraz peron z kostki brukowej przy
przystanku autobusowym. Ruch pojazdow bedzie odbywat si¢ we wszystkich kierunkach. Sprawne
odwodnienie jezdni zapewni projektowana kanalizacja deszczowa.
Wykonane zostang zjazdy do posesji z kostki brukowej zlokalizowane wzdtuz drogi, co poprawi
komunikacj¢ w rejonie pasa drogowego. Ewentualne istniejace utwardzenia zjazdow na posesj¢
nalezy rozebra¢ i zutylizowaé. Nalezy przestawi¢ istniejaca wiate przystankowa wraz z tablica
ogloszen dostosowujac do lokalizacji peronu.

Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: 1,123km
Klasa drogi — D
Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos$¢ jezdni — 6,0m
Spadki poprzeczne: 2% oraz 3% na tukach poziomych
Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastgpujace typy konstrukceji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
- warstwa odsaczajaca

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:




- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

- obrzeza betonowe 8x30

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5,

6.20dwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly teren oraz poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczowa do istniejgcego rowu na dz. Nr 176i istniejacej kanalizacji
deszczowej w drodze gminnej oraz studni chtonnych bedacych w obrebie pasa drogowego.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 6738 m2
powierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej — 795 m2
powierzchnia chodnika z kostki brukowej —1780 m2
powierzchnia peronu autobusowego — 18,7 m2

8. Informacje i dane o terenie inwestycji

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkowi nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej] na podstawie przepisOw szczegolnych oraz obowigzujacych aktow prawa
miejscowego.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagroZzony osuwaniem si¢ mas

ziemnych.

9. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan

zwigzanych z eksploatacja gornicza.



10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W ramach niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr. Gk.6220.23.2021.JC stwierdzajaca brak konieczno$ci przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

a) Faza budowy:

W tej fazie moze nastapic:
» Okresowy, krotkotrwaly wzrost hatasu i wibracji o zasiggu lokalnym. Oddzialywanie to
nalezy jednak uzna¢ za odwracalne i krotkotrwate;
»  Okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiggu lokalnym.

Oddziatywanie odwracalne i nieistotne.

b) Faza eksploataciji:

Dzi¢ki przebudowiedrogi przewiduje si¢ usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog publicznych
i poprawi dostepno$¢ do dziatek przy niej zlokalizowanych. Budowa zapewni sprawny ruch
pojazdoéw, a co za tym idzie przyczyni si¢ do ochrony $rodowiska, poprzez np. zmniejszenie

emisji spalin.
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Przebudowe zaprojektowano w spos6b minimalizujacy jej wplyw na srodowisko obszaru inwestycji

I otoczenia, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach inwestycji.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
»Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm. Radzilow”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzyGmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,RIM”
Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm.
Radzitow”
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m o dtugosci 1 123m
- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o dlugosci 360,5m oraz studni
chionnych — 4 szt.
- wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 2,0m
- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej
- wykonanie poboczy o szer. 1,25m z kruszywa tamanego
- usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjng

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich

usytuowanie.

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objgty opracowaniem zlokalizowany jest wjedn. ew. 200403 2 Radzitow, Obreb 0009
Glinki,Dz. nrew.: 342, 343/2, 176. Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany

miejscowosci Glinki.

7. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowosci Glinki gmina
Radzitow, powiat grajewski, wojewoddztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem dwie
drogi gminne o numerach 104179B (dz. Nr 342) 1 162621B (dz. nr 343/2), potaczonych ze sobg w
obregbie miejscowosci Glinki.

Odcinek drogi nr. 104179B taczy si¢ z droga 162621B w postaci skrzyzowania.
Przebudowywany odcinek zawiera si¢ obrebie terenu zabudowanego miejscowosci

Obecnie drogi objetezamierzeniem inwestycyjnym stuzg obstludze komunikacyjnej ruchu
miejscowego, stanowi dojazd gtownie do terendw zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
jednorodzinnym oraz dojazd do uzytkéw rolnych. Istniejaca nawierzchnia drog wykazuje elementy
uszkodzen nawierzchni asfaltowej i nie zapewnia prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych.

Potaczenie proj. drog ma istotne znaczenie komunikacyjne dla okolicznych mieszkancow.
Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania). W stanie istniejagcym drogi
posiadaja nawierzchni¢ gléwnie asfaltowg oraz czgsciowo gruntowa.

Przebudowywana droga nie jest zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa sie ruch
tranzytowy. Nie lezy rowniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejs¢

granicznych, obstuguje jedynie ruch lokalny.



8. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego nalezgcego
do gminy Radzitéw i nie wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia istniejgcego
pasa drogowego na odcinku drogi. Projektowana jezdnia i chodnik drogi gminnej zostanie
dowigzana do istniejacej jezdni i chodnika drogi powiatowe;.

Planowana budowa i rozbudowa drogi o tacznej dtugosci ok. 1,123km nie powoduje znaczacej
zmiany jej przebiegu.

Wilaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Na drodze projektuje sie¢ chodnik jednostronny oraz peron z kostki brukowej przy
przystanku autobusowym. Ruch pojazdéw bedzie odbywat si¢ we wszystkich kierunkach. Sprawne
odwodnienie jezdni zapewni projektowana kanalizacja deszczowa.

Wykonane zostang zjazdy do posesji zlokalizowane wzdtuz drogi, co poprawi komunikacje w
rejonie pasa drogowego oraz pobocza z kruszywa tamanego

Dlugos¢ przebudowywanej drogi: 1,123km
Klasa drogi — D
Predkos¢ projektowa — 30km/h
Kategoria ruchu — KR 1,

Szeroko$¢ jezdni — 6,0m

Szeroko$¢ chodnika — 2,0m

Szeroko$¢ poboczy — 1,25m

Spadki poprzeczne: daszkowy 2% oraz jednostronny na tukach 3%

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastgpujace typy konstrukceji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowegoAC 16W KR 1-2 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznieC50/30, 0-31,5 gr. 22cm
- warstwa odsgczajaca gr. 15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5, gr. 15 cm



- warstwa odsgczajaca gr. 10cm

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej i peronu autobusoweqo:

- obrzeza betonowe 8x30

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5, gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca gr. 10cm

6.10dwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegly teren oraz poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa do istniejagcego rowu na dz. Nr 176 oraz studni chlonnych
bedacych w obrebie pasa drogowego.

Projektuje si¢ kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP/PVC SN8 o ér.
200-300 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelka. Srednice rur zostaty dobrane w zaleznosci od
spadkéw 1 =zaktadanych przeplywow przy =zalozeniu koniecznosci zachowania predkosci
samooczyszczenia w kanatach. Ze wzgledu na panujagce warunki hydrogeologiczne nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewoddéw oraz zasad wykonywania podsypki i
obsypki kanatow.

Studzienki sciekowe o $r. 500 wykonaé z osadnikiem glebokosci 0,8 m. Dopuszcza si¢ stosowanie
studni betonowych. Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne 1200 zelbetonowe posadowione na
zageszczone] podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. Wtlazy zeliwne 40 T usytuowane
rowno z projektowang powierzchnig. W studniach wykona¢ osadniki o glebokosci 0,5 m.
Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podtaczenia do kro6écow studni wykonac za
pomocg tulei ochronnych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczonych przez producenta
studni.

Zestawienie projektowanych elementéw odwodnienia:

- kanat deszczowy z rur PP SN8 ér. 300mm — 354,5m

- kanat deszczowy z rur PP SN8 $r. 400mm — 6,0m

- przykanaliki z rur PVC SN8 §r. 200mm — 110,5m

- studnie zelbetowe §r. 1200mm — 12 szt.

- studzienki betonowe wpustowe §r S00mm — 20 szt.

- studnie chtonne Zelbetowe $r. 2500mm — 4 szt.

- wylot prefabrykowany betonowy — 1 szt.



6.2.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejgcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budowe odcinka drogi. Zostang wykonane pobocza oraz chodnik i zielence. Szeroko$é¢
nawierzchni wynosi 6,0m. Zjazdy z kostki brukowej ograniczone kraweznikiem. Chodnik z

kostki brukowej w obrzezu betonowym. Dhugos¢ zjazdow do granicy pasa drogowego.

6.3.Profil podluzny

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w przebiegu istniejacej niwelety terenu wynikajace z
wyrownania profilu i nadania spadkéw w celu zapewnienia lepszego odwodnienia jezdni.
Poczatkowy i1 koncowy odcinek zostang dowigzane do istniejgcego terenu.

Odcinki o statym nachyleniupotaczono tukami pionowymi.

6.4.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako
grunt nosny izaliczono do grupy nosnosci G1- G2.

Dla potrzeb projektowych zostaly przeprowadzone badania podioza gruntowego przez firme
»AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych 1 Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wdéd gruntowych nie zaobserwowano do glebokosci 2,1m.

6.5.Przekroj poprzeczny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m ze spadkiem

dwustronnym 2% oraz 3% na tukach. Pobocza o szerokosci 1,25m i spadkiem6% na zewnatrz

drogi. Chodnik o szerokosci 2m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

6.6.Wycinka drzew
Przedmiotowa inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki 1 szt. drzewa.
7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu



oddzialywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z poézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) Zabudowe zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach

inwestycji.
8.Wplyww zakresie halasuizanieczyszczeniapowietrza

Planowane wykonanie budowy drogi nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi
na srodowisko naturalne.
9. Wplywnaswiatroslinnyi zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwigzku zrealizacja inwestycji przewiduje si¢ wycigcie jednego drzewa.
10. Wplywnapowierzchnieziemii gleby

Proponowane rozwigzania nie beda miaty wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze
wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowego nat¢zenia potoku pojazdéw. Nie
zwigksza si¢ procentu dziatu pojazdow cigzarowych, ktore w wigkszosci przypadkow sa

odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

11. Wplywnazloza kopalin,warunkigeologiczne,wodypodziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

12.Wplyww zakresiewodpowierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.



13.Wplyww zakresie krajobrazu,dobr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu. Planowane wykonanie przebudowy drogi bedzie miato niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas
wykonywania prac bedg miaty charakter krotkotrwaly i odwracalny (hatas, emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania beda
w minimalnym stopniu  wplywaty na s$rodowisko otoczenia ulicy. Przebudowa drogi
spowoduje zmniejszenie si¢ niekorzystnych oddzialywan takich jak hatas i zapylenie oraz

ucigzliwos$ci zwigzanych z ruchem drogowym.

14. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla 0sob niepelnosprawnych.

15. Urzadzenia obce w pasie drogowym

15.1. Kanal technologiczny — nie projektuje si¢ ze wzgledu na fakt, ze Inwestor otrzymat
zgode na odstgpienie od wykonywania kanatu.

15.2. Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja sieci telekomunikacyjne. W trakcie realizacji
robot nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym ,prace ziemne wykonywac r¢cznie.

W pasie drogowy drogi nr 162621B istnieje niewielka kolizja z kablem telekomunikacyjnym na
odcinku ok. 6m, ktory zgodnie z wydanymi warunkami nalezy przelozy¢ poza krawedz jezdni.

W pasie drogowym drogi nr. 104179B istnieje kolizia w chodniku ze stupkiem
telekomunikacyjnym, ktory nalezy przesuna¢ o ok. 0,8m.

Wszelkie szczegély techniczne zostang przedstawione w projekcie wykonawczym/technicznym

sporzadzonym na potrzeby niniejszej inwestycji.

16. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, w
zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac 1 uzgodni¢
wykonawca robot.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z p6zniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieroOw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. 1

b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu
przed rozpoczgciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot:

1)  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7)  wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.



2. DANE OGOLNE

2.1.  Przedmiot inwestycji

,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm. Radzitow”
W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:

e robot ziemnych

e podbudowy

e nawierzchni asfaltowej ibrukowe;j

e przebudowa kolizji z infrastrukturg teletechniczng

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego
e budowa kanalizacji deszczowej

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie podziemne
oraz nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. S Przedzialy czasowe
Wyszczegdlnienie i T i v

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy

1b |- wytyczenie obszaru objgtego robotami
1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a |Roboty ziemne

- Wykonanie wykopdw, nasypow i

rozbiorek

2b | Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie przebudowy kolizji

2c¢ | Roboty wykonczeniowe:

- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego
- Malowanie oznakowania poziomego




l.p. o Przedzialy czasowe
Wyszczegblnienie i T i ™

3 Prace porzadkowe i1 odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robot, opracowanie szczegdtowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e wykonywanie i zageszczanie nasypow,

4.2.  Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

e malowanie oznakowania poziomego

e prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C,

o. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegolnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢
nalezy zaplanowanie i podjecie dzialan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczego6lnosci nalezy mie¢ na uwadze:

5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,



Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym (Dz. U.
z 200Ir Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezb¢dnych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:

- okreSlenie zakresu 1 rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdétowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materialdéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdétowe wytyczne zawarte sa w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje terenu budowy w sposob zapewniajacq bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowe] inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob

zaplanowaé prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow i posesji.

Dotyczy to w szczegdlnosci glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robot. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierujacych samochodami.



Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczegolng
starannos$cia, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanatow zapewnié
ma odpowiednio wyposazony sprz¢t do robot oraz sprzet ratunkowy (w tym plywajacy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy wykonaé kladki z
poreczami o wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o

jaskrawych kolorach.
5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprzgtu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodto zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zardéwno dla osob obstugujacych sprzet jak i1 przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujagcymi wymogami, sprzgt uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegoOlnosci:

- by¢ sprawny 1 spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkow, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach a takze przy wspolpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikOw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopdéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
W obowigzujacych przepisach prawnych.



Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczego6lnos$ci pamigtaé o potrzebie
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie
prac, w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdél wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny
sposob.

- W sytuacjach uzasadnionych wzgl¢dami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspotpracujace
z operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w zabezpieczone] czgsci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegodlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy cig¢zkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bgda przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuka budowlang 1 przestrzeganiu odno$nych przepiséw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczne skladowanie elementéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badZz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w gloéwnej mierze o zastosowanie materiatdéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow 1 technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcja producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja ciaglemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postegpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogolnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikdw wygluszajacych.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng
1 instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczg¢ciem prac nalezy doktadnie zapoznaé
si¢ z zasadami bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy



ogblnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlno$ci korzystania z odziezy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygluszajacych.

Zasady postgpowania w trakcie przygotowania 1 prowadzenia robOt zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i1 Przemystu
Materialow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystapienia odpadoéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
wynikajacych z postgpu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odno$nie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen 1 materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdOtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3)).
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warstwy: 20 cm

2zwir frakcji 31,5/63 mm, grubos¢:
warstwy: 10 cm

128,22

USLUGI INWESTYCYINE "RIM" Renata Wachuta

»Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B, w m. Glinki"

Inwestor Gmina Radzitow, ul. Plac 500-lecia 14,

19-213 Radzitow
Rysunek Studnie chtonne 20.06.2022r. |Rys.9
Projektant mgr inZ. Krzysztof Ostrowski skala
branzy sanitarnej| Upr. bud. nr PDL/0062/PO0OS/15 1:50




Orange Polska Ustugi Inwestycyjne RIM

Hurt Renata Wachuta

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ul. Waleriana kukasinskiego 73
i Obstugi Klienta 18-400 komza

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Lublin, 19 maja 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU/ 20365/1B/22
Temat: Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 162621B, 104179B w miejscowosci Glinki

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09 05 2022 dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowanag ,Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej nr 162621B, 104179B w miejscowosci Glinki”
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowang inwestycja
( elementem kolizji sg sieci miedziane-rozdzielczo- abonencka). Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pbézn. zmianami);

2. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety; zachowaé normatywne wysokosci skrajni dla linii napowietrznej min 4,5 mb

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom S$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostanag
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegétowienia warunkdéw technicznych w zakresie istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.
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Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjga geodezyjng
wprowadzong do zasobdow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigeciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

p—
Ireneusz Bartyka

Gk’)wn{/ Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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