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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
»Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm. Radzilow”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzyGmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,RIM”
Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B w m. Glinki gm.
Radzitow”
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m o dtugosci 1 123m
- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o dlugosci 360,5m oraz studni
chionnych — 4 szt.
- wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 2,0m
- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej
- wykonanie poboczy o szer. 1,25m z kruszywa tamanego
- usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjng

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne i wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich

usytuowanie.

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest Wjedn. ew. 200403 2 Radzitéw, Obreb 0009
Glinki,Dz. nrew.: 342, 343/2, 176. Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany

miejscowosci Glinki.

2. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowosci Glinki gmina
Radzitow, powiat grajewski, wojewoddztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem dwie
drogi gminne o numerach 104179B (dz. Nr 342) 1 162621B (dz. nr 343/2), potaczonych ze sobg w
obregbie miejscowosci Glinki.

Odcinek drogi nr. 104179B taczy si¢ z droga 162621B w postaci skrzyzowania.
Przebudowywany odcinek zawiera si¢ obrebie terenu zabudowanego miejscowosci.

Obecnie drogi objetezamierzeniem inwestycyjnym stuzg obstudze komunikacyjnej ruchu
miejscowego, stanowi dojazd gtownie do terenéw zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
jednorodzinnym oraz dojazd do uzytkoéw rolnych. Istniejaca nawierzchnia drog wykazuje elementy
uszkodzen nawierzchni asfaltowej i nie zapewnia prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych.W pasie drogowym przebudowywanych drog zlokalizowane sg ogrodzenia poses;ji
ktore zostang usunigte/przestawione przez ich wiascicieli poza granice pasa drogowego.

Potagczenie proj. drog ma istotne znaczenie komunikacyjne dla okolicznych mieszkancow.
Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania). W stanie istniejgcym drogi
posiadajg nawierzchni¢ gtownie asfaltowg oraz czgsciowo gruntowa.

Przebudowywana droga nie jest zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa sie ruch
tranzytowy. Nie lezy rowniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejs¢

granicznych, obstuguje jedynie ruch lokalny.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego nalezgcego
do gminy Radzitéw i nie wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia istniejgcego
pasa drogowego na odcinku drogi. Projektowana jezdnia i chodnik drogi gminnej zostanie
dowigzana do istniejgcej jezdni i chodnika drogi powiatowej.

Planowana przebudowa drogi o tacznej dtugosci ok. 1,123km nie powoduje znaczgcej zmiany jej
przebiegu.

Wilaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Na drodze projektuje sie¢ chodnik jednostronny oraz peron z kostki brukowej przy
przystanku autobusowym. Istniejacg wiat¢ nalezy przesungé i stabilnie zamontowaé zgodnie z
projektem. Ruch pojazdéw bedzie odbywat si¢ we wszystkich kierunkach. Sprawne odwodnienie
jezdni zapewni projektowana kanalizacja deszczowa.

Wykonane zostang zjazdy do posesji zlokalizowane wzdtuz drogi, co poprawi komunikacje w
rejonie pasa drogowego oraz pobocza z kruszywa tamanego

Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: 1,123km
Klasa drogi — D
Predko$¢ projektowa — 30km/h
Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos$¢ jezdni — 6,0m

Szeroko$¢ chodnika — 2,0m

Szeroko$¢ poboczy — 1,25m

Spadki poprzeczne: daszkowy 2% oraz jednostronny na tukach 3%

Projektuje si¢ jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej. Ze wzgledu na jednostronny chodnik oraz
odwodnienie drogi za pomocg kanalizacji deszczowej jezdnia w przewazajacym zakresie jest
obustronnie ograniczona krawe¢znikiem.

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowegoAC 16W KR 1-2 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznieC50/30, 0-31,5 gr. 22cm

- warstwa odsaczajaca gr. 15cm
Zjazdy do posesji projektuje si¢ z kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego. Szeroko$¢ zjazdow
dostosowana do szerokosci istniejacych bram  wjazdowych. Nawierzchnia zjazdow
zlokalizowanych w chodniku jest ograniczona kraweznikiem od strony jezdni oraz od strony

posesji. Oddzielenie nawierzchni chodnika od nawierzchni zjazdu jedynie kolorystycznie bez



stosowania kraweznika. Od strony jezdni obnizenie kraweznika na zjezdzie wykona¢ za pomoca
kraweznikow skosnych (prawy/lewy). Zjazdy zlokalizowane w miejscu gdzie nie wystepuje
chodnik sg ograniczone kraweznikiem z kazdej strony.

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5, gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca gr. 10cm
Chodnik o szeroko$ci 2m ograniczony kraweznikiem od strony jezdni oraz obrzezem betonowym
od strony posesji. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego. Peron zgodnie
z projektem w konstrukcji jak chodnik.

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej i peronu autobusowego:

- obrzeza betonowe 8x30

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 10cm
We wszystkich nawierzchniach z kostki stosowa¢ kostke brukows ,,cegietke”.
Pobocza wykonane z kruszywa famanego oszerokosci 1,25m 1 grubo$ci 10cm.
Grunt pozyskany z humusowania i robot ziemnych nalezy wykorzysta¢ do koniecznych
niwelacji/wyrOwnania terenu oraz pozostatych zielencow w zakresie inwestycji. Materiaty z
rozbiorki tj. frez, bruk, kruszywo 1 pozostaty grunt z wykopoéw odwiez¢ na miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

6.10dwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegly teren oraz poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa do istniejagcego rowu na dz. Nr 176 oraz studni chionnych
bedacych w obrgbie pasa drogowego.

Projektuje si¢ kolektory i przylacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP/PVC SN8 o sr.
200-300 i 400 mm Iaczonych poprzez kielichy z uszczelks. Srednice rur zostaly dobrane w
zalezno$ci od spadkow 1 zaktadanych przeptywdéw przy zatozeniu koniecznos$ci zachowania
predkosci samooczyszczenia w kanatach. Ze wzgledu na panujgce warunki hydrogeologiczne
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewodoéw oraz zasad wykonywania

podsypki 1 obsypki kanatow.



Studzienki $cickowe o ér. 500 wykona¢ z osadnikiem giebokosci 0,8 m. Dopuszcza si¢ stosowanie
studni betonowych. Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne 1200 zelbetonowe posadowione na
zageszczone] podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. Wiazy zeliwne 40 T usytuowane
rowno z projektowang powierzchnig. W studniach wykona¢ osadniki o glebokosci 0,5 m.
Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podtaczenia do kréécow studni wykonaé za
pomoca tulei ochronnych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczonych przez producenta
studni.

Zestawienie projektowanych elementow odwodnienia:

- kanat deszczowy z rur PP SN8 $r. 300mm — 354,5m

- kanat deszczowy z rur PP SN8 $r. 400mm (do wylotu) — 6,0m

- przykanaliki z rur PVC SN8 $r. 200mm — 110,5m

- studnie zelbetowe §r. 1200mm — 12 szt.

- studzienki betonowe wpustowe §r S00mm — 20 szt.

- studnie chtonne Zelbetowe §r. 2500mm — 4 Szt.

- wylot prefabrykowany betonowy — 1 szt.

Zlokalizowane w jezdni skrzynki wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni, w

ktorej sie docelowo beda znajdowaé. Zniszczone lub uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Zestawienie parametrow wpustow deszczowych
.| rzedna rzqdna. Nr rzedna rzedna dlugos¢ spadek
Nr studni wlaczenia dna .
terenu . wpustu | terenu przykanalika[m] %o
przykanalika rury

128,46 Wp1 129,69 | 128,49 7,00 5

D1 129,56 128,47 Wp2 129,69 | 128,49 3,50 5
129,84 Wp3 131,14 | 129,94 7,00 15

D2 131,02 129,89 Wp4 131,14 | 129,94 3,50 15
130,44 Wp5 131,70 | 130,50 4,00 15

D3 131,81 130,39 Wpé6 131,70 | 130,50 7,50 15
130,17 Wp7 131,43 | 130,23 4,00 15

D4 131,54 130,12 Wp8 131,43 | 130,23 7,50 15
129,92 Wp9 131,14 | 129,94 1,00 15

D5 131,26 129,84 Wp10 131,14 | 129,94 6,50 15
128,71 Wp11 129,93 | 128,73 1,00 15

D6 131,06 128,63 Wp12 129,93 | 128,73 6,50 15
130,00 Wp13 131,23 | 130,03 2,00 15

D7 131,33 129,93 Wp14 131,23 | 130,03 6,50 15
130,80 Wp15 132,11 | 130,91 7,50 15

D9 132,15 130,87 Wp16 132,11 | 130,91 2,50 15
129,50 Wp17 130,82 | 129,62 8,00 15

D11 130,90 129,57 Wp18 130,82 | 129,62 3,50 15
129,04 Wp19 130,42 | 129,22 12,00 15

D12 130,40 129,07 Wp20 130,42 | 129,22 9,50 15




6.2.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budowe odcinka drogi. Zostang wykonane pobocza oraz chodnik i zielence. Szeroko$¢ nawierzchni
wynosi 6,0m. Zjazdy z kostki brukowej ograniczone kraweznikiem. Chodnik z kostki brukowej w
obrzezu betonowym. Dlugo$¢ zjazdow do granicy pasa drogowego.Zjazdy zlokalizowane w
chodniku nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym od strony posesji. Rozdzial nawierzchni
zjazdu od nawierzchni chodnika za pomocg kolorystyki bez kraweznika.

Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowigcym projekt

zagospodarowania terenu.

6.3.Profil podluzny

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w przebiegu istniejacej niwelety terenu wynikajace z wyréwnania
profilu i nadania spadkéw w celu zapewnienia lepszego odwodnienia jezdni. Poczatkowy i
koncowy odcinek zostang dowigzane do istniejgcego terenu.

Odcinki o statym nachyleniupotagczono tukami pionowymi.

6.4.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod nawierzchnig drogowg jest okreslony jako
grunt no$ny izaliczono do grupy nosnosci G1- G2.

Dla potrzeb projektowych zostaty przeprowadzone badania podtoza gruntowego przez firme
,»AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wod gruntowych nie zaobserwowano do glebokosci 2,1m.

6.5.Przekroj poprzeczny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m ze spadkiem
dwustronnym 2% oraz 3% na tukach. Pobocza o szerokosci 1,25m i spadkiem6% na zewnatrz
drogi. Chodnik o szerokosci 2m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

6.6.Wycinka drzew

Przedmiotowa inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki 1 szt. drzewa.



Zestawienie drzew kolidujacych z projektowana droga przeznaczonych do
wycinki
NR OBWOD |
LP | Nrdrogi |lokalizacja | EWIDENCYJ GATUNEK PNIA }EZIIEEI[\ICIEAA] UWAGI
NY DZIAtKI [CM]
Glinki
1 |1626218 | StV | 34305 | Kasztanowiec | 230 70 ;
pobocze

Stan zdrowotny okre§lono na podstawie oceny wizualnej. Widoczne sa obumarte koncowki
galezi 1 sprochniate przestrzenie w systemie korzeniowym. Ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ na
otwartej przestrzeni, drzewo narazone jest na dzialanie silnych wiatrow. Drzewo nie moze
powodowac zagrozenia bezpieczenstwa osob i mienia, zwlaszcza w miejscu tak newralgicznym jak
w przypadku przedmiotowej przebudowy drogi. Poniewaz drzewo koliduje z projektowang
nawierzchnig drogi oraz chodnika a tym samym bedzie stwarza¢ zagrozenie dla uczestnikéw ruchu
drogowego i pieszego drzewo nalezy usungc.

Nie zaobserwowano oznak siedlisk chronionych gatunkow.

7. Usunigecie kolizji z istniejaca Siecia telekomunikacyjng
7.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
1. Umowy na wykonanie prac projektowych,
2. Obowiazujacych przepiséw, norm i zarzadzen,
3. Wizji lokalnej w terenie,
4. Podktadu geodezyjnego terenu inwestycji.
7.2. Zakres opracowania:

1. Budowa:

- budowa kabli ziemnych rozdzielczych XzTKMXpw 5x4x0,5 Lt=8m
- przebudowa stupka telekomunikacyjnego w nowej lokalizacji -1kpl.
- prostowanie stupa -1kpl.

- Montaz rur ostonowych
2. Rozbiorka:
- rozbiorka kabli ziemnych rozdzielczych Lt=9m

7.3. Uwagi ogolne

Przebudowa wurzadzen telekomunikacyjnych objeta niniejszym opracowaniem wynika z
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w m. Glinki.

7.4. Stan istniejacy




Na terenie objetym projektem zagospodarowania znajdujg si¢ telekomunikacyjne linie kablowe i

napowietrzne.

7.5. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami TTDSIKU/ 20365/IB/22 z dnia 19.05.2022 Orange Polska nalezy dokonac
zabezpieczenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi. Przy
przejsciach przez droge dotozy¢ dodatkowsq rure ostonowg petniaca role rezerwy.

Ze wzgledu na kolizje infrastruktury telekomunikacyjnej Orange zaprojektowano demontaz kabla
rozdzielczego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 spod proj. jezdni przy stupie 3-0Ob na odcinku o dlugosci
trasowej 9mb. Ze wzgledu na przewidywane trudno$ci z przetozeniem istniejagcego kabla nalezy
wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w poboczu o dtugosci trasowej L-7mb,
montazowej 18m (wprowadzi¢ na stup.Istniejacy stup nalezy wyprostowaé¢). W miejscu lokalizacji
zlacza przelotowego nalezy umiesci¢ znacznik elektromagnetyczny EMS.

Dodatkowo nalezy przesuna¢ o 1m istniejacy shupek telekomunikacyjny 3-1b poza projektowany
chodnik. W zwiazku z powyzszym nalezy wydtuzy¢ o Imb kabel pomiedzy istniejacym ztagczem, a
istniejacym stupkiem. Przylacza abonenckie przetozy¢ do projektowanego stupka. W miejscu
lokalizacji ztagcza nalezy umiesci¢ znacznik elektromagnetyczny EMS.

Przelaczenia kabli nalezy wykonywaé bezprzerwowo. Po wybudowaniu nowych odcinkéow
istniejace, kolidujace kable nalezy zdemontowac.

Infrastruktur¢ telekomunikacyjng Orange przeznaczong do demontazu oraz do budowy
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi
wladciciela infrastruktury Orange Polska S.A., ktére nalezy zamie$ci¢ w dokumentacji
powykonawczej. Wyniki pomiaré6w winny spetnia¢ wymagania m.in. norm ZN-96/TPSA-027 i ZN-
96/TPSA-028.

Zestawienia.
Tab 1 Zestawienia kabli

DL DL Tosé
L.p. Typ kabla trasowa | montazowa Uwagi
km/par
[m] [m]
Kabla do montazu
1 XZTKMXpw 5x4x0,5 7 18 0,070 Wprowadzenie na stup 3-0b
2 XZTKMXpw 5x4x0,5 1 3 0,010 Przebudowa stupka tel. 3-1b
RAZEM
8 21 0,080
Kabel do demontazu




XzTKMXpw 5x4x0,5 9 -

0,090

RAZEM

9 -

0,090

Tab 2 Zestawienia podstawowych materiatow

Lp | Typ Jedn. Tos¢
1 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 21
2 Znacznik elektromagnetyczny EMS szt. 2
3 Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2
4 Lacznik zyt rownolegly pojedynczy do zyty 0,5 szt. 28
5 Tad$ma ostrzegawcza pomaranczowa m 8
6 Tasma stalowa z klamerkami m 6
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10 | Uszczelnienie/dtawnica rury ¢110 szt. 40

11 | Materiaty drobne kpl. 1
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SCHEMAT PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEZ STUDNIE CHLONNE
SKALA 1:50
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grunt rodzimy:

zwir frakgcji 0/31,5 mm, grubo$¢ (przepuszczalny)

warstwy: 20 cm

2zwir frakcji 31,5/63 mm, grubos¢:
warstwy: 10 cm
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we wsi Glinki, gmina Radzilow
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Renata Wachuta
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18-400 LOMZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Lokalizacja otworéw badawczych
na wycinku mapy topograficznej — 1 : 5 000.
2, Lokalizacja otworéw badawczych

na wycinku mapy geologicznej ... — 1 : 5 000.
3.+6.  Mapy dokumentacyjne — 1 : 500.
72 Objasnienia symboli graficznych.
8.+ 11. Profile analityczne otworéw badawczych.
12. +15. Karty wynikéw badan sondg SD-120 (DPL).
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LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH
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»AV” Zaklad Rob6t Wiertniczych, OPIS BADAN, Zat. nr 16
Inzynieryjnych i Budowlanych | ywARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH '

18-400 LOMZA

ul. Fabryczna 9 i i OPINIA GEOTECHNICZNA

tel. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

I.  OPIS BADAN:

A. Metodyka badan:

1. W punktach oznaczonych na mapach dokumentacyjnych ( zal. nr 1+ 6) metoda okretna, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 4 otwory badawcze o glebokosciach 3 x 2,0 m + 1 x 3,0 m ppt.
Zakres badan tj. ilo$¢, lokalizacje i projektowana gleboko$é otworéw badawczych okreslit Zleceniodawca.
Ostateczng glebokos¢ otworéw ustalono w trakcie ich wiercenia w oparciu o wykonywane badania.

2. W trakcie wykonywania otwordw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m pobierano
prébki gruntu i wykonywano badania makroskopowe i obserwacje w celu okrelenia rodzajow 1 wilgotnosci
gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych.

3. Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowar wykonanych ,,wyprzedzajaco™ sonda udarowsa
SD-10 (DPL) w otworach. Ich wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badari sonda ( zal. nr 12 + 15 ).

4. Rzedne otwor6w badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

B. Wyniki badan:

1. Wyniki badar zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 8 + 11 ).

2. Okreslono cechy wiodace gruntow tj. stopien zageszczenia Ip, i wilgotno$é gruntow niespoistych oraz stopien
plastycznosci I i grupe konsolidacji gruntow spoistych.

II.  OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH:

1. Teren badar lezy na potudniowym stoku doliny cieku Matlak. Lokalizacje otworéw badawczych oraz
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu w ich otoczeniu ilustruje wycinek mapy topograficznej ( zat. nr 1 ).

2. Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000
— ARKUSZ 259 - RADZILOW — przeskalowany na 1:5000 wycinek — zat. nr 2 ) podloze terenu badan
zbudowane jest z glin zwatowych.

3. W otworach badawczych pod nasypami o migzszo$ciach w punktach badan 0,5 + 1,2 m nawiercono érednio
zaggszczone i zaggszczone, pokrywowe, deluwialne, zboczowe utwory piaszczysto-zwirowe akumulagji
wodnej. W otworze nr 1 lez3 one na stropie twardoplastycznych, zastoiskowych pytow piaszczystych grupy
konsolidacji ,,C”. Nie mozna wykluczy¢ wystepowania lokalnie pokrywowych gruntéw niespoistych o matej
migzszosci i deluwialnych gruntéw spoistych.

4. Swobodne zwierciadio wody gruntowe;j sptywajacej w kierunku cieku po stropie glin zwalowych nawiercono
wotworze nr 1 -1,1 m ppt. (= 131,45 m npm. ) i w otworze nr 2 -1,1 m ppt. (= 128,45 m npm. ).

5. Przewidywany uklad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw
badawczych ( zal. nr 8 + 11).

III. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Warunki gruntowe s proste.
2. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowac wg PN-81/B-03020 metoda B
W oparciu o cechy wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 8 = 11 ).
3. Dla potrzeb projektowania drog przy zatozeniu przebiegu jej niwelety w poziomie istniejgcej mozna przyjac
grupy nosnosci podtoza G1 ( przy peinej wymianie nasypow z uwagami pkt. 1.3 ).
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mer ink. Wojj Jozef Rogowski
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