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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego
zadania ,,Budowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z utwardzeniem terenu i budowg miejsc

parkingowych w msc. Zakrzewo gm. Radzitow.”

1.2. Nazwa jednostki projektujace;.
Przedsiebiorstwa Projektowo — Inwestycyjne ,,PPl PROJEKT” Bogustaw Lipinski 19-222
Wasosz, Plac Rzedziana 17, Biuro Projektowe, ul. Nowa 2 lok.433, 18-400 tomza.
1.3. Nazwa Inwestora.
Gmina Radzitéw, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow.
1.4. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta z Inwestorem,

Decyzja o warunkach zabudowy ustalajgca warunki zabudowy dla budowy drogi wew.

utwardzenia terenu, wykonania pieciu miejsc parkingowych i wykonaniu placu zabaw z
dn. 6 lipca 2017 roku,

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIiA Gdansk
2013r.,

Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentaciji,

Obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych, oraz wytyczne techniczne projektowania,

1.5. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodza:
- budowe konstrukcji jezdni oraz nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni kruszywowej,
- budowa parkingu o nawierzchni z ptyt azurowych,
- budowa chodnikéw w obrebie remizy,
- wzmocnienie skarp rowu przylegajgcego do remizy ptytami azurowymi,

- przebudowe przepustu pod korong drogi oraz w rowie,



1.6. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania.
Funkcja drogi

Obecnie droga funkcjonuje jako wyjezdzony pas na dziatce nr 294 o nawierzchni
gruntowej komunikujgcej remize oraz taczacy sie na koricu z drogami wewnetrznymi do péf i
uprawnych i fgk. Dziatka przez ktérg przebiega wyjezdzony szlak stanowi teren trawiasty z
istniejgcymi rowami melioracyjnymi przepustami i stawem wodnym bedgcym odbiornikiem wéd

opadowych oraz roztopowych z okolicznych terenéw.

Lokalizacja drogi

Budowana droga wewnetrzna w msc. Zakrzewo, gm. Radzitdw przebiega przez
obszar tgk wraz ze zbiornikiem wodnym (dz. nr 294) oraz w obrebie remizy.
Poczatek drogi stanowi przeciecie z jezdnig drogi gminnej nr 1104139B koniec

natomiast czeSciowo w pasie drogi wew. na dz. nr 396.

1.6.1. Przekroje normalne
Na odcinku objetym opracowaniem droga charakteryzuje sie:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych na czesci koncowego odcinka wynosi ok. 5m,
- przekréj szlakowy,
- jezdnia o nawierzchni gruntowej.
-obustronne pobocza o nawierzchni trawiastej,
1.6.2  Konstrukcja drogi
Badania istniejgcej konstrukcji drogi zostaty wykonane przez firme PPl PROJEKT
Bogustaw Lipiiski, w ramach ktéorych wykonano dwa odwierty badawcze o gtebokosci
ok. 1,50 m.

Warunki gruntowo wodne

Grunty podtoza rodzimego rozpoznano metodami polowymi polegajgcymi
na okresleniu migzszosci poszczegdlnych warstw i ich charakterystyce. W trakcie badan
nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Na catym odcinku istniejgca droga posiada
nawierzchnie gruntowg, z warstwg ziemi urodzajnej na wierzchu grubosci od 10 cm do 30cm.

Na podstawie przeprowadzonych odwiertéw stwierdzono wystepowanie gruntéw
spoistych z domieszkg piaskéw drobnoziarnistych w stanie twardoplastycznym. Na
podstawie przeprowadzonych odwiertéw zakwalifikowano grunt wystepujgcy w podtozu do

grupy nosnosci G2.



1.6.3 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie za pomocg rowu melioracyjnego biegngcego przy
krawedzi dziatki nr 394 i 397 nastepnie przepustami w rowie wody opadowe odprowadzane

sg do zbiornika wodnego znajdujgcego sie w srodku dziatki nr 294.

1.6.4 Zielen
Wystepuje w postaci drzew i zakrzaczen biegngcych po granicy dziatki nr 397 i 396.

1.6.5 Istniejgca Infrastruktura techniczna
e Linia energetyczna,
e Sjecé telekomunikacyjna,

e Sje¢ wodociggowa
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1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Projekt zagospodarowania terenu zaktada:
- budowa konstrukcji jezdni o naw. z kostki betonowej na odcinku jezdni o dt .48,7m iszer. 4m,
- budowa na pozostatym odcinku drogi odt 91,3m konstrukcji jezdni o nawierzchni
kruszywowej,
- budowa pieciu miejsc parkingowych o nawierzchni z ptyt azurowych,
-budowa chodnika w obrebie wejscia do remizy oraz na plac zabaw,
- odtworzenie rowu melioracyjnego oraz umocnienie azurami na dt. odc. 34m
przechodzgcego obok remizy,
- przebudowa przepustéw w rowie melioracyjnym z rur wipro o $rednicy ¢ 60cm,

- zahumusowanie i obsianie trawg skarp korony drogi, rowu oraz terenu przylegtego,

Parametry dla projektowania przebudowy drogi :

- kategoria drogi — gminna wewnetrzna,

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1,

- predkosé projektowa 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni z o nawierzchni z kostki betonowej i zwirowej — 4m,
- szerokos¢ chodnikdéw z kostki bet. od 1,5m do 2,5m,

- szerokos¢ poboczy kruszywowych - 1 m,

- wymiary miejsc parkingowych 2,5mx5m i 3,6mx5m,

Zagospodarowanie terenu w planie sytuacyjnym :

Ze wzgledu na funkcje drogi potgczenie komunikacyjne z remizg oraz dojazd do pél
uprawnych i tgk oraz wigzgce sie z tym mate natezenie ruchu pojazdéw zaprojektowano
jezdnie o naw. z kostki betonowej szer. 4m z obramowaniem jezdni kraweznikiem
najazdowym o wym. 15/22cm na fawie betonowej oraz nawierzchni kruszywowej szer. 4m.
W obrebie wejscia do remizy oraz wejscia na plac zabaw zaprojektowano chodniki szer. od
2m do 2,5m o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm obramowane obrzezem bet. o wym. 8x25cm
na tawie bet. gr. 10cm. Usytuowano réwniez pie¢ miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych miedzy wejsciem do remizy a wejsciem na plac zabaw. Parkingi beda
wykonane o nawierzchni z ptyt azurowych o wym. 8x40x60cm oddzielone od siebie kostka
betonowg gr. 8cm koloru czerwonego. Parking od strony jezdni zostanie obramowany

kraweznikiem bet. najazdowym o wym. 15x22cm wyniesionym 4 cm ponad jezdnie,



natomiast od strony pobocza zostanie obramowany opornikiem bet. 12x25cm na tawie
betonowej. Droga na catej dtugosci posiada¢ bedzie pobocza kruszywowe szer. 1m.

W ramach modernizacji odwodnienia zostang odtworzone rowy melioracyjne
trapezowe szerokosci dna 0,4m z nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zostang przebudowane
przepusty w tych rowach o $rednicy ¢ 60cm, z rur wipro. Dodatkowo réwniez réw
melioracyjny przechodzacy obok remizy zostanie umocniony ptytami azurowymi na

szerokosci 1,2m skarp i dna rowu.

Projektowana niweleta — uksztaftowanie wysokosciowe :

Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcej
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 1041398 istniejacych schoddéw do remizy oraz do
rzednych terenu otaczajgcego. Projektowane pochylenia podfuzne niwelety wynosi od 0,24%
do 3,16% a w celu nadania ptynnosci wpisano tuki pionowe o wartosci od R=1000m do

R=2400m.

Odwodhnienie droqi.

Na odcinku projektowanym drogi przewidziano odprowadzenie wod opadowych
za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych a nastepnie rowem przydroznym lub
naturalnym spadkiem terenu do rowu melioracyjnego lub bezposrednio do zbiornika wodnego.
Drugim elementem odwodnienia czeSciowo tylko zwigzanym z drogg jest odtworzony réw
melioracyjny przebiegajgcy przy granicy dziatek objetych inwestycjg odprowadzajgcy wody

opadowe i roztopowe do zbiornika wodnego znajdujgcego sie na dziatce nr 294.

1.7.1 Roboty ziemne.
Roboty ziemne przewidziane do wykonania w czasie przebudowy drogi obejmujg
wykonanie:
- wykopow zwigzanych z przebudowg przepustéw w rowie melioracyjnym,

- wykopow koryta w gruncie zwigzanych z wykonaniem jezdni,

1.7.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie istniejgce;j:
- nawierzchni bitumicznej zjazdu

- nawierzchni z kostki betonowej przy schodach do remizy



- istniejgcych przepustéw z rur bet. wipro,

- czesci ogrodzenia kolidujgcego z projektowanym chodnikiem,

1.7.3. Roboty uzupetniajgce.
W ramach robét branzowych uzupetniajgcych przewidziano:

- regulacja zasuw i zaworow wodociggowych,

1.7.4. Bilans terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie :

- jezdni o nawierzchni kostki betonowej— 240 m2,
- jezdni o nawierzchni kruszywowej — 380m2
- parking o nawierzchni z ptyt azurowych — 81 m2,
- chodniki z kostki betonowej — 138m2
- poboczy o nawierzchni kruszywowej —265m2,
- skarpy umocnione azurami—41 m2,
- terendw zieleni — 900 m2
RAZEM 3 =2045m2
1.7.5. Dane informacyjne:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren na ktérym bedzie realizowana budowa
drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie
znajduje sie na terenach gérniczych oraz nie wystepujg tam tereny objete ochrong Natura

2000.

1.7.6. Zajetosc¢ terenu
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:
- dziatka nr 294; 397 i 396; obr. 0034 Zakrzewo,

Whtascicielem w/w dziatek jest Gmina Radzitéw.

1.7.7 Strefa oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
objetych inwestycja.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,



jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 460).

1.7.8. Zagrozenia dla srodowiska.
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej inwestycji w
fazie wykonawstwa i eksploatacji.
Budowa drogi przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania na s$rodowisko przez
zmniejszenie hatasu, emisji spalin i pytu w zwigzku z utwardzeniem jezdni, nadaniem

normatywnej nosnosci.

1.7.9. Cel opracowania.
- budowa odcinka drogi,
- skomunikowanie z remizg,
- modernizacja odwodnienia,
- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow,
- poprawa komfortu ruchu pojazdéw,

- uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce walory estetyczne.

1.8.0pinie i uzgodnienia.
1.8.1 Decyzja o warunkach zabudowy ustalajgca warunki zabudowy dla budowy drogi
wew. utwardzenia terenu, wykonania pieciu miejsc parkingowych i wykonaniu placu

zabaw z dn. 6 lipca 2017 roku.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

»,Budowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z utwardzeniem terenu i budowg
miejsc parkingowych w msc. Zakrzewo gm. Radzitow.”

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow

Opracowat:

mgr inz. Bogustaw Lipinski



CzESC OPISOWA DLA ROBOT DROGOWYCH

A. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
robét drogowych.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z utwardzeniem
terenu i budowg miejsc parkingowych w msc. Zakrzewo gm. Radzitéw.”

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie humusu

- usuniecie zakrzaczenia, przycinka gatezi,
b) rozbidrki:

- hawierzchnia bitumiczna,

- nawierzchnia z kostki betonowej,

- ptot drewniany,

¢) budowa konstrukcji:

jezdnia z kostki betonowej

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,

- ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospétki gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin=30kN/m,

- utozenie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 20 cm,

- utozenie podsypki cem.-piaskow;j grub. 4 cm,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,

pasy zieleni

- roztozenie warstwy ziemi urodzajnej — humusu grub. 10 cm

- obsianie trawg,

Szczegoétowy harmonogram roboét nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.

B. Obiekty istniejace.

a. Funkcja drogi

Projektowana droga w miejscowosci Zakrzewo petni funkcje drogi wewnetrznej dojazdowe;j.
b. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Zakrzewo Gmina Radzitdw, Powiat
Grajewo, Wojewddztwo Podlaskie

c. Przekroje normalne



- droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa,
- na czesci odcinka szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 5m.

Zainwestowanie:

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest:

- zabudowa mieszkaniowa — typu jednorodzinnego, rolniczo — gospodarska,

Zielen:

Wystepuje w postaci drzew i zakrzaczenia.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie.

- istniejgce kable, stupy energetyczne,

- sieci wodociggowe,

- ruch kotowy,

D. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami robét budowlanych, ktdre mogg stwarzaé
zagrozenie moga by¢:

- prace w rejonie skrzyzowan z siecig wodociggows,

- roboty ziemne,

- prace rozbiérkowe,

- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na okres robot)

Nie bedg prowadzone roboty przy uzyciu srodkéw wybuchowych.

Nie bedg prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn , narzedzi i materiatdw ( skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas ( przy zageszczaniu ),

- drgania i wibracje ( przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy uktadaniu prefabrykatéw betonowych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezardw,

- pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych),

E. Sposoéb instruktazu pracownikow.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w



dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen.

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

Majster budowy kierownik robét

F. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wyvydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Plac budowy bedzie oznakowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
ustawiona bedzie tablica informacyjna, a cato$é terenu bedzie oswietlona.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw

hiebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujgcych sie w
sgsiedztwie robdt,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéow niezbednych do prawidtowej




eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j. w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu

- w biurze kierownika budowy,



1.0 OPISTECHNICZNY

1.1 Rozwigzania projektowe.

1.1.1. Trasy rys. nr 3/1.

e Parametry techniczne drogi

- klasa techniczna — wewnetrzna,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

* Przebieg projektowanej

osi przebudowywanego odcinka drogi

istniejgcego pasa drogowego,

dostosowano do

» Zatamania trasy osi drogi opisano w ukfadzie wspétrzednych i oznaczono odpowiednio od

W1 do WS5,

* W zatamanie trasy oznaczone symbolami W3 o parametrach podanych nizej :

- W2; R=15,00m, £=14,11m, y=59,89g, T=7,63m, z=1,83m,

- W3; R=25,00m, £=9,48m, y=24,13g, T=4,80m, z=0,46m,

- W4; R=20,00m, £=12,78m, y=40,68g, T=6,62m, z=1,07m

1.1.2. Dane geodezyjne rys. nr 3/1.
Podstawg opracowania geodezyjnego jest mapa w skali

wspotrzednymi punktdw istniejgcych poligonéw.

Wspoétrzedne punktéw zataman tras projektowanej osi ulicy:

1:500 uzupetniona

oznaczenie X Y
W1 5924656.99 7588500.09
W2 5924637.46 7588501.28
W3 5924622.27 7588486.58
w4 5924551.33 7588457.36
W5 5924528.11 7588463.26
1.1.3 Geometria rys. nr 3/1.
Tyczenie krawedzi jezdni i kraweznikédw betonowych oraz innych elementéw

zagospodarowania pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokatne do projektowanej

osi jezdni drogi i punktéw charakterystycznych w terenie.

Zatamania osi jezdni w terenie nalezy wytyczy¢, naliczajgc wspdtrzedne punktéw

charakterystycznych przez geodete obstugujgcego inwestycje na podstawie sporzgdzonego na

podkfadzie planu sytuacyjnego.



1.1.4. Rozwigzanie wysokosciowe rys. nr 4/1

Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych
nawierzchni jezdni bitumicznej tgczacej sie z drogg gminng nr 104139B, istniejgcych schodéw do
remizy oraz do rzednych terenu otaczajgcego. Projektowane pochylenia podtuzne niwelety
wynosi od 0,24% do 3,16% a w celu nadania ptynnosci wpisano fuki pionowe o wartosci od
R=1000m do R=2400m

1.1.5. Przekroje normalne rys. nr 6/1.

Odcinek — od km 0+000,0 do km 0+048,70

- przekréj jednojezdniowy (1x2),

- szerokos¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 4m,

- jezdnia obustronnie ograniczona kraw. bet. najazdowym 12x25x100,

- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny -2%,

- lewostronny chodnik o nawierzchni z kostki bet. szer. 1,5m ze spadkiem poprzecznym -2%,
- prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki bet. szer. od 2m do 2,5m ze spadkiem
poprzecznym 2%

- prawostronny pieciomiejscowy parking o wym. 2,5mx5m i 3,6mx5m o nawierzchni z ptyt
azurowych ze spadkiem poprzecznym 2%,

- obustronne pobocze o szer. Im o nawierzchni kruszywowej ze spadkiem poprzecznym 6%,
-obustronne pasy zieleni o zmiennej szerokosci.

Odcinek — od km 0+048,7 do km 0+109,50

- przekréj jednojezdniowy (1x2),

- szerokos¢ jezdni o nawierzchni kruszywowej szer. 4m,

-spadek poprzeczny nawierzchni od jednostronnego -2% do daszkowego -4%,

- obustronne pobocze o szer. Im o nawierzchni kruszywowej ze spadkiem poprzecznym 6%,
- obustronne skarpy o nachyleniu 1:1,5;

- obustronne pasy zieleni o zmiennej szerokosci.

Odcinek — od km 0+109,5 do km 0+140,00

- przekréj jednojezdniowy (1x2),

- szerokos¢ jezdni o nawierzchni kruszywowej szer. 4m,

-spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -4%,

- obustronne pobocze o szer. Im o nawierzchni kruszywowej ze spadkiem poprzecznym 6%,
- prawostronny row trapezowy o zmiennej gtebok.i i szer. dna 0,4m i nachyleniu skarp 1:1,5;

- obustronne pasy zieleni o zmiennej szerokosci.



1.1.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni wykorzystano konstrukcje przedstawione

w ,, Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKiA Gdansk
2013r.
JEZDNIA DROGI (naw. z kostki betonowej):
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara),
- podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 4 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C30/50 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm,
- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin = 30kN/m,

- w-wa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

JEZDNIA DROGI (naw. kruszywowa):

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm wraz z warstwa klinujaca z
klinca 5/20 w ilosci 50kg/m?2,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C30/50 o uziarnieniu 0/31,5grub. 22 cm,

- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin = 30kN/m,

- w-wa mrozoochronna z pospdfki stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

PARKING Z PLYT AZUROWYCH

- ptyty azurowe o wym. 60x40x8cm,

- podsypka piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C30/50 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm,

- w-wa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

CHODNIK (PRAWA STRONA):
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (grafit),
- podsypka piaskowa grubosci 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C30/50 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 10 cm,

- w-wa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

CHODNIK (LEWA STRONA):
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (szara),
- podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubosci 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C30/50 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 10 cm,

- w-wa mrozoochronna z pospéfki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,



OPASKA PRZY REMIZIE :

- w-wa zwiru ptukanego 8/64 gr. 4cm,

- geowtdknina,

- hydroizolacja $cian fundamentu remizy,

- w-wa kruszywa Srednioziarnistego gr. 34 cm,,

1.1.7. Krawezniki betonowe najazdowe.
W projekcie zastosowano krawezniki betonowe:
- najazdowe o wymiarach 15x22x100 na tawach betonowych — beton C12/15 z oporem.

- wystajgce o wymiarach 15x30x100 na fawach betonowych — beton C12/15 z oporem.

1.1.8 Oporniki .

Zastosowano oporniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25x100 cm na tawach
betonowych — beton C10/15 z oporem i bez oporu.

1.1.9. Obrzeia.
W projekcie zastosowano obrzeza betonowe :

- do obramowania chodnika i opaski o wymiarach 8x25 cm na tawach betonowych gr. 10 cm —
beton C10/15 z oporem.

1.2. Organizacja ruchu.

Nie ma koniecznosci sporzadzania projektu statej organizacji ruchu.

1.3. Odwodnienie.

Na terenie prowadzonej inwestycji przewidziano modernizacje odwodnienia poprzez
odtworzenie rowéw melioracyjnych i przydroznych jako trapezowe o szer. dna 0,4m i
nachyleniu skarp 1:1,5 oraz umocnieniu skarp rowu ptytami azurowymi na odcinku dt. 34m.
Dodatkowo zachodzi konieczno$é przebudowy przepustow z rur wipro o $rednicy 60cm z
umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem.

Przepusty w rowie melioracyjnym:

- na dziatce nr 397 z rur betonowych wipro o srednicy 60cm dt. 6m z umocnieniem wlotu i
wylotu brukowcem,

- w km 109,5 z rur betonowych wipro o srednicy 60cm df. 8m z umocnieniem wlotu i wylotu

brukowcem,



UMOCNIENIE ROWU PLYTAMI AZUROWYMI (na dtugosci remizy):
- betonowe ptyty azurowe ,meba” 40/60/8 cm,

- zaprawa cementowa M7 grubosci 4cm,

UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU BRUKOWCEM :
- kamien polny gr. 15-20 cm,

- podsypka cem.-piask. (1:4) grub. 5 cm z zalaniem zaprawg cem. M15,

1.4 Zielen.
Przewidziano za humusowanie i obsianie trawg terenu o powierzchni 900 m2. Zachodzi

koniecznos$¢ usuniecia zakrzaczenia oraz przycinki gatezi drzew zlokalizowanych na granicy

dziatek.

1.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji.

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy:

- wykonaé wycinke gatezi drzew wraz z usunieciem zakrzaczen i pni drzew,
- usunac¢ warstwe humusu,

- wykonaé przewidziane rozbidrki;

1.6. Inne roboty.

Roboty, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy drog:

- regulacja zasuw i zaworow wodociggowych w przypadku uszkodzenia skrzynek nalezy

wymieni¢ na nowe,

1.7. Uwagi i zalecenia.

- roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie po
uprzednim zgtoszeniu robét wiascicielom medidw.

- w trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studni i zawory oraz wykona¢ ewentualng wymiane jej uszkodzonych
elementow.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na wtasny koszt.

1.8. Zestawienia tabelaryczne.

1.8.1 Tabela zdjecia humusu, odcinek | — tab. 1.

1.8.2. Tabela roboét ziemnych, odcinek | —tab. nr 2.



