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1). nawierzchnia jezdni z kostki bet. gr. 8 cm ( szara)
1a). nawierzchnia chodnika wzmocnionego z kostki bet. gr. 8 cm (grafi)
2). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
2a). podsypka piaskowa gr. 4 cm
7 3). podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
Przekr(')' B _ B PrzekrOj D - D 3a). podbudowa z miesznki kruszywa tam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
J 3b). podbudowa z miesznki kruszywa fam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
. 6.0 4). warstwa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin=30kN/m
L . 10,2 5 ¥ ’ A 5). w-wa mrozoochronna z pospéfki gr. 20 cm
A 4 /] 40 5a). w-wa mrozoochronna z pospotki gr. 15 cm
10 20 20 5.2 A K : A 6). nawierzchnia chodnika w ulicy z kostki bet. gr. 6cm (szara)
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20 20 10 7). pobocze z miesznki kruszywa nat. o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
/ / p 1.0 y : : : Y : v 8). kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15/22 cm
K 1.0 AF— 1,85 # 2,0 HH 5.05 A | ’ 4 _ i’ § 9). tawa betonowa z bet. C12/15 gr. 15 cm
i | 5 10). kraweznik betonowy o wymiarach 15/30 cm
ﬁ: _qN_)‘ 11). obrzeze betonowe o wymiarach 8/25 cm
KR | 9 12). tawa betonowa z bet. C12/15 gr. 10 cm
‘3 . | = 13). nawierzchnia z ptyt azurowych "meba" 40x60x8 cm z wypetnieniem otworéw kr. 8/31,5
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15). geowtdknika
16). hydroizolacja » o
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